NAD 



HTR3 

Learning Remote Control 



DEVICE SELECTOR 



Q CD ) Q DVD ^ 

( tuner) ( cabjsat) 



D 



( custom ) (vcr ) ( macro ) 

PR OGRA M CLEAR R EPEA T 

g] [aJpeakers [b] 

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 

©GO 

INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 

0 0© 

INPUT 7 FRONT MP 

0 0 0 



TUNER DELAY 



©00 

SETUP 

TV/VIDEO 

S. ZOOM y 




INFO'^ ""\ ^'SLEEP 



© ® ® 




Owner's Manual 
Manuel d'lnstallation 
Manual del Usuario 
Manuale delle Istruzioni 
Bedienungsanleitung 
Gebruikershandleiding 
Bruksanvisning 

MHCTpyKu,nfl no 3KcnjiyaTai4nn 



R3_eng_OM_v02.indd 1 



DEVICE SELECTOR 
AMP 



& m 

I CD J f DVD J 



TUNER) (CAB/SAT 



m 

(custom) (vcr ) (macro) 



c 



PROGRAM CLEAR 



D 



(aJpeakers [b] 
input 1 input 2 input 3 

0 0© 

INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 

©00 



INPUT 7 FRONT 



0 © © 




AUDYSSEY TONE L.NITE 

® ® 

f SCAN 1 *\ I SCAN^ 1 

(«\ (►) M- 

\TUNE I J I TUNE 



CHANNEL VOLUME 







Top section features ON/OFF, MACRO and eight DEVICE 
SELECTOR keys 

Upper middle section has AVPS, SPEAKERS, PROGRAM, 
CLEAR, REPEAT, MUTE and number keys 0 to 1 0+ 
Middle section with CHANNEL, VOLUME, TEST, navigation 
and surround keys 

Lower middle section with transport control keys 
Bottom section with CHANNEL VOLUME trimming keys 



NAD is a trademark of NAD Electronics International, 
a division of Lenbrook Industries Limited 
Copyright 2007, NAD Electronics International, 
a division of Lenbrook Industries Limited 
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OVERVIEW OF THE HTR 3 

Controls up to 8 devices. 
44 function keys. 
Learns up to 352 commands. 
Records up to 44 macros with a maximum of 64 
commands each. 
Configurable punch-through. 
Key illumination with programmable timeout. 
Upgradable. 

Contains pre-programmed library of NAD remote codes. 



The NAD HTR 3 is ready to operate NAD components right out 
of the box, but it is really eight remotes in one. Each of the 8 
DEVICE SELECTOR keys at the top of the handset can call up a 
new "page" of remote control codes to be transmitted by the 
remaining 44 keys. You may"teach" codes from any infrared- 
remote controlled component, regardless of brand, to any or 
all of these. 

Obviously, the most logical system is that you teach the codes 
from your DVD player to the [DVD] DEVICE SELECTOR "page," 
your television's codes to the [TV] "page" and so on, but there is 
no required scheme: You may load any commands to any key on 
any page (see'learning Codes From Other Remotes," below). 

The HTR 3 is already pre-programmed with a full complement of 
NAD receiver commands on its [AMP] DEVICE SELECTOR page, 
and as well as with library commands to operate most NAD- 
brand DVD or CD components on the corresponding DEVICE 
SELECTOR"pages."These default commands are permanent: 
Even if you teach the HTR 3 new commands to take their place, 
the underlying library commands remain in place and can easily 
be recalled should you add an NAD component to your system 
later (see "Delete Mode" below). 

GETTING FAMILIAR WITH THE HTR 3 

The HTR 3 is divided into two main sections. Eight DEVICE 
SELECTOR keys at the top— [AMP], [DVD,] [TV,] and so on— set 
the handset's remaining keys toa"page" of commands to control 
a particular component. A DEVICE SELECTOR key determines 
only what component the HTR 3 will command; it does not 
perform any function on the component. All of the remaining 
keys are function keys that can "learn" control codes from 
virtually any infrared remote controller, allowing you to teach the 
codes of your equipment, regardless of brand, to the HTR 3. 

All of the function keys on the [AMP] DEVICE SELECTOR "page" 
are pre-programmed to control NAD amplifiers, preamplifiers 
and receivers. The HTR 3 can also command many other NAD 
components, from its [DVD], [CD], [TUNER] and [CUSTOM] pages. 

It is important to note that certain HTR 3 keys perform different 
functions depending on the selected DEVICE SELECTOR"page." 
The color of the DEVICE SELECTOR key-labelling corresponds 
to the labelling of the function keys. Most centrally, the black 
[AMP] DEVICE SELECTOR "page" corresponds to the black as 
well as white input-select labelling above the numeric keys: 
When the HTR 3's [AMP] DEVICE SELECTOR page is active; these 
keys select the amplifier or receiver inputs. Similarly, the purple 
[DVD] DEVICE SELECTOR "page" corresponds to several purple 
labels, the green [TV] page to green labels, and so on. 
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LEARNING CODES FROM OTHER REMOTES 

Begin by positioning the HTR 3 "nose-to-nose" with the source 
remote so the two devices' infrared windows are about 2 
inches apart. 

Enter Learning Mode: On the HTR 3, simultaneously press- 
and-hold for 3 seconds both a DEVICE SELECTOR key and 
the [RES] key (just below the DISP key) until the Learn LED 
at the center of the HTR 3 turns steady green. 
Press the HTR 3's function key you wish to teach a 
command; the Learn LED will turn amber. 
Press-and-hold the function key on the source remote: The 
HTR 3's Learn LED will flicker amber for a second or two, 
then turn solid green. The command is learned. 
• Press the HTR 3's DEVICE SELECTOR key again to exit the 
learning mode. 

If the Learn LED does not flicker amber you may need to vary 
the distance between the remotes. If the Learn LED turns red 
rather than green, that particular command of that source 
remote command could not be learned. In rare instances, there 
maybe some IR format that is not compatible with the HTR 3. 

Example: Learning "DVD Pause" 

Position the HTR 3 and your DVD player's remote as described above. 
On the HTR 3, simultaneously press-and-hold [DVD] and 
[RES]; the Learn LED turns steady green. 
Press the HTR 3's Pause [II] key; the Learn LED turns amber. 
Press-and-hold the corresponding Pause key of your DVD 
player's remote control; the HTR 3's Learn LED flickers amber 
and then turns solid green. The command is learned. 
Press [DVD] again to exit the learning mode. 



CANCEL OPERATION 



You can cancel configuring a key, by pressing the active 
DEVICE SELECTOR key before the learn process is complete; the 
Learn LED will turn red. 



PUNCH THROUGH 



The HTR 3's "punch-through" function allows you to retain a 
function key from one Device Select "page" to another, so that, 
for example, the AMP [SURR MODE] function might still control 
the NAD A/V receiver when the DVD DEVICE SELECTOR page 
is active. 

NOTE 

The HTR 3's [VOL] keys are pre-programmed as "punched- 
through" 'for all Device Select pages: [VOL] will operate the 
NAD's master-volume regardless of the currently selected 
device. The [SURR] [CENTER,] and [SUB] Channel Volume 
controls similarly are pre-programmed as punched-through. 

To set a punch through, after entering the Learning Mode, 
and pressing the desired key to be punched through, simply 
press the device key twice of the device to punch through to. 
The status LED will turn green; press the DEVICE SELECTOR key 
again to exit Learning Mode. 

Example: Punch-through AMP [SURR MODE] key to the DVD 

"page" 

On the HTR 3, simultaneously press-and-hold [DVD] and 
[RES]; the Learn LED turns steady green. 
• Press [SURR MODE]; the Learn LED turns amber. 
Press [AMP] twice; the Learn LED turns green. 
Press [DVD] again to exit the learning mode. 
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COPY A COMMAND FROM ANOTHER KEY 

You may copy a command from any HTR 3 key to any other. 
To copy a key function, after entering the Learning Mode, and 
pressing the desired key to be copied to, simply press the 
device key from which you wish to copy, having first pressed 
its DEVICE SELECTOR key if it resides on another "page'The 
status LED will turn green; press the DEVICE SELECTOR key 
again to exit Learning Mode. 

Example: Copy the Pause command from the CD page to the 
AMP [II] button: 

On the HTR 3, simultaneously press-and-hold [AMP] and 

[RES]; the Learn LED turns steady green. 

Press Pause [II] ; the Learn LED turns amber. 

Press [CD]; press Pause [II] ; the Learn LED turns green. 

Press [AMP] again to exit the learning mode. 

NOTE 

The copy and punch-through functions are similar. 
However, if you copy a command and then subsequently 
delete, or over-write the original (source-key) command, 
the copied-to key's command remains unchanged. If you 
punch-through to a command and then delete or over- 
write the original key, the punched-through functions also 
change accordingly. 

MACRO COMMANDS 

A "macro" command is a series of two or more remote codes 
issued automatically from a single keypress. You might use 
a macro to automate a simple command sequence, such 
as, "Turn on the DVD player and then press 'play.'" Or you 
might compose an elaborate macro to power up an entire 
system, select a source, choose a Listening Mode, and begin 
playback — again, all from a single keypress. The HTR 3 can 
store one macro on each of its function keys (these exclude the 
DEVICE SELECTOR keys). 

NOTE 

Macros are independent of the currently selected device. 



RECORDING MACROS 

To record a macro, simultaneously press-and-hold for 3 
seconds both the [MACRO] key and the HTR 3 function key to 
which you wish to assign the macro, until the status LED turns 
green. The macro button will also light up. 

Press the sequence of function keys to be recorded into the 
macro, being sure to first press the requisite DEVICE SELECTOR 
key for each function (you may switch devices while recording 
the macro as many times as necessary), allowing you to create 
macro containing commands from more than one DEVICE 
SELECTOR"page." 

When you have finished entering the desired command 
sequence, press [MACRO] again to store the macro; the Learn 
LED and [MACRO] key illumination will turn off. 

NOTE 

Each macro can store a maximum of 64 command 
steps. If you exceed this number, the macro will be stored 
automatically after the 64th command is added. 
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Example: Record a Macro to the [0] key to turn ON the 
NAD Receiver, turn ON the DVD Player, Select Input 1 and 
commence disc playback of connected Input 1 device (as in 
the DVD player): 

• On the HTR 3, simultaneously press-and-hold [MACRO] 
and [0] (numeric zero); the Learn LED turns steady green. 

• Press [AMP], press [ON]; press [DVD], press [ON]; press 
[AMP], press [1] (Input 1); press [DVD], press ► (Play). 
Press [MACRO] again to exit the macro-record mode. 

To clear a macro, perform the above steps without entering 
any functions. 



EXECUTING MACROS 



To execute a macro, press and release [MACRO]; its key 
illumination lights for 5 seconds. While it remains lit, press an 
HTR 3 key to which a macro has previously been stored. 

The corresponding macro will run; as each step executes, its 
"parent" DEVICE SELECTOR key flashes briefly; when execution 
is finished, the [MACRO] key illumination goes out. Pressing 
any other HTR 3 key while a macro is executing will abort the 
macro. Remember that you must hold the HTR 3 so that its 
infrared emitter can activate the target components. 

NOTE 

When a macro executes, a 7 second delay is automatically 
inserted between its commands. If you need more than 
a 7 second delay between particular commands — for 
example, to permit a component to power up completely — 
you can record "empty" steps into the macro by changing 
DEVICE SELECTOR "pages" without entering actual 
command functions. 

BUTTON ILLUMINATION TIMEOUT 

The HTR 3's key-illumination can be set to remain lit for 0-9 
seconds. The default value is 2 seconds. To set the illumination 
timeout, simultaneously press-and-hold for 3 seconds both the 
HTR 3's [DISP] and the [0-9] key, with the digit corresponding to 
the desired timeout duration; the Learn LED will flash twice to 
confirm the new setting. When set to zero, the illumination will 
not turn on at all. 



NOTE 



Key illumination is the biggest drain on the HTR 3's 
batteries. A short key-illumination timeout will extend 
battery life appreciably; turning it off altogether (set it to 0 
seconds) will lengthen it still further. 



FACTORY RESET 

The HTR 3 can be reset to its factory state, deleting all learned 
commands, copied and punched-through keys, macros, 
and other setup information; reverting all keys to their pre- 
programmed library commands. 



To perform a factory reset simultaneously press-and-hold for 
1 0 seconds the HTR 3's [ON] and [RTN] keys; the Learn LED will 
start to flash green. Release [ON] and [RTN] before the second 
flash is complete; the Learn LED will turn red, indicating the 
remote has been reset. 

NOTE 

You must release [ON] and [RTN] before the second flash 
goes out, otherwise the unit will not reset; should this 
occur, repeat the full procedure. 
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DELETE MODE 

The HTR 3 can store learned, copied, and "default library" 
commands on any single key (The default library commands 
are the pre-programmed NAD codes, such as the native NAD 
receiver commands on the [AMP] "page."). 

You can delete commands by layers back"down"to the default 
library command on any key, removing learned commands, 
punched-through functions, and copied keys. 

NOTE 

The default library commands cannot be deleted, so 
you need not worry that using Delete Mode might cause 
irreparable changes. 

To enter Delete Mode, simultaneously press-and-hold for 3 
seconds both the desired key's DEVICE SELECTOR key and the 
[RTN] key, until the Learn LED turns green. Press the function 
key whose command you wish to delete; the Learn LED 
flashes; the number of times indicates which type of function 
has become active - see the table below. Press the active 
DEVICE SELECTOR key again to exit Delete Mode. 



NOTE 



You may delete multiple function-key commands on the 
same DEVICE SELECTOR "page," but to delete from more 
than one DEVICE SELECTOR page you must exit Delete 
Mode and then re-enter it on the required page. 



Flashes 


Command Type 


1 


Default Library Command 


2 


Copied Library Command 


3 


Learned Command 



LOADING CODE-LIBRARIES 

The HTR 3 can store a different library of default NAD codes 
for each of its DEVICE SELECTOR"pages." If the original default 
library does not control your NAD CD player, DVD player or 
other component, follow the procedure below to change the 
code-library. 

Begin by ensuring that the component you wish the HTR 3 
to control is plugged in and powered-up ("ON," not merely in 
standby). To enter the HTR 3's Library Mode, simultaneously 
press-and-hold for 3 seconds both the desired DEVICE SELECTOR 
key and the [AVPS] key, until the Learn LED turns green. 

While keeping the HTR 3 pointed toward the component, 
enter the first appropriate three-digit code-library number 
from the table below and then press [OFF]. If the component 
turns off, press [ENTER] to accept that code-library number 
and exit the Library Mode. If the component does not tu rn off, 
enter the next three-digit code-library number from the table. 
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When you enter the correct number the component will turn 
off; press [ENTER] to accept that code library number and exit 
the Library Mode. 



NAD-brand component 


HTR 3 code-library numbers 


CD Player (new) 


200 


CD Player (old) 


201 


Tape Deck 8 


400 


Tape Deck A 


401 


T562.T585, M55.T535 


600 


T550, L55 


601 


T512,T531,T532 


602 


T571.T572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


Zone Remote -Zone 3 


3112 


Zone Remote - Zone 4 


4112 



SEARCH MODE 



If none of the codes from the table, when entered, turns on the 
component, and if you are quite sure you have followed the 
above procedure completely and carefully, you may want to 
try the "search" method as follows: 

Enter Library Mode by simultaneously pressing-and-holding 
for 3 seconds both the desired DEVICE SELECTOR key and the 
[AVPS] key, until the Learn LED turns green. Now press-and- 
hold the HTR 3's AorT key; the remote will step through all 
the available codes at a rate of approximately 1 per second. 

When the component turns off, immediately release the cursor 
key; press [ENTER] to accept that code-library and exit the 
Library Mode. Try a few commands; should you prove to have 
stepped past the needed code-library, re-enter the Library 
Mode and use the cursor key to step back to it. 

NOTE 



It is possible that search mode will find code-libraries that 
operate, at least partially, some other brand (non-NAD) 
components. You may certainly exploit such capabilities 
as you find them. However, since we can only ensure the 
completeness or accuracy of NAD code-libraries, we cannot 
support the HTR 3's operation with other-brand components. 
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CHECKING CODE-LIBRARY NUMBER 

You can check the current code-library on any DEVICE 
SELECTOR key as follows. Enter Library Mode by simultaneously 
pressing-and-holding for 3 seconds both the desired 
component's DEVICE SELECTOR key and the [AVPS] key, until 
the Learn LED turns green. Press the [DISP] key; the HTR 3 
indicates the current code-library by flashing its [CUSTOM], 
[VCR], and [MACRO] keys. 

For example, to indicate code-library #501 , the HTR 3 will flash 
[CUSTOM] 5 times, pause, and then flash [MACRO] once. You might 
wish to make a note of your components' code-library numbers. 



SUMMARY OF THE HTR 3 MODES 



Mode 


Keys To Press (for 3 seconds) 


Learn/Copy/Punch Through 


Device Key + RES Key 


Delete Mode 


Device Key + RTN Key 


Macro Record 


Macro Key + Function Key 


Library Mode 


Device Key + AVPS Key 


Back Light Timeout 


DISP Key + Digit Key 


Factory Reset 


See "Factory Reset"above 
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La partie superieure comprend les commandes MARCHE/ 
ARRET [ON/OFF] et MACRO, ainsi que huit touches de 
selection d'appareils. 

La section au dessus du milieu comporte les touches de 

[AVPS], [SPEAKERS], [PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] 

ainsi qu'un pave numerique de 0 a 1 0+. 

La section du milieu comporte les touches de 

selection des voies/chaines [CHANNEL], de reglage du 

volume sonore [VOLUME], [TEST], de navigation et de 

configuration de la sonorisation enveloppante. 

La section en dessous du milieu comporte les touches de 

commande de defilement. 

La section inferieure comporte les touches d'ajustement 
du volume pour les differentes voies.. 



NAD est une marque de commerce de NAD Electronics International, 
une division de Lenbrook Industries Limited 
©Tous droits reserves 2007, NAD Electronics International, 
une division de Lenbrook Industries Limited 
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VUE D'ENSEMBLE DE LA HTR 3 

Permet de commander jusqu'a 8 appareils. 
44 touches de fonction. 
Apprend jusqu'a 352 commandes. 
Enregistre jusqu'a 44 macros, dont chacune peut 
comporter 64 commandes. 
Fonctions d'acces direct configurables. 
Eclairage des touches avec temporisation programmable. 
Evolutive. 

Contient une bibliotheque preprogrammee de 
telecommandes NAD. 



Aussitot deballee, la telecommande NAD HTR 3 est deja 
prete a commander vos appareils NAD; mais son principal 
atout est qu'elle constitue, a el le seule, huit telecommandes 
distinctes. Chacune des 8 touches de Selection d'Appareils en 
haut du combine permet d'appeler une nouvelle "page" de 
telecommandes a transmettre grace aux 44 autres touches. 
Vous pouvez "enregistrer" des commandes a partir de 
n'importe quel appareil telecommande en infrarouge, quelle 
qu'en soit la marque, et les enregistrer sous une, plusieurs ou 
toutes ces touches. 

II est evident que la demarche la plus logique consiste a 
enregistrer les commandes de votre lecteur DVD sur la "page" 
de Selection dAppareil [DVD], ceux de votre televiseur sur 
la page [TV], et ainsi de suite, mais rien n'est obiigatoire : 
Vous pouvez enregistrer n'importe quelle commande sous 
n'importe quelle touche de n'importe quelle page (reportez- 
vous a la rubrique "Apprentissage des Commandes d'Autres 
Telecommandes" ci-dessous). 

La telecommande HTR 3 est deja preprogrammee avec un 
jeu complet de commandes NAD, sur la page de Selection 
dAppareil AMPLI [AMP], ainsi qu'avec des commandes de 
bibliotheque permettant de faire fonctionner la plupart 
des appareils NAD de type DVD ou CD sur les "pages" de 
Selection d'Appareils correspondantes. Ces commandes par 
defaut sont permanentes : Meme si vous utilisez la fonction 
d'apprentissage pour les remplacer par d'autres commandes, 
les commandes sous-jacentes de la bibliotheque resteront 
toujours en place et vous pourrezfacilement les rappeler plus 
tard, si jamais vous ajoutez un nouvel appareil NAD a votre 
chaine {reportez-vous a la rubrique "Mode d'Effacement" 
ci-dessous). 

APPRENDRE A CONNAITRE LA HTR 3 

La telecommande HTR 3 est divisee en deux parties 
principales : Les huit touches de Selection d'Appareils en 
haut de la telecommande (AMPLI [AMP], [DVD], [TV], etc.) 
renvoient les autres touches du combine de telecommande a 
une «page» de commandes, afin de commander un appareil 
specifique. Une touche Selection dAppareil ne fait que definir 
I'appareil qui sera commande par la telecommande HTR 3 ; 
elle ne realise aucune fonction sur I'appareil concerne. Toutes 
les autres touches sont des touches de fonction capables 
«d'apprendre» les codes de commande de pratiquement 
n'importe quelle telecommande infrarouge, ce qui vous 
permet d'enregistrer les commandes de vos appareils dans la 
telecommande HTR 3, quelle qu'en soit la marque. 
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Toutes les touches de Commande de la Selection d'Appareil 
"AMPU" [AMP] sont preprogrammees pour commander les 
amplificateurs, preamplificateurs et recepteurs NAD. (La HTR 3 
peut aussi commander de nombreuxautres appareils NAD, a 
partir de ses pages [DVD], [CD], [TUNER] et [CUSTOM]. 

II est important de savoir que certaines touches de la 
telecommande HTR 3 assurent des fonctions differentes, 
suivant la page de Selection d'Appareil selectionnee. La 
couleur de I 'etiquette sur la touche Selection d'Appareil 
correspond aux etiquettes des touches de fonction. La page 
la plus au milieu, c'est a dire la touche de Selection d'Appareil 
noire AMPLI [AMP], correspond aux etiquettes de selection 
d'entrees noires au dessus des touches numeriques : Lorsque 
la page Selection d'Appareil AMPLI [AMP] de la telecommande 
HTR 3 est active, ces touches permettent de selectionner les 
entrees des amplificateurs ou des recepteurs. De la meme 
facon, la «page» mauve de la touche de Selection d'Appareil 
[DVD] correspond a plusieurs legendes mauves, la «page» verte 
de Selection d'Appareil [TV] correspond a des legendes vertes, 
et ainsi de suite. 

APPRENTISSAGE DES COMMANDES 
D'AUTRES TELECOMMANDES 

Commencez par placer la telecommande HTR 3 «nez a nez» 
avec la telecommande d'origine, de maniere a ce que la fenetre 
infrarouge de chaque telecommande se trouve a environ 
5 centimetres de I'autre. 

Activez le Mode d'Apprentissage : Sur la telecommande 
HTR 3, appuyez simultanement sur une touche de 
Selection d'Appareil et sur la touche [RES] et maintenez 
ces touches enfoncees pendant 3 secondes, jusqu'a 
ce que la LED d'Apprentissage [Learn] au milieu de la 
telecommande HTR 3 s'allume en vert et de facon fixe. 
Appuyez sur la touche de Fonction de la telecommande 
HTR 3 dans laquelle vous voulezenregistrer une 
commande ; la LED d'Apprentissage [Learn] devient orange. 
Appuyez de facon continue sur la touche de fonction de la 
telecommande d'origine : La LED d'Apprentissage [Learn] 
de la telecommande HTR 3 clignote pendant une ou deux 
secondes puis devient verte et reste allumee de facon fixe. 
La commande a ete apprise. 
Appuyez a nouveau sur la touche de Selection 
d'Appareil la telecommande HTR 3 pour quitter le mode 
d'apprentissage. 

Si la LED d'Apprentissage [Learn] ne clignote pas en orange, 
il vous faudra peut-etre varier la distance entre les deux 
telecommandes. Si la LED d'Apprentissage [Learn] devient 
rouge au lieu de devenir verte, cela veut dire que la commande 
concernee n'a pas pu etre enregistree. Dans de rares cas, il 
arrive que le format IR de la telecommande d'origine ne soit 
pas compatible avec celle de la HTR 3. 

Exemple : Programmation de la fonction «Pause DVD» 
Positionnez la telecommande HTR 3 et la telecommande de 
votre lecteur DVD suivant les indications donnees ci-dessus. 
Sur la telecommande HTR 3, appuyez simultanement 
et de facon continue sur [DVD] et sur [RES] ; la LED 
d'Apprentissage [Learn] clignote en orange puis devient 
verte et reste allumee de facon fixe. 
Appuyez sur la touche [II] (pause) de la telecommande 
HTR 3 ; la LED d'Apprentissage [Learn] devient orange. 
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Appuyez de facon continue sur la touche "pause" de la 
telecommande du lecteur DVD ; la LED d'Apprentissage 
[Learn] de la telecommande HTR 3 clignote en orange puis 
devient verte et reste allumee de facon fixe. La commande 
a ete apprise. 

Appuyez a nouveau sur la touche [DVD] pour quitter le 
mode d'apprentissage. 

ANNULATION DE L OPERATION 

Vous pouvez annuler la configuration d'une touche en 
appuyant sur la touche de Selection dAppareil active avant 
la fin de la sequence d'apprentissage ; la LED d'Apprentissage 
[Learn] devient rouge. 

ACCES DIRECT 

La fonction «acces directs de la telecommande HTR 3 
vous permet de conserver une meme touche de fonction 
sur plusieurs «pages» de Selection d'Appareil differentes 
de maniere a ce que, par exemple, la fonction MODE 
AMBIOPHONIQUE [SURR MODE] du dispositif AMPLI puisse 
toujours commander le recepteur alors que la page de 
Selection dAppareil DVD est active sur la telecommande. 

NOTA 



Les touches de Volume [VOL] de la telecommande HTR 3 
sont preprogrammees en «acces direct» sur toutes les pages 
de Selection d'Appareil : les touches [VOL ] agissent done sur 
le volume general de la chafne NAD quel que soit I'appareil 
selectionne. De la meme facon, les commandes de volume 
des VoiesAmbioph. [SurrJ, CENTRE [CENTER] et [SUB] sont 
preprogrammees en acces direct pour tous les appareils. 

Pour configurer un acces direct, apres avoir active le Mode 
dApprentissage et avoir appuye sur la touche a programmer 
en acces direct, il vous suffit d'appuyer deux fois sur la touche 
de selection correspondanta I'appareil vers lequel vous 
voulez un acces direct. La LED d'etat devient verte ; appuyez a 
nouveau sur la touche de Selection d'Appareil pour quitter le 
Mode d'Apprentissage. 

Exemple : Acces direct de la touche MODE AMBIOPHONIQUE 
[SURR MODE] de IAMPLI depuis la «page» DVD 

Sur la telecommande HTR 3, appuyez simultanement 

et de facon continue sur [DVD] et sur [RES] ; la LED 

d'Apprentissage [Learn] clignote en orange puis devient 

verte et reste allumee de facon fixe. 
• Appuyez sur la touche MODE AMBIOPH. [SURR MODE] ; la 

LED d'Apprentissage [Learn] devient orange. 
■ Appuyez deux fois sur AMPLI [AMP] ; la LED 

d'Apprentissage [Learn] devient verte. 

Appuyez a nouveau sur la touche [DVD] pour quitter le 

mode d'apprentissage. 
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COPIE D UNE COMMANDE DEPUIS UNE 
AUTRE TOUCHE 

Vous pouvez copier une commande de n'importe quelle touche 
de la telecommande HTR 3 vers n'importe quelle autre touche. 
Pour copier la fonction d'une touche, apres avoir accede au Mode 
dApprentissage et avoir appuye sur la touche vers laquelle copier 
la commande, il vous suffit d'appuyer sur la touche a partir de 
laquelle vous souhaitez copier (apres avoir d'abord appuye sur 
la touche de Selection d'Appareil correspond ante, si la touche 
a copier se trouve sur une autre «page»). La LED d'etat devient 
verte ; appuyeza nouveau sur la touche de Selection d'Appareil 
pour quitter le Mode dApprentissage. 

Exemple : Pour copier la commande de Pause de la page CD 

vers la touche AMPLI [II]: 

Sur la telecommande HTR 3, appuyez simultanement 
et de facon continue sur [AMP] et sur [RES] ; la LED 
dApprentissage [Learn] clignote en orange puis devient 
verte et reste allumee de facon fixe. 
Appuyez sur [II] (pause) ; la LED dApprentissage [Learn] 
devient jaune. 

Appuyez sur [CD] ; appuyez sur [II] (pause) ; la LED 
dApprentissage [Learn] devient verte. 
Appuyeza nouveau sur la touche AMPLI [AMP] pour 
quitter le mode d'apprentissage. 



NOTA 

Les fonctions Copie etAcces Direct se ressemblent. 
Neanmoins, si vous copiez une commande avant d'effacer 
ou d'ecraser la commande d'origine (celle de la touche 
source), la commande copiee sur la nouvelle touche 
reste inchangee. Si vous creez un acces direct vers une 
commande avant d'effacer ou d'ecraser la commande 
de la touche faisant I'objet de I'acces direct, les fonctions 
auxquelles vous accedez via I'acces direct sont, elles aussi, 
effacees ou ecrasees. 



MACROCOMMANDES 




Une «macro-commande» est une serie d'au moins deux 
commandes de telecommande emise automatiquement a 
partird'une seule impulsion sur une touche. Vous pouvez, 
par exemple, utiliser une macro pour automatiser une simple 
sequence comme «Allumer le lecteur DVD puis appuyer sur 
'Lecture'.» Ou vous pouvez compiler une macro complexe 
pour mettre sous tension une chaine complete d'appareils, 
selectionner une source, choisir un Mode d'Ecoute et lancer 
la lecture, le tout grace a une seule touche macro. Chaque 
touche de fonction de la telecommande HTR 3 peut contenir 
une macro (les touches de Selection dAppareils ne peuvent 
pas contenir de macro). 



NOTA 

Les macros fonctionnent independamment de I'appareil 
actuellement selectionne. 



ENREGISTREMENT DE MACROS 




Pour enregistrer une macro, appuyez simultanement et 
continuellement, pendant trois secondes, sur la touche 
[MACRO] et sur la touche de fonction de la telecommande 
HTR 3 dans laquelle vous souhaitez enregistrer votre macro, 
jusqu'a ce que la LED d'etat devienne verte. La touche macro 
s'allume aussi. 



Appuyez sur la suite de touches de fonction a enregistrer dans 
la macro, sans oublier de commencer par une impulsion sur 
la touchede Selection d'Appareil pour chaque fonction (vous 
pouvez changer d'appareil aussi souvent que necessaire) ; ce qui 
vous permet de creer une macro contenant des commandes 
correspondant a plus d'une «page» de Selection d'Appareil. 

Lorsque vous aveztermine I'enregistrement de la sequence 
de commandes souhaitee, appuyez a nouveau sur la touche 
[MACRO] pour sauvegarder la macro ; la LED d'Apprentissage 
[Learn] et I'eclairage de la touche [MACRO] s'eteignent 

NOTA 

Chaque macro peut stocker un maximum de 64 pas de 
commande. Si vous depassez ce nombre, la macro est 
automatiquement sauvegardee apres I'ajout de la 64eme 
commande. 

Exemple : Enregistrer une Macro dans la touche [0] pour 

Allumer le recepteur NAD, Allumer le lecteur DVD, Selectionner 

['Entree [Input 1] et Demarrer la Lecture : 

• Sur la telecommande HTR 3, appuyez simultanement et 
de facon continue sur [MACRO] et [0] (le zero sur le pave 
numerique) ; la LED d'Apprentissage [Learn] devient verte 
et reste allumee de facon fixe. 

- Appuyez sur AMPLI [AMP], appuyez sur MARCHE [ON]; 
appuyez [DVD], appuyez [ON]; appuyez sur AMPLI [AMP], 
appuyez sur [1] (Input 1); appuyez sur [DVD] ; appuyez 
sur ► (Lecture); la LED d'Apprentissage [Learn] clignote 
chaque fois que vous ajoutez un pas. 
Appuyez a nouveau sur [MACRO] pour quitter le mode 
d'enregistrement des macros. 

Pour effacer une macro, procedez de la maniere ci-dessus mais 

en n'entrant aucune commande. 

EXECUTION DES MACROS 

Pour executer une macro, appuyez brievement sur [MACRO] ; 
cette touche s'allume pendant 5 secondes. Pendant quelle 
est allumee, appuyez sur une touche HTR 3 dans laquelle vous 
avez deja enregistre une macro. 

La macro correspondante est executee ; lors de I'execution de 
chaque pas, la touche de Selection d'Appareil «mere» dont 
elle depend s'allume brievement ; a la fin de I'execution, la 
touche [MACRO] s'eteint.Toute impulsion sur une autre touche 
de la telecommande HTR 3 pendant I'execution d'une macro 
provoquera I'arret de I'execution de la macro. N'oubliez pas de 
tenir la telecommande HTR 3, pendant toute I'execution de la 
macro, de maniere a ce que son emetteur infrarouge puisse 
activer les appareils concernes. 

NOTA 

Lors de I'execution d'une macro, un delai de I seconde est 
automatiquement insere entre les commandes. Si vous 
voulez un delai de plus d'une seconde apres certaines 
commandes (par exemple pour permettre la mise sous 
tension correcte et complete d'un appareil), vous pouvez 
enregistrer des pas «vides» dans la macro ; pour cela, II 
vous suffit de changer de page de Selection d'Appareil 
sans pour autant enregistrer des fonctions de commande 
proprement dites. 
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TEMPS D'ECLAIRAGE DES TOUCHES 

L'edairage des touches de la telecommande HTR 3 peut etre 
configuree pour rester actif pendant 0 a 9 secondes. La valeur 
par defaut est de 2 secondes. Pour regler le temps d'eclairage, 
appuyez simultanement et continuellement, pendant 
3 secondes, sur la touche AFFICH. [DISP] de la telecommande 
HTR 3 et sur une touche [0-9] du pave numerique, c'est a dire 
sur le chiffre correspondant au temps d'eclairage souhaite ; la 
LED dApprentissage [Learn] clignote deux fois pour confirmer 
le nouveau reglage. Si le temps est regie a zero, l'edairage ne 
s'allume pas du tout. 

NQTA 

Ueclahage des touches constitue la plus grande 
consommafton de puissance des piles du HTR 3. En reglant 
un temps d'eclairage des touches court, vous augmenterez la 
duree de vie des piles ; si vous n'utilisez pas du tout d'eclairage 
des touches (reglage du temps d'eclairage = 0), vous 
augmenterez encore davantage la duree de vie des piles. 



RETABLISSEMENT DES VALEURS 
D'ORIGINE (REMISE A ZERO) 

II est possible de remettre a zero la telecommande HTR 3 afin 
de retablir ses valeurs dbrigine, avec effacement de toutes les 
commandes programmers («apprises»), toutes les touches 
copiees et d'acces direct, les macros et les autres informations 
de configuration, ce qui a pour effet de redonner a toutes 
les touches leurs commandes dbrigine de la bibliotheque 
preprogrammee. 

Pour effectuer une remise a zero des valeurs d'origine, appuyez 
simultanement et continuellement sur les touches MARCHE 
[ON] et RETOUR [RTN] de la telecommande HTR 3 pendant 
10 secondes ; la LED dApprentissage [Learn] commence 
a clignoter en vert. Relachez les touches MARCHE [ON] et 
RETOUR [RTN] avant la fin du deuxieme clignotement ; la LED 
dApprentissage [Learn] devient rouge, pour indiquer que la 
telecommande a ete remise a zero. 

NQTA 

Vous devez obligatoirement relacher les touches 
MARCHE [ON] et RETOUR [RTN] avant la fin du deuxieme 
clignotement, sinon la remise a zero ne s'effectuera pas ; si 
cela arrive, reprenez la procedure entiere depuis le debut. 



MODE D'EFFACEMENT 



La telecommande HTR 3 peut stocker, sur n'importe quelle 
touche, les commandes apprises, copiees ou provenant de la 
«bibliotheque par defaut» (les commandes de la bibliotheque 
par defaut sont des commandes NAD preprogrammees, 
comme par exemple les commandes sur recepteur NAD sur la 
pageAMPLI [AMP]). 

Vous pouvez effacer les commandes stockees sur n'importe 
quelle touche, et ce par couches successives, en revenant 
progressivement «en arriere» jusqu'a la commande de la 
bibliotheque par defaut, de maniere a effacer les commandes 
apprises, les fonctions d'acces direct et les touches copiees. 

NQTA 

// est impossible d'effacer les commandes de la bibliotheque 
par defaut. Vous ne risquez done aucune perte 
irrecuperable lorsque vous utilisez le Mode d'Effacement. 
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Pour acceder au Mode d'Effacement, appuyez simultanement 
et continuellement sur la touche de Selection d'Appareil 
souhaitee et sur la touche RETOUR [RTN], pendant 3 secondes ; 
la LED d'Apprentissage [Learn] devient verte. Appuyez sur la 
touche defonction dont vous voulez effacer le commande ; 
la LED d'Apprentissage [Learn] clignote. Le nombre de 
clignotements indique le type de fonction devenue active 
- reportez-vous au tableau ci-dessous. Appuyez a nouveau 
sur la touche de Selection d'Appareil pour quitter le Mode 
d'Effacement. 

NOTA 

Vous pouvez effacer plusieurs commandes de touches de 
fonction sur la meme «page» de Selection d'Appareil, mais 
pour en effacer sur plus d'une page de Selection d'Appareil 
vous devez quitter le Mode d'Effacement, acceder a la page 
voulue, puis rappeler le Mode d'Effacement. 



Clignotements 


Type de commande 


1 


Commande de la bibliotheque par defaut 


2 


Commande copiee depuis la bibliotheque 


3 


Commande programmed (apprise) 



CHARGEMENT DE BIBLIOTHEQUES 
DE COMMANDES 

La telecommande HTR 3 peut stocker en memoire une 
bibliotheque de commandes NAD par defaut sur chacune de ses 
«pages» de Selection d'Appareils. Si la bibliotheque par defaut 
d'origine ne commande pas votre lecteur CD, lecteur DVD ou 
autre appareil NAD, appliquez la procedure suivante pour changer 
de bibliotheque de commandes. 

Verifiez d'abord que I'appareil que vous voulez commander 
avec la telecommande HTR 3 est branchee au secteur et qu'il 
est sous tension (en «marche» et non en «veille»). Pour acceder 
au Mode Bibliotheque de la telecommande HTR 3, appuyez 
simultanement sur la touche de Selection d'Appareil souhaitee 
et sur la touche [AVPS] et maintenez ces touches enfoncees 
pendant 3 secondes, jusqu'a ce que la LED d'Apprentissage 
[Learn] passe au vert. 

En maintenant la telecommande HTR 3 pointee vers I'appareil, 
entrez le premier code a trois chiffres correspondant a votre 
appareil que vous trouvez dans le tableau ci-dessous et 
appuyez sur [OFF]. Si I'appareil s'eteint, appuyez sur ENTREE 
[ENTER] pour accepter ce numero de bibliotheque de 
commandes et quitter le Mode Bibliotheque. Si I'appareil ne 
s'eteint pas, entrez le code a trois chiffres suivant du tableau. 
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Lorsque vous entrez le chiffre correct, I'appareil s'eteint ; 
appuyezalors sur ENTREE [ENTER] pour accepter ce numero de 
bibliotheque de commandes et quitter le Mode Bibliotheque. 



Appareil de marque NAD 


Numeros des bibliotheques de 
commandes HTR 3 


Lecteur CD (nouveau) 


200 


Lecteur CD (ancien) 


201 


Platine cassettes B 


400 


Platine cassettes A 


401 


T562.T585, M55.T535 


600 


T550, L55 


601 


Ten Tc^i Tm 

1512, [531, 1 Diz 


602 


T571.T572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


Zone Remote - Zone 3 


3112 


Zone Remote -Zone 4 


4112 



MODE RECHERCHE 



Si aucun des codes du tableau, une fois entre, ne permet a la 
telecommande de mettre I'appareil sous tension, et que vous 
etes tout a fait certain d'avoir applique la procedure ci-dessus 
en entier et de facon precise, vous pouvez essayer la methode 
de «recherche» suivante : 

Accedez au Mode Bibliotheque en appuyant simultanement 
sur la touche de Selection d'Appareil souhaitee et sur la 
touche [AVPS] et maintenez ces touches enfoncees pendant 3 
secondes, jusqu'a ce que la LED d Apprentissage [Learn] passe 
au vert. Maintenant, appuyez continuellement sur la touche ▲ 
ou ▼ de la telecommande HTR 3 ; la telecommande fera defiler 
toutes les commandes disponibles a une vitesse d'environ 
1 commande parseconde. 

Lorsque I'appareil s'eteint, relachez immediatement la touche 
curseur; appuyez sur ENTREE [ENTER] pour accepter ce 
numero de bibliotheque de commandes et quitter le Mode 
Bibliotheque. Essayez quelques commandes ; s'il s'avere que 
vous avez depasse la bibliotheque de commandes necessaire, 
rappelez le Mode Bibliotheque et utilisez la touche curseur 
pour revenir en arriere. 

NOTA 

// arrive que le mode recherche trouve des bibliotheques 
de commandes qui commandent, tout au moins 
partiellement, certains appareils de marques autres 
que NAD. Vous pouvez bien entendu exploiter de telles 
fonctions dans la mesure ou vous les trouvez. Neanmoins, 
comme nous garantissons la completude ou la precision 
des bibliotheques NAD uniquement, nous ne pouvons 
assurer aucun support pour le fonctionnement de la 
telecommande HTR 3 avec des appareils d'autres marques. 
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CONTROLE DU NUMERO DE LA 
BIBLIOTHEQUE DE COMMANDES 

Vous pouvez verifier le numero de la bibliotheque de 
commandes active sur n'importe quelle touche de Selection 
d'Appareil en procedant de la maniere suivante. Accedez au 
Mode Bibliotheque en appuyant simultanement sur la touche 
de Selection d'Appareil souhaitee et sur la touche [APS] et 
maintenez ces touches enfoncees pendant 3 secondes, jusqu'a 
ce que la LED dApprentissage [Learn] passe au vert. Appuyez 
sur la touche AFFICH. [DISP] ; la telecommande HTR 3 indique 
la bibliotheque de commandes active en faisant clignoter ses 
touches [CUSTOM], MAGNETOSCOPE [VCR], et [MACRO]. 

Par exemple, pour indiquer la bibliotheque de commandes 
N° 501, la telecommande HTR 3 fera clignoter la touche 
[CUSTOM] 5 fois, puis marquera une pause, puis fera clignoter 
la touche [MACRO] une fois. II sera sans doute utile de noter les 
numeros des bibliotheques de commandes de vos appareils. 



RESUME DES MODES DE LA 
TELECOMMANDE HTR 3 



Mode 

Programmer / Copier / Acces 
Direct 


Touches sur lesquelles il faut 
appuyer (pendant 3 secondes) 

Touche d'Appareil ++ Touche 
RES 


Moded'Effacement 


Touche d'Appareil + Touche RTN 


Enregistrementde Macro 


Touche Macro + Touche de 
Fonction 


Mode Bibliotheque 


Touche d'Appareil ++ Touche 
AVPS 


Temps de Retro-eclairage 


Touche DISP + Touche 
Numerique 


Retablissement des valeurs 
d'origine (remise a zero) 


Reportez-vous a la rubrique 
"Retablissement des valeurs 
d'oriqine"ci-dessus 
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1 La seccion superior cuenta con [ON/OFF] (encendido/ 
apagado), MACRO y ocho teclas de dispositivos 

2 La seccion media superior tiene [AVPS], [SPEAKER] 
(ALTAVOZ), [PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] y teclas 
de numeros 0 a 10+ 

3 La seccion media con teclas de canal [CHANNEL], volumen 
[VOLUME], [TEST], navegacion y sonido surround 

4 La seccion media inferior con teclas de control de 
transporte 

5 La seccion inferior con teclas de ajuste de [CHANNEL 
VOLUME] (VOLUMEN DE CANALES) 



NAD es una marca registrada de NAD Electronics International, 
una division de Lenbrook Industries Limited 
Propiedad intelectual 2007, NAD Electronics International, 
una division de Lenbrook Industries Limited 

2 
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RESUMEN DEL HTR 3 

Controla hasta 8 dispositivos. 
44 teclas de funciones. 
Aprende hasta 352 ordenes. 

Graba hasta 44 modelos con un maximo de 64 ordenes 
cada uno. 

Acceso directo configurable. 
Iluminacion de teclas con tiempo limite programable. 
Puede ser actualizado. 

Contiene una biblioteca preprogramada de codigos de 
mando a distancia NAD. 



El HTR 3 de NAD esta preparado para hacer funcionar 
componentes NAD segun se saca de la caja, si bien es 
realmente ocho mandos a distancia en uno. Cada una de las 8 
teclas de Selector de Dispositivos (Device Selector) localizadas 
en la parte superior del mando a distancia puede activar una 
nueva "pagina" de codigos de mando a distancia para ser 
transmitidos por las 44 teclas restantes. Se pueden "ensenar" 
a cualquiera o a todas de estas teclas codigos de cualquier 
componente controlado por mando a distancia de infrarrojos, 
independientemente de la marca. 

Obviamente, el sistema mas logico es ensenar los codigos de 
su lector de DVD a la "pagina" [DVD] de Selector de Dispositivos, 
ensenar los codigos de su television a la "pagina" [TV] y asi 
sucesivamente, si bien no existe un esquema requerido. Se 
puede cargar cualquier orden en cualquier tecla en cualquier 
pagina. (Consulte la seccion "Aprendizaje de codigos desde 
otros mandos a distancia" presentada abajo). 

El HTR 3 ya esta programado de antemano con un conjunto 
completo de ordenes NAD en su pagina [AMP] de Selector de 
dispositivos, y tambien con ordenes de biblioteca para hacer 
funcionar, en las"paginas"correspondientes de Selector de 
Dispositivos, la mayon'a de los componentes de DVD o CD de 
la marca NAD. Estas ordenes por defecto son permanentes. 
Incluso si se ensenan las nuevas ordenes al HTR 3 para que 
ocupen su lugar, las Ordenes fundamentals de la biblioteca 
quedan vigentes y pueden ser facilmente reactivadas en caso 
de que ahada mas tarde un componente NAD a su sistema 
{consulte la seccion "Modo de Borrado" presentada abajo). 

PARA FAMILIARIZARSE CON EL HTR 3 

El HTR 3 esta dividido en dos secciones principales. Ocho teclas 
de Selector de Dispositivos en la parte superior — [AMP], [DVD], 
[TV] y asf sucesivamente — fijan las teclas restantes del equipo 
manual a una "pagina"de ordenes para controlar un componente 
en particular. Una tecla de Seleccion de Dispositivos determina 
solamente a que componente dara ordenes el HTR 3; no realiza 
funcion alguna en el componente. Todas las teclas restantes 
son teclas de funciones que pueden "a pre nder" codigos de 
control virtualmente desde cualquier mando a distancia de 
infrarrojos, permitiendole ensenar los codigos de su equipo, 
independientemente de la marca, al HTR 3. 
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Todas las teclas de Control del Selector de Dispositivo 
[AMP] estin preprogramada para controlar amplificadores, 
preamplificadores, y receptores NAD. El HTR 3 tambien puede 
dar ordenes a muchos otros componentes de NAD, a partir de 
sus paginas [DVD], [CD], [SINTONIZADOR] y [CUSTOM]. 
Resulta importante tener en cuenta que ciertas teclas del 
HTR 3 realizan distintasfunciones dependiendode la "pagina" 
de Selector de Dispositivos seleccionada. El color de las 
etiquetas de las teclas de Selector de Dispositivos corresponde 
al color de las etiquetas de las teclas de funciones. Mas 
centralmente, la "pagina" [AMP] de Selector de Dispositivos 
de color negro corresponde a las etiquetas de seleccion de 
entradas de color negro y bianco localizadas encima de las 
teclas numericas: Cuando esta activa la pagina [AMP] de 
Selector de Dispositivos del HTR 3, estas teclas seleccionan 
las entradas de amplificador o receptor. De modo similar, la 
"pagina" [DVD] de Selector de Dispositivos de color purpura 
corresponde a varias etiquetas de color purpura, la pagina [TV] 
verde a etiquetas verdes y asi sucesivamente. 

APRENDIZAJE DE CODIGOS DESDE 
OTROS MAN DOS A DISTANCIA 

Empiece por posicionar el HTR 3"frente a frente"con el mando 
a distancia fuente de forma que las ventanillas de infrarrojos 
de los dos dispositivos queden a una distancia de unos 5 
centi metro s. 

Acceda al Modo de aprendizaje (Learning Mode): En el 
HTR 3, pulse simultaneamente y mantenga pulsadas 
durante 3 segundos tanto la tecla de Selector de 
Dispositivos como la tecla de [RES], hasta que el LED de 
Aprender (Learn) en el centra del HTR 3 se encienda en 
verde constante. 

Pulse la tecla de funciones del HTR 3 a la que desea 
ensehar una orden; el LED de Aprender se encendera en 
ambar. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla de funciones en el 
mando a distancia fuente: El LED de Aprender del HTR 3 
parpadeara en amarillo durante uno o dos segundos, 
luego se encendera en verde constante. La orden queda 
aprendida. 

Pulse otra vez la tecla de Selector de Dispositivos del HTR 3 
para salir del modo de aprendizaje. 



Si el LED de Aprender no parpadea en amarillo, quizas tenga 
que variar la distancia entre los mandos a distancia. Si el LED 
de Aprender se enciende en rojo en vez de verde, significa que 
esa orden especifica del mando a distancia fuente no pudo 
ser aprendida. En casos raros puede haber algun formato de 
infrarrojos IR que no sea compatible con el HTR 3. 

Ejemplo: Aprender"Pausa de DVD" 

Posicione el HTR 3 y el mando a distancia de su lector de DVD 

tal como se describio arriba. 

En el HTR 3, pulse y mantenga pulsados simultaneamente 
[DVD] y [RES]; el LED de Aprender se enciende en verde 
constante. 

• Pulse la tecla de [II] (pausa) del HTR 3; el LED de Aprender 
se enciende en amarillo. 

Pulse y mantenga pulsada la tecla de pausa del mando a 
distancia del lector de DVD; el LED de Aprender del HTR 3 
parpadea en amarillo y despues se enciende en verde 
constante. La orden queda aprendida. 
Pulse otra vez [DVD] para salir del modo de aprendizaje. 
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OPERACION DE CANCELACION 

Podra cancelar la configuracion de una tecla pulsando la tecla 
activa de Selector de Dispositivos antes de completar el proceso 
de aprendizaje; el LED de Aprender se enciende en rojo. 

ACCESODIRECTO 

La funcion de"acceso directo"del HTR 3 le permite retener una 
tecla de funcion de una "pagina" de Selector de Dispositivo 
en otra, de modo que, por ejemplo, la funcion de AMP [SURR 
MODE] todavfa pueda controlar el receptor cuando esta activa 
la pagina DVD de Selector de Dispositivo. 

NOTA 

Las teclas de [VOL] del HTR 3 estan programadas de 
antemano como "acceso directo" para todas las pdginas 
de Selector de dispositivos: [VOL] accionard el volumen 
principal del NAD, independientemente del dispositivo 
actualmente seleccionado. Del mismo modo, los controles 
de Volumen de Canales [SURR], [CENTER] y [SUB] estan 
programados de antemano como acceso directo. 

Para configurer un acceso directo, despues de entrar en el 
Modo de Aprendizaje y pulsar la tecla a la que se ha de dar 
acceso directo, pulse simplemente dos veces la tecla de 
dispositivo del dispositivo al que se ha de tener acceso directo. 
El LED de estado se encendera en verde; pulse otra vez la tecla 
de Selector de Dispositivos para salir del Modo de aprendizaje. 

Ejemplo:Tecla AMP [SURR MODE] de acceso directo a la 
"pagina" DVD 

En el HTR 3, pulse y mantenga pulsados simultaneamente 
[DVD] y [RES]; el LED de Aprender se enciende en verde 
constante. 

Pulse [SURR MODE]; el LED de Aprender se enciende en 
amarillo. 

Pulse dos veces [AMP]; el LED de Aprender se enciende en 
verde. 

Pulse otra vez [DVD] para salir del modo de aprendizaje. 

COPIA DE UNA ORDEN DESDE OTRA TECLA 

Se puede copiar una orden de cualquier tecla del HTR 3 a 
cualquier otra tecla. Para copiar una funcion de tecla, despues 
de entrar en el Modo de aprendizaje y pulsar la tecla deseada 
a la se ha de copiar la otra, pulse simplemente la tecla del 
dispositivo que desee copiar, habiendo pulsado primero su 
tecla de Selector de Dispositivos si reside en otra "pagina". El 
LED de estado se encendera en verde; pulse otra vez la tecla de 
Selector de Dispositivos para salir del Modo de aprendizaje. 

Ejemplo: Copiar la orden de Pausa desde la pagina CD a la 

tecla deAMP[ll]: 

En el HTR 3, pulse y mantenga pulsados simultaneamente 
[AMP] y [RES]; el LED de Aprender se enciende en verde 
constante. 

Pulse [II] (pausa); el LEDde Aprender se enciende en 
amarillo. 

Pulse [CD]; pulse [ II ] (pausa); el LED de Aprender se 
enciende en verde. 

Pulse otra vez [AMP] para salir del modo de aprendizaje. 
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NOTA 

Las funciones de copiayacceso directo son similares. Sin 
embargo, si se copia una orden y se la bona mas tarde, o 
si se sobrescribe la orden original (tecla fuente), la orden 
de la tecla a la que se copio permanece inalterada. Si 
se accede directamente a una orden y luego se la bona 
o se sobrescribe la tecla original, tambien cambian 
correspondientemente las funciones a las que se ha 
asignado el acceso directo. 

ORDENES MODELO (MACRO) 

Una orden "modelo"es una serie de dos o mas codigos remotos 
emitidos automaticamente a traves de una sola pulsacion de 
tecla. Se puede utilizar un modelo para automatizar una simple 
secuencia de ordenes, como por ejemplo, "Conectar el lector 
de DVD y luego pulsar Reproducir". Alternativamente, se puede 
crear un modelo elaborado para conectar un sistema completo, 
seleccionar una fuente, elegir Modos de Escucha e iniciar la 
reproduccion — una vez mas, todo ello a traves de una sola 
pulsacion de tecla. El HTR 3 puede memorizar un modelo en 
cada una de sus teclasde funciones (estasexcluyen las teclas de 
Selector de Dispositivos). 

NOTA 



Los modelos son independientes del dispositivo 
actualmente seleccionado. 

GRABACION DE MODELOS 

Para grabar un modelo, pulse y mantenga pulsadas 
simultaneamente durante 3 segundos la tecla de [MACRO] 
y la tecla de funciones del HTR 3 a la que se desee asignar el 
modelo, hasta que el LED de estado se encienda en verde. El 
boton de Modelo tambien se encendera. 
Pulse la secuencia de teclas de funciones que han de grabarse en 
el modelo, asegurandose de que pulsa primero la tecla de Selector 
de Dispositivos necesaria para cada funcion (puede cambiar de 
dispositivos durante la grabacion del modelo tantas veces como 
sea necesario), de modo a crear modelos que contengan ordenes 
de mas de una"pagina"de Selector de Dispositivos. 
Cuando haya acabado de introducir la secuencia de ordenes 
deseada, pulse otra vez [MACRO] para memorizar el modelo; se 
apagaran el LEDde Aprendery la iluminacion de la tecla [MACRO]. 

NOTA 

Cada modelo puede memorizar un maximo de 64 etapas 
de orden. Si se sobrepasa este numero, el modelo se 
memoriza automaticamente despues de anadir la 64a. 

Ejemplo: Grabacion de un modelo en la tecla [0] para 
Conectar el receptor NAD, activarel equipo DVD, seleccione 
"Entrada 1 "(Input 1) y empiece la reproduccion del dispositivo 
conectado a la Fuente 1 (como un lector de DVD). 

En el HTR 3, pulse y mantenga pulsada simultaneamente 
[MACRO] y [0] (cero numerico); el LED de Aprender se 
enciende en verde constante. 
• Pulse [AMP], pulse [ON]; pulse [DVD], pulse [ON]; 
pulse [AMP], pulse [1] (Input 1); pulse [DVD]; pulsed 
(reproduccion) - el LED de Aprender parpadea a medida 
que se ahade cada paso. 

Pulse otra vez [MACRO] para salir del modo de grabacion 
de modelo. 

Para borrar un modelo, realice los pasos anteriores sin 
introducir ninguna funcion. 
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EJECUCION DE MODELOS 

Para ejecutar un modelo, pulse y suelte [MACRO]; la 
iluminacion de su tecla se enciende durante 5 segundos. 
Mientras permanece encendida, pulse una tecla del HTR 3 en 
la que se ha memorizado un modelo previamente. 

El modelo correspondiente sera ejecutado; a medida que se 
ejecuta cada paso, su tecla "matriz" de Selector de Dispositivos 
parpadea brevemente;cuandotermina la ejecucion, la 
iluminacion de la tecla [MACRO] se apaga. Si se pulsa cualquier 
otra tecla del HTR 3 mientras se esta ejecutando un modelo, se 
cancelara la ejecucion del mismo. Recuerde que debe retener 
el HTR 3 para que su emisorde infrarrojos pueda activar los 
componentes de destino. 

NOTA 

Cuando se ejecuta un modelo, se inserta automdticamente 
1 retraso de 1 segundo entre sus ordenes. Si se necesita 
de mas de 7 segundo entre ordenes especificas — por 
ejemplo, para permitir que un componente se conecte por 
completo — puede grabar pasos "vados"en el modelo, 
cambiando las "pdg'mas" de Selector de Dispositivos sin 
introducir funciones de ordenes. 

TIEMPO LIMITE DE ENCENDIDO DE TECLAS 

La iluminacion de las teclas del HTR 3 se puede ajustar para 
que permanezca encendida durante 0 a 9 segundos. El valor 
por defecto es 2 segundos. Para ajustar el tiempo limite de 
iluminacion, pulse y mantenga pulsadas simultaneamente 
durante 3 segundos la tecla [DISP] y la tecla [0-9] del HTR 3, 
con el digito correspondiente a la duracion del tiempo limite 
que desee; el LED de Aprender parpadeara dos veces para 
confirmar el nuevo ajuste. Cuando se ajuste a cero, no se 
encendera la iluminacion en absolute 

NOTA 

La iluminacion de teclas constituye el mayor consumo para 
las pilas del HTR 3. Un tiempo limite corto de iluminacion 
de teclas prolongard notablemente la duracion de las 
pilas; si se desconecta por completo (ajustdndolo para 0 
segundos) la prolongard incluso mas. 

REPOSICION AL ESTADO DE FABRICA 

El HTR3 se puede reponer a su estado de fabrica, borrando 
todas las ordenes aprendidas, copiadas y de acceso directo, 
asi como modelos y otra informacion de configuracion, 
revertiendo todas las teclas a sus ordenes de biblioteca 
programadas de antemano. 

Para realizar una reposicion al estado de fabrica, pulse y 
mantenga pulsadas simultaneamente durante 10 segundos 
las teclas [ON] y [RTN] del HTR 3; el LED de Aprender empezara 
a parpadear en verde. Suelte las teclas [ON] y [RTN] antes de 
que se complete el segundo parpadeo; el LED de Aprender se 
encendera en rojo, indicando que se ha repuesto el mando a 
distancia a su estado inicial. 

NOTA 

Deberd soltar las teclas [ON] y [RTN] antes de que se 
apague el segundo parpadeo, pues de otro modo la unidad 
no sera repuesta al estado inicial; de ocurrlr esto, repita el 
procedimiento completo. 
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MODO DE BORRADO 




El HTR 3 puede memorizar ordenes aprendidas, copiadas y 
de"biblioteca por defecto" en cualquiertecla (las ordenes de 
biblioteca por defecto son los codigos NAD programados de 
antemano, tales como las ordenes nativas del receptor NAD en 
la"pagina"[AMP]). 

Se pueden borrar ordenes sucesivamente, por etapas, hasta 
llegar a la orden de biblioteca por defecto de cualquiertecla, 
eliminando ordenes aprendidas, funciones de acceso directo y 
teclas copiadas. 



NOTA 

Las ordenes de biblioteca por defecto no se pueden 
borrar, razon por la que no tiene que preocuparse de que 
utilizando el Modo de Borrado se puedan originar cambios 
irreparables. 

Para entrar en el Modo de Borrado pulse y mantenga pulsadas 
simultaneamente durante 3 segundos la tecla de Selector 
de Dispositivos de la tecla deseada y la tecla [RTN], hasta 
que el LED de Aprender se encienda en verde. Pulse la tecla 
de funciones cuya orden desea borrar; el LED de Aprender 
parpadea; el numero de veces que parpadea indica que 
tipo de funcion se ha puesto activa — vease el cuadro 
mas adelante. Pulse otra vez la tecla activa de Selector de 
Dispositivos para salir del Modo de Borrado. 



NOTA 

Puede borrar multiples ordenes de la tecla de funciones en 
la misma "pdqina" de Selector de Dispositivos, pero para 
borrar de mas de una "pdqina" de Selector de Dispositivos 
tendrd que salir del Modo de Borrado y luego acceder de 
nuevo al mismo en la pdgina deseada. 



Parpadeos 


Tipo de orden 


1 


Orden de biblioteca por defecto 


2 


Orden de biblioteca copiada 


3 


Orden aprendida 



CARGA DE BIBLIOTECAS DE CODIGOS 




El HTR 3 puede memorizar una biblioteca diferente de codigos 
NAD por defecto para cada una de sus"paginas"de Selector de 
dispositivos. Si la biblioteca original por defecto no controla su 
lector de CD, lector de DVD u otro componente NAD, proceda 
como se indica a continuacion para cambiar la biblioteca de 
codigos. 

Empiece por asegurarse de que el componente que desee 
que sea controlado por el HTR 3 esta enchufado y encendido 
(conectado y no simplemente en Reserva). Para entrar en el 
Modo de Biblioteca del HTR 3, pulse y mantenga pulsadas 
simultaneamente durante 3 segundos la tecla de Selector de 
Dispositivos deseada y la tecla de [AVPS] (Preajustes de AN), 
hasta que el LED de Aprender se encienda en verde. 
Mientras mantiene el HTR 3 apuntando hacia el componente, 
introduzca el primer numero de tres digitos correspondiente 
de la biblioteca de codigos del cuadro presentado abajo. Pulse 
[OFF]. Si el componente se desconecta, pulse [ENTER] para 
aceptar ese numero de biblioteca de codigos y saiga del Modo 
de Biblioteca. Si el componente no se desconecta, introduzca 
el siguiente numero de tres digitos de la biblioteca de codigos 
presentada en el cuadro. 
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Cuando introducir el numero correcto, el componente se 
desconectara; pulse [ENTER] para aceptar ese numero de 
biblioteca de codigos y saiga del Modo de Biblioteca. 



Componente de Id marca NAD 


Numeros de la biblioteca de 
codigos del HTR 3 


Lector CD (nuevo) 


200 


Lector de CD (antiguo) 


201 


Grabadora de Cinta B 


400 


Grabddora de Cinta A 


401 


T562, T585, M55J535 


600 


T550, L55 


601 


TS12,T531,T532 


602 


T571.T572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


Mando a distancia deZona 
- Zona 3 


3112 


Mando a distancia deZona 
-Zona 4 


4112 



MODO DE BUSQUEDA 



Si cuando se introducen los codigos presentados en el cuadro, 
ninguno de ellos conecta el componente y si esta totalmente 
seguro de haber seguido completa y cuidadosamente el 
procedimiento antes indicado, podra utilizar el metodo de 
"busqueda"como sigue: 

Entre en el Modo de Biblioteca, pulsando y manteniendo 
pulsadas simultaneamente durante 3 segundos la tecla de 
Selector de Dispositivos deseada y la tecla de [AVPS], hasta el 
LED de Aprender que se encienda en verde. En seguida, pulse 
y mantenga pulsada la tecla de A o de T del HTR 3; el mando 
a distancia avanzara portodos los codigos disponibles a una 
velocidad de aproximadamente 1 porsegundo. 
Cuando el componente se desconecte, suelte inmediatamente 
la tecla del cursory pulse [ENTER] para aceptar esa biblioteca 
de codigos y salir del Modo de Biblioteca. Pruebe unas pocas 
ordenes; en caso de que compruebe que ha avanzado mas 
alia de la biblioteca de codigos necesaria, entre otra vez en el 
Modo de Biblioteca y use la tecla del cursor para volver a ella. 

NOTA 

£s posible que el modo de busqueda encuentre bibliotecas 
de codigos que hagan funcionar, por lo menos pardalmente, 
algunos componentes de otras marcas (distintas de NAD). 
Podra dertamente explotaresas pos'tbilidades a med'tda 
que las encuentre. Sin embargo, dado que solo podemos 
asegurar la amplitud o precision de bibliotecas de codigos 
de NAD, no podemos respaldar el funcionamiento del HTR 3 
con componentes de otras marcas. 
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VERIFICACION DEL NUMERO DE LA 
BIBLIOTECA DE CODIGOS 

Puede verificar la biblioteca de codigos existente actualmente 
en cualquier tecla de Selector de Dispositivos como sigue: Entre 
en el Modo de Biblioteca pulsando y manteniendo pulsadas 
simultaneamente durante 3 segundos la tecla de Selector de 
Dispositivos del componente deseado y la tecla de [AVPS] 
hasta que el LED de Aprender se encienda en verde. Pulse la 
tecla [DISP] y el HTR 3 indicara la actual biblioteca de codigos, 
haciendo parpadear sus teclas [CUSTOM], [VCR] y [MACRO]. 




Por ejemplo, para indicar el #501 de la biblioteca de codigos, 
el HTR 3 parpadeara 5 veces [CUSTOM], hara una pausa y 
luego parpadeara [MACRO] una vez. Podra ser conveniente 
tomar nota de los numeros de la biblioteca de codigos de su 
componente. 

RESUMEN DE LOS MODOS DEL HTR 3 



Modo 


Teclas a pulsar (durante 3 
segundos) 


Aprender / Copiar / Acceso 
di recto 


Tecla de Dispositivo + Tecla de RES 


MododeBorrado 


Tecla de Dispositivo + Tecla de RTN 


Grabacion de Modelos 


Tecla de Modelos + Tecla de 
Funciones 


Modode Biblioteca 

Tiempo li'mite de la iluminacion 
defondo 


Tecla de Dispositivo + Tecla 
de AVPS 
Tecla de DISP (Visualization) + 
Tecla de Di'gitos 


Reposicion al estado de fabrica 


Consulte la seccidn "Reposicion 
al estado de fabrica" presentada 
arriba. 



10 
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DEVICE SELECTOR 



O CD ^ 

( CD ) (dVD ) 

(custom) (vcr ) (macro) 




c 



PROGRAM CLEAR 



[J|] (aJpeakers [b] 

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 

0 0© 

INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 



© 0 

INPUT 7 FRONT MP 

0 © © 

DELAY 

^MUT^ 




AUDYSSEY TONE L.NITE 

® ® 

f SCAN 1 *\ I SCAN^ 1 

(«\ (►) M- 

\TUNE I I TUNE 



CHANNEL VOLUME 







Nella parte superiore, si trovano i tasti [ON/OFF], [MACRO] 
ed i tasti di otto dispositivi 
Nella sezione mediana superiore, si trovano [AVPS], 
[SPEAKER], [PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] ed itasti 
numeric da 0 a 10+ 

Nella sezione mediana, vi sono i tasti di canale [CHANNEL], 

[VOLUME], [TEST], navigazione e suono surround 

La sezione mediana inferiore alloggia i tasti di comando 

trasporto 

Nella sezione inferiore, infine, si trovano i tasti correttori 
[CHANNEL VOLUME] 



NAD e un marchio registrato della NAD Electronics International, 
una divisione della Lenbrook Industries Limited 
Copyright 2007, NAD Electronics International, 
una divisione della Lenbrook Industries Limited 
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GENERALITA SULL'HTR 3 

Controlla un massimo di 8 dispositivi. 
44 tasti funzione. 

Apprende un massimo di 352 comandi. 
Registra fino a 44 macro con un massimo di 64 comandi 
ciascuna. 

Funzione punch-through configurable. 
Illuminazione dei tasti con timeout programmabile. 
Possibility di eseguire I'upgrade. 
Contiene libreria preprogrammata dei codici NAD a 
distanza. 



L'HTR 3 NAD e gia pronto a farfunzionare i componenti NAD 
appena estratto dalla sua scatola, ma racchiude dawero otto 
telecomandi in uno. Ciascuno degli 8 tasti del Selettore del 
dispositivo posti nella parte superiore del dispositive pub 
richiamare una nuova"pagina"dei codici del telecomando 
perche sianotrasmessi dai restanti 44 tasti. E possibile 
"insegnare"i codici da qualsiasi componente controllato a 
distanza via infrarossi, a prescindere dalla marca, ad uno o tutti 
tali componenti. 

Naturalmente, il sistema piu logico e di insegnare i codici dal 
DVD playeralla"pagina"del selettore del dispositivo [DVD], 
i codici del televisore alla"pagina"[TV] e cosi via, anche non 
occorre seguire uno schema specifico: e possibile caricare 
qualsiasi comando su qualsiasi tasto o in qualsiasi pagina (vedere 
"Apprendimento dei codici da altri telecomandi" di seguito). 

L'HTR 3 e gia preprogrammato con una serie completa di 
comandi NAD nella sua pagina del Selettore del dispositivo 
[AMP] e con i comandi della libreria per far funzionare la 
maggior parte dei componenti DVD o CD di NAD sulle 
relative "pagine" del Selettore del dispositivo. Questi comandi 
di default sono permanenti: Anche se si istruisce I'HTR 3 
affmche nuovi comandi prendano i! loro posto, i comandi 
della libreria sottostanti resteranno operativi e potranno essere 
richiamati facilmente nel caso in cui si dovesse aggiungere 
un componente NAD al proprio impianto in seguito (vedere 
"Modo Delete", di seguito). 

ACQUISIRE DIMESTICHEZZA CON L'HTR 3 

L'HTR 3 si divide in due sezioni principali. Otto tasti del Selettore 
del dispositivo in alto — [AMP], [DVD,] [TV,] e cosi via — impostare 
i restanti tasti del telecomando su una "pagina"di comandi 
per controllare un componente specifico. Un tasto Seleziona 
dispositivo stabilisce soltanto quale componente controller^ 
I'HTR 3, non realizza alcuna funzione sul componenti. Tutti gli 
altri tasti sono tasti funzione in gradodi"apprendere"i codici 
di comando teoricamente da qualsiasi controller remoto ad 
infrarossi, consentendo di insegnare i codici della propria 
apparecchiatura, a prescindere dalla marca, all'HTR 3. 

Tutti i tasti funzione sulla "pagina" [AMP] del Selettore del 
dispositivo realizzano le funzioni sul ricevitore. L'HTR 3 pub 
anche comandare molti altri componenti NAD dalle sue 
pagine [DVD,] [CD,] [TUNER,] e [CUSTOM], 
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E importante notare che alcuni tasti dell'HTR 3 realizzano varie 
funzioni a seconda della pagina del Selettore del dispositivo scelta. 
II colore del I'etich ettatu ra del tasto del Selettore del dispositivo 
corrisponde all'etichettatura dei tasti funzione. Piu al centra, 
la"pagina"del selettore del dispositivo [AMP] di colore nero 
corrisponde alletichettatura di selezione dell'entrata di colore 
nero e anche bianco sopra i tasti numerici. Quando la pagina 
del selettore del dispositivo [AMP] dell'HTR 3 e attiva, questi 
tasti selezionano le entrate del ricevitore A/V. Alio stesso modo, 
la"pagina"del Selettore del dispositivo [DVD] di color porpora 
corrisponde a varie etichette di color porpora, la pagina di colore 
verde del tasto del dispositivo [TV] di colore verde e cosi via. 




APPRENDIMENTO DEI CODICI DA ALTRI 
TELECOMANDI 

Iniziare collocando I'HTR 3 "faccia afaccia"con il telecomando 
sorgente in modo che le finestre dei due dispositivi vengano a 
trovarsi a circa 2 pollici di distanza Tuna dall'altra. 

Entrarein modo Learning: sull'HTR 3, premereetenerepremuti 
contemporaneamente per 3 secondi un tasto del Selettore 
del dispositivo ed il tasto [RES], fino a che il LED Learn al centra 
dell'HTR 3 non si accenda con luce fissa di colore verde. 
Premere il tasto funzione dell'HTR 3 al quale si desidera far 
apprendere un comando, il LED Learn diventera di colore ambra. 
Premere e tenere premuto il tasto funzione sul telecomando 
della sorgente: il LED learn dell'HTR 3 lampeggera con luce 
di colore ambra per un paio di secondi, poi diventera di 
colore verde fisso. II comando e stato appreso. 
Premere nuovamente il tasto del Selettore del dispositivo 
dell'HTR 3 per uscire dal modo Learning. 

Se il LED Learn non lampeggia con luce di colore ambra, 
potrebbe essere necessario dovervariare la distanza tra i 
telecomandi. Se il LED Learn diventa di colore rosso invece 
che verde, significa che quel dato comando del telecomando 
sorgente non e stato acquisito. Ritentare.Possono verificarsi rari 
casi in cui vi sono dei formati IR non compatibili con I'HTR 3. 



Esempio: Apprendimento"Pausa DVD" 

Posizionare I'HTR 3 ed il telecomando del proprio DVD player 

come descritto in precedenza. 

Sull'HTR 3, premere e tenere premuti 

contemporaneamente [DVD] e [RES]; il LED Learn diventa 

di colore verde fisso. 

Premere il tasto [II] (pausa) dell'HTR 3; il LED Learn diventa 
di colore ambra. 

Premere e tenere premuto il tasto pausa del telecomando 
del DVD player; il LED Learn dell'HTR 3 lampeggia con 
luce di colore ambra e poi diventa di colore verde fisso. II 
comando e stato appreso. 

Premere nuovamente [DVD] per uscire dal modo Learning. 

ANNULLARE L'OPERAZIONE 

E possibile annullare la confgurazione di un tasto premendo il 
tasto del Selettore del dispositivo attivo prima di aver portato a 
termine la procedura di apprendimento: il LED Learn diventera 
di colore rosso. 



PUNCH-THROUGH 

La funzione "punch-through"dell'HTR 3 consente di conservare 
un tasto funzione da una "pagina" di Selezione del dispositivo 
ad un'altra, in modo che, ad esempio, la funzione AMP [MODO 
SURR] comandera ancora il ricevitore quando la pagina del 
Selettore del dispositivo DVD e attiva. 
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NOTA 

/ tasti [VOL ] dell'HTR 3 sono preprogrammati come "punch- 
through" per tutte le pagine di selezione del dispositivo: 
[VOL] mettera in funzione il volume master del ricevitore 
a prescindere dal dispositivo attualmente selezionato. I 
comandi del volume del canale [SURR.] [CENTER,] e [SUB] sono 
preprogrammati alio stesso modo come "punch-through". 

Per impo stare un "punch-through", dopo essere entrati in 
modo Learning ed aver premuto il tasto per il quale si desidera 
realizzare tale operazione, basta premere due volte il tasto del 
dispositivo sul quale realizzare il "punch-through". II LED di stato 
diventera di colore verde, premere nuovamente il tasto del 
Selettore del dispositivo per uscire dal modo Learning. 

Esempio: Realizzare il punch-through del tasto AMP [SURR 
MODE] nella"pagina" DVD 

Sull'HTR 3, premere e tenere premuti 

contemporaneamente [DVD] e [RES]; il LED Learn diventa 

di colore verde fisso. 

Premere [MODO SURR], il LED Learn diventa di colore ambra. 
Premere due volte [AMP], il LED Learn diventa di colore verde. 
Premere nuovamente [DVD] per uscire dal modo Learning. 

COPIARE UN COMANDO DA 
UN ALTRO TASTO 

E possibile copiare un comando da qualsiasi tasto dell'HTR 3 
a qualsiasi altro. Per copiare un tasto funzione, dopo essere 
entrati in modo Learning ed aver premuto il tasto su cui 
si desidera copiare, premere semplicemente il tasto del 
dispositivo dal quale si desidera copiare, avendo prima 
premuto il suo tasto del Selettore del dispositivo se esso risiede 
in un altra "pagina"del dispositivo. II LED di stato diventera di 
colore verde, premere nuovamente il tasto del Selettore del 
dispositivo per uscire dal modo Learning. 

Esempio: copiare il comando Pausa dal pulsante CD al tasto 
AMP [II]: 

Sull'HTR 3, premere e tenere premuti 
contemporaneamente [AMP] e [RES]; il LED Learn diventa 
di colore verde fisso. 

Premere [II] (pausa), il LED Learn diventa di colore ambra. 
Premere [CD]; premere [II] (pausa); il LED Learn diventa di 
colore verde. 

Premere nuovamente [AMP] per uscire dal modo Learning. 

NOTA 

Le funzioni copia e punch-through sono simili. Tuttavia, 
se si copia un comando e poi lo si cancella, o si sovrascrive 
il comando originate (tasto sorgente), il comando del 
tasto su cui si e copiato resta immutato. Se si realizza il 
"punch-through" su un comando e poi si cancella o si 
sovrascrive il tasto originate, le funzioni sulle quali si e 
eseguita I'operazione di "punch-through" cambieranno 
anch'esse di conseguenza. Se la funzione sorgente e la 
funzione di destinaz'tone sono la stessa, I'HTR-R hprist'tnera 
un comando appreso in precedenza, se ne esiste uno. 
Pertanto, se si cancella inavvert'ttamente un comando 
appreso o una tabella di libreria sopra i comandi appresi, 
questo e un modo rapido per recuperarli senza dover di 
nuovo eseguirne I'apprendimento. 
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COMANDI MACRO 



Un comando "macro" e una serie di due o piu codici del 
telecomando emessi automaticamente mediante la 
pressione di un unico tasto. E possibile usare una macro 
per automatizzare una sequenza di comandi semplice, tipo 
"Accendere il DVD player e poi premere'play'". Oppure, e 
possibile comporre ed elaborare le macro per alimentare un 
intero impianto, selezionare una sorgente, scegliere un modo 
di ascolto ed iniziare una riproduzione: di nuovo, tutto con 
la pressione di un unico tasto. L'HTR 3 puo memorizzare una 
macro su ciascuno dei suoi tasti funzione (esclusi i tasti del 
Selettore del dispositivo). 

NOTA 

Le macro sono indipendenti dal dispositivo attualmente 
selezionato. 




REGISTRAZIONE DELLE MACRO 

Per registrare una macro, premere e tenere premuti per 3 
secondi contemporaneamente sia il tasto [MACRO] sia il tasto 
funzione dell'HTR 3 al quale si desidera assegnare la macro, 
fino a che il LED di stato diventa di colore verde. Inoltre, si 
accendera il pulsante della macro. 
Premere la sequenza di tasti funzione da registrare nella 
macro, assicurandosi di premere prima il tasto del Selettore 
del dispositivo richiesto per ogni funzione (mentre si registra 
la macro, e possibile commutare i dispositivi per quante volte 
sia necessario). Go consente di creare una macro contenente 
comandi provenienti da piu di una"pagina"del selettore del 
dispositivo. 

Una volta terminate I'inserimento della sequenza di comandi 
desiderata, premere nuovamente [MACRO] per memorizzare la 
macro: il LED Learn ed il tasto [MACRO] si spegneranno. 



NOTA 



Ogni macro pud memorizzare fino ad un massimo di 64 
fasi di comando. Se si supera tale numero, la macro sara 
memorizzata automaticamente dopo I'aggiunta del 64mo 
comando. 

Esempio: Registrare una macro sul tasto [0] per accendere il 
ricevitore NAD, accendere il DVD player, Selezionare "Input 1"e 
iniziare la riproduzione del dispositivo "Input V'collegato (come 
nel DVD player): 

Sull'HTR 3, premere e tenere premuti 

contemporaneamente [MACRO] e [0] (zero numerico); il 

LED Learn diventa di colore verde fisso. 

Premere [AMP], premere [ON]; premere [DVD], premere 

[ON]; premere [AMP], premere [1] (Input 1 ); premere 

[DVD]; premere ► (Play) (il LED Learn lampeggia ad ogni 

aggiunta). 

Premere nuovamente [MACRO] per uscire dal modo di 

registrazione macro. 
Per eliminare una macro, realizzare lefasi della procedura 
descritta in precedenza senza inserire alcuna funzione. 



ESECUZIONE DELLE MACRO 



Per eseguire una macro, premere e rilasciare [MACRO]; si 
accendera per 5 secondi. Mentre resta acceso, premere un tasto 
dell'HTR 3 su cui e stata in precedenza memorizzata una macro. 
Sara eseguita la macro corrispondente; man mano che si 
esegue ciascuna fase, il tasto del suo Selettore del dispositivo 
"superiore" lampeggia per breve tempo; una volta terminata 
I'esecuzione, il tasto [MACRO] si spegne. La pressione di qualsiasi 
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altro tasto dell'HTR 3 durante I'esecuzione di una macro ne 
provochera I'interruzione. Ricordare che affinche il dispositive di 
emissione ad infrarossi dell'HTR 3 possa attivare i componenti di 
destinazione, occorre tenere in mano I'HTR 3 stesso. 

NOTA 

Quando si esegue una macro, si inserisce automaticamente 
un ritardo di 7 secondo tra i suoi comandi. Nel caso in cui 
occorra un ritardo superiore ad 7 secondo tra particolari 
comandi (ad esempio, per consentire ad un componente 
di avviarsi completamente), e possibile registrare fasi 
"vuote" nella macro cambiando le "pagine" del Selettore del 
dispositivo senza inserire le funzioni di comando effettive. 

TIMEOUT DELL'ILLUMINAZIONE DEI TASTI 

E possibile impostare 1'illuminazione dei tasti dell'HTR 3 
perche rest! accesa per un periodo compreso tra 0 e 9 
secondi. II valore predefinito e 2 secondi. Per impostare 
il timeout di illuminazione, premere e tenere premuti 
contemporaneamente per 3 secondi i tasti [DISP] e [0-9] 
dell'HTR 3, con il numero corrispondente alia durata desiderata 
del timeout; il LED Learn lampeggera due volte a conferma 
della nuova impostazione. Quando si imposta sullo zero, 
1'illuminazione non si accendera affatto. 

NOTA 

L'illuminazione dei tasti e la causa del maggior consumo 
delle batterie dell'HTR 3. Un timeout di illuminazione 
dei tasti breve prolunghera la vita utile delle batterie in 
modo notevole; spegnendolo del tutto (impostandolo su 0 
secondi) la prolunghera ulteriormente. 

AZZERAMENTO DI FABBRICA 

E possibile azzerare I'HTR 3 al le sue condizioni di fabbrica, 
cancellando tutti i comandi acquisiti, i tasti copiati e sui quali 
sia stata effettuata un'operazione di "punch-through", le macro 
ed altre informazioni di configurazione, riportando tutti i tasti ai 
rispettivi comandi di libreria preprogrammati. 
Per effettuare un azzeramento di fabbrica, premere e tenere 
premuti contemporaneamente per 1 0 secondi i tasti [ON] e 
[RTN] dell'HTR 3; il LED Learn iniziera a lampeggiare con luce di 
colore verde. Rilasciare [ON] e [RTN] prima del completamento 
del secondo lampeggiamento; il LED Learn diventera di colore 
rosso a segnalare che il telecomando e stato azzerato. 

NOTA 



Occorre rilasciare [ON] e [RTN] prima dello spegnimento 
del secondo lampeggiamento, in caso contraho I'unita non 
si azzerera; nel caso in cui si verificasse cio, ripetere Tintera 
procedura. 

MODO DELETE 

LHTR3 puo memorizzare comandi appresi, copiati e della 
"libreria di defaulf'su un unico tasto (i comandi della libreria 
di default sono i codici NAD preprogrammati, come i comandi 
del ricevitore nativi sulla"pagina"[AMP]). 
E possibile cancellare i comandi per fasi all'indietrofino al 
comando della libreria di default su ogni tasto, eliminando i 
comandi appresi, le funzioni punch-through ed i tasti copiati. 

NOTA 

/ comandi della libreria di default non possono essere 
cancellati, pertanto non ci si deve preoccupare che il modo 
Delete possa provocare modifiche irreversibiii. 
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Per entrare in modo Delete, premere e tenere premuti 
contemporaneamente per 3 secondi il tasto del Selettore del 
dispositivo desiderato ed il tasto [RTN], fino a che il LED Learn 
non diventi di colore verde. Premere il tasto funzione il cui 
comando si desidera cancellare; il LED Learn lampeggera; il 
numero di volte segnala quale tipo di funzione si sia attivata 
(vedere la tabella di seguito). Per uscire dal modo Delete, 
premere nuovamente il tasto del Selettore del dispositivo. 

NOTA 

£ possibile cancellare comandi di tasti funzione multipli sulla 
stessa "pagina" del Selettore del dispositivo, ma per cancellare 
piu di una pagina del Selettore del dispositivo occorre uscire 
dal modo Delete e poi rientrare sulla pagina hchiesta. 



Lampeggia Tipo di comando 


1 


Comando del la libreria di default 


2 


Comando della libreria copiata 


3 


Comando appreso 




CARICAMENTO DELLE LIBRERIE DEI CODICI 

LHTR 3 pud memorizzare una libreria diversa di codici NAD 
di default per ogni"pagina"del Selettore del dispositivo. Se la 
libreria di default originale non controlla il proprio CD player, 
DVD player NAD o altro componente, seguire la procedura 
indicata di seguito per cambiare la libreria dei codici. 
Iniziare assicurandosi che il componente che si desidera 
far controllare all'HTR 3 sia collegato ed alimentato (su 
"on"-"acceso", non semplicemente in standby). Per entrare 
nel modo Libreria dell'HTR 3, premere e tenere premuti 
contemporaneamente per 3 secondi il tasto del Selettore del 
dispositivo desiderato ed il tasto [AVPS], fino a che il LED Learn 
non diventi di colore verde. 

Tenendo LHTR 3 puntato verso il componente, inserire il 
numero della libreria dei codici a tre cifre idoneo dalla tabella 
fornita di seguito. Premere [OFF]. Se il componente si spegne, 
premere [ENTER] per accettare quel numero della libreria dei 
codici ed uscire dal modo Libreria. Se il componente non si 
spegne, inserire il numero della libreria dei codici a tre cifre 
preso dalla tabella. 



Quando si inserisce il numero corretto, il componente si 
spegne, premere [ENTER] per accettare quel numero della 
libreria dei codici ed uscire dal modo Libreria. 



Numeri della libreria dei codici 

Componente di marca NAD 

r dell'HTR 3 


CD Player (nuovo) 


200 


CD Player (vecchio) 


201 


Tape Deck B 


400 


Tape Deck A 


401 


T562.T585, M55.T535 


600 


T550, L55 


601 


T512,T531,T532 


602 


T571J572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


Zona remota - Zona 3 


3112 


Zona remota - Zona 4 


4112 
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MODO SEARCH (RICERCA) 

Se nessuno dei codici delta tabella, una volta inserito, accende 
it componente e si e abbastanza sicuri di aver seguito in modo 
completo e preciso la procedura precedente, si potrebbe voler 
tentare il metodo di"ricerca"come indicate di seguito: 
Entrare nel modo Libreria premendoetenendo premuti 
contemporaneamente per 3 secondi il tastodel Selettoredel 
dispositivo desiderato ed il tasto [AVPS],finoa cheil LED Learn non 
diventi di colore verde. Ora, premere e tenere premuto il tasto ▲ 
o Ydell'HRT 3;il telecomando proceder ad incrementi attraverso 
tutti i codici disponibili ad una velocit di circa 1 al secondo. 

Se il componente si spegne, rilasciare immediatamente il tasto 
cursore, premere [ENTER] per accettare quel numero della 
libreria dei codici ed uscire dal modo Libreria. Provare qualche 
comando; se ci si dovesse accorgere di essere andati oltre la 
libreria dei codici necessaria, entrare nuovamente nel modo 
Libreria ed usare il tasto cursore pertornare indietro. 

NOTA 



£ possibile che H modo di ricerca trovi librerie dei codici che 
mettono in funzione, almeno parzialmente, component! di 
altre marche (non NAD). Una volta scoperte tali possibilita, 
e di certo possibile sfruttarle. Tuttavia, dato che possiamo 
garantire la completezza o la precisione soltanto delle 
librerie dei codici NAD, non possiamo supportare il 
funzionamento dell'HTR 3 con component'! di altre marche. 

VERIFICA DEL NUMERO DELLA 
LIBRERIA DEI CODICI 

E possibile verificare la libreria dei codici attuale sul tasto del 
Selettore del dispositivo nel seguente modo. Entrare nel modo 
Libreria premendo e tenendo premuti contemporaneamente 
per 3 secondi il tasto del Selettore del dispositivo del 
componente desiderato ed il tasto [AVPS], fino a che il LED 
Learn non diventi di colore verde. Premere il tasto [DISP]; 
I'HTR 3 indica la libreria dei codici attuale mediante il 
lampeggiare dei tasti [CUSTOM], [VCR], e [MACRO]. 

Ad esempio, per indicare la libreria dei codici #501, I'HTR 3 fara 
lampeggiare [CUSTOM] per 5 volte, fara una pausa e poi fara 
lampeggiare [MACRO] una volta. Si potrebbe voler prender 
nota dei numeri di libreria dei codici dei propri component]. 



RIEPILOGO DEI MODI DELL'HTR 3 



Modo 


Tasti da premere 
(per 3 secondi) 


Apprendimento/Copia/Punch 
Through 


Tasto Device + tasto RES 


Modo Delete 


Tasto Device + tasto RTN 


Registrazione macro 


Tasto Macro + tasto funzione 


Modo Library 


Tasto Device + tasto AVPS 


Timeout della retroilluminazione 


Tasto DISP + tasto cifra 


Azzeramento di fabbrica 


Consultare"Azzeramento di 
fabbrica" sopra 
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DEVICE SELECTOR 



O CD ^ 

( CD ) (dVD ) 

(custom) (vcr ) (macro) 




c 



PROGRAM CLEAR 



[J|] (aJpeakers [b] 

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 

0 0© 

INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 



© 0 

INPUT 7 FRONT MP 

0 © © 

DELAY 

^MUT^ 




AUDYSSEY TONE L.NITE 

® ® 

f SCAN 1 *\ I SCAN^ 1 

(«\ (►) M- 

\TUNE I I TUNE 



CHANNEL VOLUME 







Oberer Bereich mit [ON/OFF], [MACRO] und acht 
Geratetasten 

Oberer Mittelbereich mit [AVPS], [SPEAKER], [PROGRAM], 
[CLEAR], [REPEAT], [MUTE] und numerischenTasten 0 bis 10+ 
Mittelbereich mit [CHANNEL]Kanal- [VOLUME] Lautstarke- 
[TEST], Navigation- und Surroundklang-Tasten 
Unterer Mittelbereich mitTransportsteuerungstasten 
Unterer Bereich mit [CHANNEL VOLUME] Trimm-Tasten 



NAD ist eine Marke der NAD Electronics International, 
eines Unternehmensbereichs von Lenbrook Industries Limited. 
Copyright 2007, NAD Electronics International, 
ein Unternehmensbereich von Lenbrook Industries Limited 
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DIE HTR 3 IM UBERBLICK 

Steuert bis zu 8 Gerate. 
44 Funktionstasten. 
Lernt bis zu 352 Steuerbefehle. 
Speichert bis zu 44 Makros mit jeweils bis zu 64 
Steuerbefehlen. 

Konfigurierbare Punch-Through-Funktion (Durchschalten). 
Tastenbeleuchtung mit einstellbarer Leuchtdauer. 
Upgrade-fahig. 

Enthalt vorprogrammierte Sammlung von NAD- 
Fernbedienungscodes. 



Die NAD HTR 3 ist zwar sofort nach dem Auspacken fur die 
Bedienung von NAD-Geraten bereit, aber eigentlich sind es acht 
Fernbedienungen in einer. Mitjederder8Gerateauswahrtasten 
im oberen Bereich der Fernbedienung kann eine neue„Seite" 
mit Fernbedienungscodes zur Ubertragung mit den anderen 44 
Tasten aufgerufen werden. Fur eine beliebigedieserTasten oder 
auch alle diese Tasten konnen Sie Codes von anderen Infrarot- 
Fernbedienungenjernen" lassen. 

Naturlich ist es ganz logisch, die Codes vom DVD-Player auf die 
Gerateauswahltaste [DVD], die Codes fur den Fernseher auf die 
Taste [TV] usw. zu legen, aber dafur gibt es kein zwingendes 
Schema: Sie konnen beliebige Befehle fur jede beliebigeTaste 
einer beliebigen Seite lernen lassen (siehe„Lernen von Codes 
anderer Fernbedienungen", weiter unten). 

Die HTR 3 enthalt bereits einen komplett programmierten 
Befehlssatz Satz NAD-Befehle auf der Gerateauswahlseite 
[AMP] und eine Befehlssammlung zur Bedienung der meisten 
NAD-Gerate fur die entsprechenden Gerateauswahlseiten DVD 
oder CD. Diese Standardbefehle sind permanent gespeichert, 
d. h. auch wenn Sie die HTR 3 mit neuen Befehlen an deren 
Stelle programmieren, bleiben die Befehle aus der Sammlung 
erhalten und konnen einfach wieder abgerufen werden, wenn 
Sie z. B. ein NAD-Gerat zu Ihrem System hinzufugen {siehe 
„L6schmodus" weiter unten). 

DIE HTR 3 IM DETAIL 

Die HTR 3 ist in zwei Hauptbereiche eingeteiit: Die acht 
Gerateauswahitasten oben - [AMP], [DVD], [TV] usw. - ordnen 
die restlichen Tasten der Fernbedienung einer Befehlsseite zu, 
mit der ein bestimmtes Gerat gesteuert werden kann. Eine 
Gerateauswahltaste bestimmt nur, welches Gerat von der HTR 3 
bedient werden soli, sie dient nicht der Ausfuhrung einer Funktion 
am Gerat. Alle verbleibenden Tasten sind Funktionstasten, 
die Steuercodes von praktisch jeder Infrarot-Fernbedienung 
Jernen" konnen. Dadurch ist es moglich, die Codes Ihrer Gerate 
unabhangig von derGeratemarkeauf die HTR3zu ubernehmen. 

Alle Steuertasten der Gerateauswahltaste [AMP] sind fur 
die Bedienung von NAD-Verstarkern, -Vorverstarkern und 
-Receivern vorprogrammiert. Die HTR 3 kann uber die Seiten 
[DVD], [CD], [TUNER] und [CUSTOM] auch viele andere NAD- 
Komponenten steuern. 

Wichtiger Hinweis: Bestimmte HTR 3-Tasten fuhren je nach 
ausgewahlter Gerateauswahlseite verschiedene Funktionen 
aus. Die Beschriftungsfarbe der Gerateauswahltaste entspricht 
der Bezeichnung der Funktionstasten. Die schwarze 
Beschriftung der Gerateauswahlseite [AMP] in der Mitte 
entspricht der schwarzen und weiGen Eingangsauswahl- 
Beschriftung uber den numerischen Tasten: Ist die 
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HTR 3-Gerateauswahlseite [AMP] aktiv, werden mit diesen 
Tasten die Verstarker-oder Receivereingange ausgewahlt. 
Genauso bezieht sich die Farbe violett der Gerateauswahlseite 
[DVD] auf mehrere violette Beschriftungen, die grune Farbe der 
Seite [TV] auf grune Beschriftungen usw. 

LERNEN VON CODES ANDERER 
FERNBEDIENUNGEN 

Legen Sie zunachst die HTR 3 und die andere Fernbedienung 
im Abstand von ca. 5 cm der beiden Infrarot-Fenster genau 
einandergegenuber. 

Lernmodus aktivieren: Drucken Sie auf der HTR 3 eine 
Gerateauswah [taste und dieTaste [RES] gleichzeitig 
mindestens 3 Sekunden lang, bis die LED„Learn" in der 
Mitte der HTR 3 im grunen Dauerlicht leuchtet. 
Drucken Sie die Funktionstaste der HTR 3, die den Befehl 
aufnehmen soli; die LED„Learn" leuchtet gelb. 
Drucken Sie die Funktionstaste auf der Quellen- 
Fernbedienung und halten Sie diese gedruckt. Die LED 
„Learn" der HTR 3 flackert eine oderzwei Sekunden lang 
gelb und leuchtet dann wieder im grunen Dauerlicht. Der 
Befehl ist gelernt. 

Drucken Sie die HTR 3-Gerateauswahltaste erneut, urn den 
Lernmodus zu verlassen. 

Falls die LED„Learn" nicht gelb flackert, mussen Sie 
moglicherweise die Entfernung zwischen den Fernbedienungen 
andern. Leuchtet die LED„Learn" rotanstelle von grun, wurde 
der Befehl der Original-Fern bed ienung nicht gelernt. 

Beispiel: Lernen von„DVD Pause" 

Legen Sie die HTR 3 und die Fernbedienung Ihres DVD-Players 

wie oben beschrieben gegenuber. 

Drucken Sie auf der HTR 3 dieTaste [DVD] und [RES] 
gleichzeitig, bis die LED„Learn" im grunen Dauerlicht 
leuchtet. 

• Drucken Sie dieTaste [ II (Pause) auf der HTR 3; die LED 

„Learn" leuchtet gelb. 

Drucken Sie die Pausetaste der DVD-Fernbedienung und 
halten Sie diese gedruckt; die LED„Learn" auf der HTR 3 
flackert gelb und leuchtet dann im grunen Dauerlicht. Der 
Befehl ist gelernt. 

Drucken Sie dieTaste [DVD] erneut, urn den Lernmodus zu 
beenden. 



■CONFIGURATION ABBRECHEN 

Durch vorzeitiges Drucken der aktiven Gerateauswahltaste 
konnen Sie das„Lernen" einerTaste abbrechen. Die LED„Learn" 
leuchtet dann rot. 

PUNCH THROUGH (DURCHSCHALTEN) 

Mit der Punch-Trough-Funktion der HTR 3 konnen Sie eine 
Funktionstaste von einer Gerateauswahlseite auf einer anderen 
erhalten, so daft z. B. die AMP-Funktion [SURR MODE] immer 
noch den Receiver steuert, auch wenn die Gerateauswahlseite 
DVD aktiv ist. 

HINWEIS 

Die Tasten [VOL] der HTR 3 sind fur die 
Gerateauswahlseiten ols Punch-Through vorprogramm'tert: 
[VOL] steuert unabhdngig vom aktuell ausgewdhlten 
Gerat die Master-Lautstarke von NAD-Geraten. Die 
Kanal-Lautstarke-Tasten [SURR.] [CENTER] und [SUB] sind 
ebenfalls als Punch-Through vorprogrammiert. 
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Urn eine Taste fur Punch-Through zu programmieren, 
drucken Sie nach dem Aufrufen des Lernmodus und Drucken 
dergewunschten Punch-Through-Taste einfach zweimal 
die Geratetaste des Gerates, zu dem durchgeschaltet 
werden soil. Die Status-LED leuchtet grun; drucken Sie die 
Gerateauswahltaste erneut, um den Lernmodus zu verlassen. 

Beispiel: Durchschalten derTaste AMP [SURR MODE] zur 
DVD-Seite 

■ Drucken Sie auf der HTR 3 die Taste [DVD] und [RES] 
gleichzeitig, bis die LED„Learn" im grunen Dauerlicht 
leuchtet. 

• Drucken Sie [SURR MODE]; die LED„Learn" leuchtet gelb. 
Drucken Sie zweimal [AMP]; die LED„Learn" leuchtet grun. 
Drucken Sie die Taste [DVD] erneut, um den Lernmodus zu 
beenden. 



■ 



KOPIEREN EINES BEFEHLS VON EINER 
ANDEREN TASTE 

Sie konnen einen Befehl von jeder beliebigen HTR 3-Taste auf 
eine andere Taste kopieren. Um eine Steuertastenfunktion 
zu kopieren, drucken Sie nach dem Aufrufen des Lernmodus 
und Drucken derTaste, auf die kopiert werden soil, einfach 
die Geratetaste, die Sie kopieren mochten (zuerst die 
entsprechende Gerateauswahltaste, falls sie sich in einer 
anderen Gerateauswahlseite befindet). Die Status-LED leuchtet 
grun; drucken Sie die Gerateauswahltaste erneut, um den 
Lernmodus zu verlassen. 

Beispiel: Kopieren des Pausebefehls von der CD-Seite auf die 
AMP[ll]Taste: 

■ Drucken Sie auf der HTR 3 die Taste [AMP] und [RES] 
gleichzeitig, bis die LED„Learn" im grunen Dauerlicht 
leuchtet. 

Drucken Sie [ II ] (Pause); die LED„Learn" leuchtet gelb. 
Drucken Sie [ CD ]; drucken Sie [ II] (Pause); die LED„Learn" 
leuchtet grun. 

Drucken Sie die Taste [AMP] erneut, um den Lernmodus zu 
beenden. 

HINWEIS 

Die Funktionen „Kopieren" und „Punch-Through" sind gleich. 
Wenn Sie jedoch einen Befehl kopieren und danach loschen 
oder den Originalbefehl (Quellentaste) uberschreiben, bleibt 
der ursprungliche Befehl der Taste, auf die kopiert worden ist, 
unverdndert. Wenn Sie auf einen Befehl durchschalten und 
dann die Originaltaste loschen oder uberschreiben, dndert 
sich auch die durchgeschaltete Funktion entsprechend. 

MAKROBEFEHLE 

Ein Makrobefehl ist eine Sequenz aus zwei oder mehreren 
Fernbedienungscodes, die automatisch mit einem einzigen 
Tastendruck ausgesendet werden. Mit einem Makro konnen 
Sie einfache Befehlssequenzen automatisieren, wie z. B.„DVD- 
Spieler einschalten und danach, Play' drucken". Sie konnen 
aber auch ein umfangreiches Makro zusammenstellen, um 
ein ganzes System einzuschalten, das Wiedergabegerat und 
den Hormodus auszuwahlen und gleich mit der Wiedergabe 
zu beginnen - und auch das alles mit nur einem einzigen 
Tastendruck. Die HTR 3 kann ein Makro auf jeder Funktionstaste 
speichern (mit Ausnahme der Gerateauswahltasten). 

HINWEIS 

Makros sind vom gerade ausgewdhlten Gerat unabhangig. 
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AUFZEICHNEN VON MAKROS 

Zur Aufzeichnung eines Makros drucken Sie 3 Sekunden lang 
gleichzeitig die Taste [MACRO] und die HTR 3-Funktionstaste, 
der Sie das Makro zuordnen mdchten, bis die Status-LED grun 
leuchtet. Die Macro-Taste leuchtet ebenfalls auf. 
Drucken Sie nacheinander die Steuertasten, die im Makro 
gespeichert werden sollen und achten Siedarauf, immerzuerst 
dieerforderlicheGerateauswahltastefurjede Funktion zu 
drucken (wahrend derMakroaufzeichnung konnen Sie die Gerate 
wechseln so oft Sie wollen). So konnen Sie auch Makros erstellen, 
die Befehle aus mehr als einer Gerateauswahlseite enthalten. 

Wenn Sie mit der Eingabe der Befehlssequenzfertig sind, 
drucken Siezum Speichern des Makros dieTaste [MACRO] 
erneut; die LED„Learn" und dieTaste [MACRO] verloschen. 

HINWEIS 

In einem Makro konnen bis zu 64 Befehlsschritte gespeichert 
werden. Wird diese Zahl uberschritten, erfolgt die 
automatische Speicherung nach der Eingabe des 64. Befehls. 




Beispiel: Aufzeichnen eines Makros fur dieTaste [0], um den 
NAD receiver einzuschalten und DVD-Player einzuschalten, 
Wahlen Siejnput 1" und starten Sie die Wiedergabe auf dem 
unter Input 1 angeschlossenen Gerat (wie in DVD-Player): 

• Drucken Sie auf der HTR 3 dieTaste [MACRO] und [0] 
(numerisch Null) gleichzeitig, bis die LED„Learn" im grunen 
Dauerlicht leuchtet 

• Drucken Sie [AMP], drucken Sie [ON]; drucken Sie [DVD], 
drucken Sie [ON]; drucken Sie [AMP], drucken Sie [1] 
(Input 1); drucken Sie [DVD]; drucken Sie ► (Play) - nach 
jedem Schritt blinkt die LED„Learn". 

Drucken Sie die Taste [MACRO] erneut, um den 
Makroaufzeichnungsmoduszu beenden. 

Zum Loschen eines Makros fuhren Sie die o. g. Schritte ohne 
Eingabe von Funktionen durch. 

AUSFUHREN VON MAKROS 

Zum Ausfuhren eines Makros drucken Sie zuerst dieTaste 
[MACRO]; ihreTastenbeleuchtung leuchtet 5 Sekunden lang. 
Wahrend sie leuchtet, drucken Sie die HTR 3-Taste, der vorher 
ein Makro zugewiesen worden ist. 



Das entsprechende Makro wird gestartet; bei jedem 
ausgefuhrten Schritt blinkt kurz die dazugehdrende 
Gerateauswahltaste; ist die Ausfuhrung beendet, verloscht 
die Beleuchtung derTaste [MACRO]. Drucken Sie wahrend 
der Ausfuhrung eines Makros irgend eine andere HTR 3- 
Taste, wird die Makroausfuhrung abgebrochen. Denken Sie 
daran, die HTR 3 so zu halten, daR der Infrarot-Sender die 
Zielkomponenten aktivieren kann. 

HINWEIS 



Bei der Ausfuhrung von Makros wird automatisch eine 
Verzogerung von 1 Sekunde zwischen die Befehle eingefugt. 
Wenn Sie eine langere Verzogerung als 1 Sekunde zwischen 
bestimmten Befehlen bendtigen, z. B. um einem Gerat 
genugend Zeitzum vollstandigen Hochfahren zu geben, 
konnen Sie Jeere" Schritte in das Makro einfugen. Wechseln 
Sie dazu einfach die Gerateauswahlseiten, ohne danach 
Befehlsfunktionen einzufugen. 
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LEUCHTDAUER DERTASTENBELEUCHTUNG 

Die Tastenbeleuchtung der HTR 3 kann fur eine Leuchtdauer 
von 0-9 Sekunden eingestellt werden. Der Standardwert ist 

2 Sekunden. Zum Einstellen der Leuchtdauer drucken Sie 
gleichzeitig und 3 Sekunden lang die HTR 3-Taste [DISP] und 
eine Zifferntaste [0-9], wobei die Ziffer der gewunschten 
Leuchtdauer entspricht; zur Bestatigung der neuen Einstellung 
blinkt die LED„Learn"zweimal. Bei einer Einstellung von Null ist 
die Tastenbeleuchtung deaktiviert. 

HINWEIS 

Die Tastenbeleuchtung ist der groftte Verbraucher fur 
die Batterien der HTR 3. Eine kurze Leuchtdauer der 
Tastenbeleuchtung verlangert die Lebensdauer der 
Batterien merklich; schalten Sie sie ganz aus (Einstellung 
aufO Sekunden), halten die Batterien noch langer. 

ZURUCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG 

Die HTR 3 kann auf ihre Werkseinstellungen zuruckgesetzt 
werden. Dabei werden alle gelernten Befehle, kopierten 
und durchgeschalteten (Punch-Through) Tasten, Makros 
und anderen Einstellungen geloscht und alle Tasten auf die 
vorprogrammierten Bibliotheksbefehle zuruckgesetzt. 
Mdchten Sie die Werkseinstellungen aktivieren, drucken Sie 
gleichzeitig und 10 Sekunden lang die HTR 3-Taste [ON] und [RTN]; 
die LED„Learn" beginnt grun zu blinken. Lassen Sie [ON] und [RTN] vor 
demzweiten Blinken wieder los;zur Anzeige,daRdie Fernbedienung 
zuruckgesetzt worden ist, leuchtet die LED„Leam" rot. 

HINWEIS 

Sie mussen [ON] und [RTN] vor dem Verloschen des zweiten 
Blinkens loslassen, sonst wird die Fernbedienung nicht 
zuruckgesetzt; wiederholen Sie in einem solchen Fall die 
ganze Prozedur. 

LOSCHMODUS 

Die HTR 3 kann gelernte, kopierte und Standard- 
Bibliotheksbefehle auf jeder beliebigen Taste speichern (die 
Standard-Bibliotheksbefehle sind die vorprogrammierten 
NAD-Codes wie z. B. die systemeigenen NAD-Receiver -Befehle 
aufderGerateauswahlseite [AMP]). 

Die Befehle einerTaste konnen Sie ebenenweise bis hinunter 
zum Standard-Bibliotheksbefehl loschen und dabei gelernte 
Befehle, durchgeschaltete (Punch-Through) Funktionen und 
kopierte Tasten entfernen. 

HINWEIS 

Da Standard-Bibliotheksbefehle nicht geloscht werden 
konnen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dafi 
der Loschmodus irreparable Schaden anrichtet. 

Urn den Loschmodus aufzurufen, drucken Sie gleichzeitig und 

3 Sekunden lang die gewunschte Gerateauswahltaste und die 
Taste [RTN], bis die LED„Learn" grun aufleuchtet. Drucken Sie 
die Funktionstaste, deren Befehl Sie loschen mochten; die LED 
„Learn" blinkt; wie oft die LED blinkt hangt davon ab, welche 
Funktion aktivgeworden ist - sieheTabelle weiter unten. 
Drucken Sie die aktive Gerateauswahltaste erneut, urn den 
Loschmodus zu verlassen. 
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HINWEIS 

Sie konnen mehrere Funktionstastenbefehle aufderselben 
Gerateauswahlseite loschen, abex um Befehle von mehreren 
Gerateauswahlseiten zu loschen, mussen Sie den Loschmodus 
verlassen und mit der benotigten Seite erneut aufrufen. 



Blinken 


Befehlstyp 


1 


Standard-Bibliotheksbefehl 


2 


Kopierter Bibliotheksbefehl 


3 


Gelernter Befehl 




LADEN VON CODEBIBLIOTHEKEN 

Die HTR 3 kann furjede Gerateauswahlseite verschiedene 
Standard-NAD-Code-Bibliotheken speichern. Enthalt die 
ursprungliche Standardbibliothek keine Befehle zur Steuerung 
Ihres NAD CD-Spielers, DVD-Spielers oder von anderen 
Komponenten,fuhren Sie diefolgenden Schritte aus, um die 
Code-Bibliothekzu andern. 

Stellen Sie zunachst sicher, daR das Gerat, das die HTR 3 
steuern soil, eingesteckt und eingeschaltet ist CON", nicht nur 
im Bereitschaftsmodus). Um den Bibliotheksmodus der HTR 3 
aufzurufen, drucken Sie gleichzeitig und 3 Sekunden lang die 
gewunschte Gerateauswahltaste und die Taste [AVPS], bis die 
LED„Learn" grun aufleuchtet. 

Halten Sie die HTR 3 in Richtung der Komponente und qeben 
Sie die entsprechende 3-stellige Code-Bibliotheks-Nummer 
(sieheTabelle unten) ein. Drucken Sie [OFF]. Schaltet das 
Gerat aus, drucken Sie [ENTER] zur Ubernahme dieser Code- 
Bibliotheks-Nummer und zum Beenden des Bibliotheksmodus. 
Schaltet das Gerat nicht aus, geben Sie die nachste 3-stellige 
Code-Bibliotheks-Nummer aus der untenstehenden Tabelle ein. 

Wenn Sie die richtige Nummer eingeben, schaltet das Gerat 
aus; drucken Sie [ENTER] zur Ubernahme dieser Code- 
Bibliotheks-Nummer und zum Beenden des Bibliotheksmodus. 



NAD-Gerat 


HTR 3 Code-Bibliotheksnummer 


CD Spieler (neu) 


200 


CD Spieler (alt) 


201 


Kassettendeck B 


400 


Kassettendeck A 


401 


T562.T585, MS5.TS35 


600 


T550, L55 


601 


T512,T531,T532 


602 


T571J572 


602 


L56 


604 


T513,T533,T533,T534 


605 


Zweite Zone - Zone 3 


3112 


Zweite Zone - Zone 4 


4112 



SUCHMODUS 



Falls kein Code aus derTabelle nach der Eingabe das Gerat 
ausschaltet und Sie sicher sind, die o.g. Prozedur vollstandig 
und sorgfaltig durchgefuhrt zu haben, konnen Sie die 
Suchmethode wie folgt anwenden: 
Rufen Sie den Bibliotheksmodus der HTR 3 auf, indem 
Sie gleichzeitig und 3 Sekunden lang die gewunschte 
Gerateauswahltaste und dieTaste [AVPS] drucken, bis die LED 



8 
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„Learn"grun aufleuchtet. Drucken und halten Sie nun die HTR- 
3-Taste A oder ▼ , und die Fernbedienung geht nacheinander 
alle verfugbaren Codes im Abstand von ca. 1 Sekunde durch. 
SchaltetdasGerat aus, lassen Sie unverzuglich dieCursortaste 
los und drucken [ENTER] zur Ubernahme dieserCode- 
Bibliotheks-Nummer und zum Beenden des Bibliotheksmodus. 
Probieren Sie ein paar Befehle aus. Sollten Sie die benotigte 
Code-Bibliothek verpafrt haben, rufen Sie den Bibliotheksmodus 
erneut auf und gehen mit der Cursortaste zu ihr zuriick. 

HINWEIS 

Es ist moglich, daB im Suchmodus Code-Bibliotheken 
gefunden werden, die auch fur Gerdte anderer Marken 
geeignet sind (zumindest teilweise). Wenn Sie aufsolche 
Fahigkeiten stoBen, konnen Sie sie auch bestimmt nutzen. 
Da wir Vollstandigkeit und Genauigkeit allerdings nur fur 
NAD-Code-Bibliotheken gewahrleisten konnen, istes uns 
nicht moglich, den Betrieb der HTR 3 mit Gerdten anderer 
Marken zu unterstutzen. 

PRUFEN DER CODE-BIBLIOTHEKS-NUMMER 

Die aktuelle Code-Bibliotheks-Nummer konnen Sie auf jeder 
beliebigen G e ra tea uswa hi taste wie folgt prufen. Rufen Sie den 
Bibliotheksmodus der HTR 3auf, indem Sie gleichzeitig und 
3 Sekunden lang die Gerateauswahltaste des gewunschten 
Gerates und die Taste [AVPS] drucken, bis die LED„Learn" grun 
aufleuchtet. Drucken Sie die Taste [DISP]. Die HTR 3 zeigt die 
aktuelle Code-Bibliothek durch Blinken derTasten [CUSTOM], 
[VCR] und [MACRO] an. 



Zur Anzeige der Code-Bibliothek mit der Nummer 501 z. B. 
blinkt die HTR-3 -Taste [CUSTOM] 5 mal und nach einer Pause 
blinkt [MACRO] einmal. Notieren Sie sich die Code-Bibliotheks- 
Nummern Ihrer Komponenten. 

ZUSAMMENFASSUNG DER HTR-3 MODI 



Modus 


Zudriickende Taste 
(3 Sekunden lang) 


Lernen/Kopieren/ 
Punch Through 


Geratetaste + Taste RES 


Loschmodus 


Geratetaste + Taste RTN 


Makroaufzeichnung 


Taste Macro + Funktionstaste 


Bibliotheksmodus 

Dauerder 
Hintergrundbeleuchtung 
Zuriicksetzen auf 
Werkseinstellung 


Geratetaste + Taste AVPS 

Taste DISP + numerische 

Zifferntaste 
siehe„Zuriicksetzenauf 
Werkseinstellung", oben 
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1 In het bovenste gedeeelte vindt u deknoppen [ON/OFF], 
[MACRO] en de bovenzijde acht DEVICE SELECTOR- 
toetsen, waaronder een programmeerbare DEVICE 
SELECTOR-en een MACRO-knop. 

2 In het midden bovenaan knoppen voor [AVPS], [SPEAKER], 
[PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] en de cijfertoetsen 
van 0 tot 10+ 

3 In het midden vindt u knoppen voor het doorlopen van 
de OSD (On-screen Display), kanaalkeuze [CHANNEL], 
volume-instelling [VOLUME], [TEST] en de surround-stand. 

4 Het gedeelte onder het midden vindt u knoppen voor 
transport. 

5 In het onderste gedeelte bevinden zich de regelknoppen 
voor [CHANNEL VOLUME].. 



NAD is een handelsmerkvan NAD Electronics International, 
een divisie van Lenbrook Industries Limited 
Copyright 2007, NAD Electronics International, 
een divisie van Lenbrook Industries Limited 
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HTR 3-FUNCTIES 

Bedient maximaal 8 apparaten 
44functietoetsen 
Leert maximaal 352 opdrachten 
Kan maximaal 44 macro's opnemen, ieder met maximaal 
64 opdrachten 

Configureerbare punch-through 
Toetsverlichting met programmeerbare timeout 
Upgraden mogelijk 

Bevat voorgeprogrammeerde bibliotheek met codes voor 
de NAD-afstandsbediening 

Zodra de HTR 3 afstandsbediening van NAD en de NAD- 
componenten uit de doos zijn gehaald, kan de receiver met 
de HTR 3 worden bediend. Maar eigenlijk betreft het hier 
acht afstandsbedieningen in een. Met ieder van de acht 
apparaatkeuzetoetsen bovenaan de afstandsbediening kan 
een nieuwe"pagina"met afstandsbedieningscodes worden 
opgeroepen die door de overige44toetsen kunnen worden 
verzonden. U kunt de codes van ieder apparaat dat wordt 
bediend met een infrarood afstandsbediening, ongeacht het 
merk, onder ieder van deze toetsen programmeren. 

De meest logische maniervan werken is wanneer u de 
codes van uw dvd-speler naar de "apparaatkeuzepagina" 
[DVD] programmeert, de codes van de tv naar de"pagina" 
[TV] enz., maar hiertoe bent u niet verplicht. U kunt 
opdrachten programmeren voor iedere willekeurige toets 
op iedere willekeurige pagina (zie "Codes van andere 
afstandsbedieningen leren"hieronder). 

De HTR 3 is al voorgeprogrammeerd met alle 
benodigde opdrachten voor de NAD AV-receiver op 
de apparaatkeuzepagina [AMP] en bevat tevens de 
bibliotheekopdrachten voor het bedienen van de meeste 
dvd- of cd-componenten van NAD op de betreffende 
apparaatkeuzepagina's. Deze standaardopdrachten kunnen 
niet worden gewijzigd of verwijderd. Zelfs wanneer u op 
deze plaatsen nieuwe commando's programmeert voor de 
HTR 3, dan blijven de onderliggende bibliotheekopdrachten 
behouden. Deze kunnen op eenvoudige wijze weer 
worden opgeroepen indien u op een later tijdstip een 
NAD-component aan uw systeem toevoegt (zie"Wismodus" 
hieronder). 

DE HTR 3 LEREN KENNEN 

De HTR 3 is in twee hoofddelen verdeeld. Met de acht 
apparaatkeuzetoetsen bovenaan de afstandsbediening 
([AMP], [DVD], [TV] etc.) worden de overige toetsen op de 
afstandsbediening ingesteld op een pagina met opdrachten 
voor de bediening van een bepaalde component. Met een 
apparaatkeuzetoets bepaalt u alleen welke component met 
de HTR 3 wordt bediend; deze toetsen zijn niet van invloed 
op de componenten. Alle overige toetsen zijn functietoetsen 
die regelcodes van bijna iedere infrarood afstandsbediening 
kunnen "leren", wat betekent dat u de codes van de apparaten 
(ongeacht het merk) in de HTR 3 kunt opnemen. 

Alle functietoetsen op de apparaatkeuzepagina [AMP] hebben 
betrekking op functies van de NAD-receiver. De HTR 3 kan ook 
veel andere NAD-componenten bedienen vanaf de pagina's 
[DVD], [CD], [TUNER] en [CUSTOM]. 
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Erdient hier op gewezen te worden dat bepaalde toetsen 
op de HTR 3 een andere functie hebben naargelang de 
geselecteerde apparaatkeuzepagina. De kleurvan de tekst bij 
de apparaatkeuzetoets komt overeen met de kleur van de tekst 
bij de functietoetsen. De zwarte [AMP] "apparaatkeuzepagina" 
in het midden komt overeen metzowel de zwarte als de witte 
invoerkeuzelabels boven de nummertoetsen: Wanneer deze 
pagina actief is, worden met deze toetsen de ingangen van de 
AV-receiver geselecteerd. Op vergelijkbare wijze komt de paarse 
tekst van de pagina [DVD] overeen met de paarse tekst bij de 
toetsen, de groene pagina [TV] met de groene tekst, enzovoort. 

CODES VAN ANDERE 
AFSTANDSBEDIENINGEN LEREN 

Plaats de HTR 3 rechttegenover de afstandsbediening 
van de bron; tussen de infraroodschermpjes van beide 
afstandsbedieningen moet een afstand van circa 5 cm zijn. 
Leermodus activeren: Drukop de HTR 3 tegelijkertijd 
gedurende 3 seconden op een apparaatkeuzetoets en de toets 
[RES]. De leer-LED in het midden van de HTR 3 wordt groen. 
Drukop de functietoets van de HTR 3 die u een opdracht 
wilt laten leren; de leer-LED wordt oranje. 
Houd de functietoets op de afstandsbediening van de 
bron ingedrukt: De oranje leer-LED van de HTR 3 knippert 
een seconde of twee en wordt vervolgens groen. De 
opdracht is geleerd. 

Druk nogmaals op de apparaatkeuzetoets van de HTR 3 

om de leermodus af te sluiten. 
Indien de leer-LED niet oranje knippert, kan het zijn dat u de 
afstand tussen de afstandsbedieningen moet wijzigen. Indien 
de leer-LED rood wordt in plaats van groen, betekent dit dat de 
opdracht van de bron-afstandsbediening niet kon worden geleerd. 

Voorbeeld:"Pauzeren van dvd" leren 

Plaats de HTR 3 en de afstandsbediening van de dvd-speler op 

bovenstaand beschreven wijze tegenover elkaar. 

Houd op de HTR 3 tegelijkertijd de toetsen [DVD] en [RES] 

ingedrukt. De leer-LED wordt groen. 

Drukop de pauzetoets [II] van de HTR 3; de leer-LED 

wordt oranje. 

Houd de pauzetoets op de afstandsbediening van de dvd- 
speler ingedrukt. De leer-LED van de HTR 3 knippert oranje 
en wordt vervolgens groen. De opdracht is geleerd. 
Druk nogmaals op [DVD] om de leermodus af te sluiten. 



BEWERKING ANNULEREN 

U kunt het configureren van een toets annuieren door op de 
actieve apparaatkeuzetoets te drukken voordat het leerproces 
is voltooid. De leer-LED wordt rood. 

PUNCH THROUGH (DOORSLAG) 

Met de punch through-functie van de HTR 3 kunt u een 
functietoets van een bepaalde apparaatkeuzepagina 
behouden op een andere pagina. U kunt er bijvoorbeeld 
voorzorgen dat u met de functie [SURR MODE] van [AMP] 
bijvoorbeeld nog steeds de NAD-receiver kunt bedienen 
terwijl de apparaatkeuzepagina voor de dvd is geactiveerd. 



De toetsen [VOL] van de HTR 3 zijn voorgeprogrammeerd 
en voor alle apparaatkeuzepagina's. Met [VOL] wordt het 
hoofdvolume van de NAD-receiver geregeld ongeacht het 
geselecteerde apparaat. De toetsen [SURR.], [CENTER] en [SUB] 
zijn ook voorgeprogrammeerd als punch through-toetsen. 

4 
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Het instellen van een punch through is eenvoudig. In de 
leermodus drukt u op de toets waarvooreen punch through 
moet worden uitgevoerd en vervolgens drukt u twee keer op 
de apparaattoets van het apparaat waarheen de punch through 
moet plaatsvinden. De status-LED wordt groen. Druk nogmaals 
op de apparaatkeuzetoets om de leermodus af te sluiten. 

Voorbeeld: Punch through van toets AMP [SURR MODE] naar 
de"dvd-pagina" 

Houd op de HTR 3 tegelijkertijd de toetsen [DVD] en [RES] 

ingedrukt. De leer-LED wordt groen. 
■ Druk op [SURR MODE]. De leer-LED wordt oranje. 

Druk tweemaal op [AMP]. De leer-LED wordt groen. 

Druk nogmaals op [DVD] om de leermodus af te sluiten. 

EEN OPDRACHT VAN EEN ANDERE 
TOETS KOPIEREN 

U kunt een opdracht van een HTR 3 toets naar een andere 
toets kopieren. Het kopieren van een toetsfunctie is eenvoudig. 
In de leermodus drukt u op de toets waarheen gekopieerd 
moet worden en dan drukt u op de apparaattoets van waar 
u wilt kopieren (druk eerst op de apparaatkeuzetoets indien 
de toets zich op een andere pagina bevindt). De status-LED 
wordt groen. Druk nogmaals op de apparaatkeuzetoets om de 
leermodus af te sluiten. 

Voorbeeld: Kopieren van de pauzeeropdracht van de cd- 
pagina naar de toets AMP [II]: 

Houd op de HTR 3 tegelijkertijd de toetsen [AMP] en [RES] 

ingedrukt. De leer-LED wordt groen. 

Druk op [II] (pauze). De leer-LED wordt oranje. 

Druk op [CD] en dan op [II] (pauze). De leer-LED wordt 

groen. 

Druk nogmaals op [AMP] om de leermodus af te sluiten. 

N.B. 

De kopieer- en punch through-functies komen in grote 
mate met elkaar overeen. Indien u echter een opdracht 
kopieert en vervolgens de originele opdracht (brontoets) 
wist of overschrijft, blijft de opdracht op de toets waarheen 
werd gekopieerd ongewijzigd. Indien u een punch through 
van een opdracht uitvoert en vervolgens deze opdracht bij 
de originele toets wist of overschrijft, dan worden de punch 
through-functies navenant gewijzigd. 

MACRO-OPDRACHT 

Een"macro-opdracht"is een serie van twee of meer 
afstandsbedieningscodes die automatisch worden verzonden 
wanneer er op een enkele toets wordt gedrukt. U kunt een 
macro gebruiken om een eenvoudige opdrachtenreeks 
automatisch uit te voeren, zoals"zet de dvd-speler aan en druk 
op 'play'". U kunt ookeen uitgebreide macro samenstellen, 
waarbij het hele systeem wordt ingeschakeld, een bron 
wordt geselecteerd, een luistermode wordt gekozen en 
wordt begonnen met afspelen. En dat allemaal met een 
enkele druk op de knop. Er kan een macro onder ieder van de 
functietoetsen van de HTR 3 worden opgeslagen, maar niet 
onder de apparaatkeuzetoetsen. 

N.B. 

Macro's staan los van het geselecteerde apparaat. 
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MACRO'S OPNEMEN 




Voor het opnemen van een macro drukt u tegelijkertijd 3 
5econden lang op de toets [MACRO] en de functietoets op de 
HTR3 waaraan u de macro wilt toewijzen. De status-LED wordt 
groen. Ook de macro-toets licht op. 
Drukin dejuiste volgorde op de functietoetsen die in de 
macro moeten worden opgeslagen. Vergeet niet eerst op 
de benodigde apparaatkeuzetoets voor iedere functie te 
drukken (u kunt zo vaak u wilt van apparaat veranderen 
tijdens het opnemen van een macro). Op deze manier kunt 
een macro creeren met opdrachten van meer dan een 
apparaatkeuzepagina. 

Wanneer u de gewenste opdrachtenreeks hebt ingevoerd, 
drukt u nogmaals op [MACRO] om de macro op te slaan. De 
leer-LED en de toets [MACRO] gaan uit. 



N.B. 

In iedere macro kunnen in totaal 64 opdrachten worden 
opgeslagen. Indien ditaantal wordt overschreden, wordt 
de macro automatisch opgeslagen nadat de 64e opdracht 
is toegevoegd. 



Voorbeeld: Een macro opnemen onder de toets [0] om 
de NAD-receiver in te schakelen, om de NAD DVD-speler, in 
te schakelen Selecteer "Input V'fbron 1) en begin met het 
afspelen van het apparaat dat op bron 1 is aangesloten (zoals 
een dvd-speler): 

• Houd op de HTR 3 tegelijkertijd de toetsen [MACRO] en [0] 
(het cijfer nul) ingedrukt. De leer-LED wordt groen. 

• Druk op [AMP], druk op [ON]; druk op [DVD], druk op [ON]; 
Druk op [AMP], druk op [1] (rode "DVD"), druk op [DVD] 

en druk op ► (afspelen). De leer-LED knippert iedere keer 
wanneer er een stap wordt toegevoegd. 
Druk nogmaals op [MACRO] om de macro-opnamemodus 
afte sluiten. 

Voor het wissen van een macro voert u bovenstaande stappen 
uitzonder enigefuncties in te voeren. 

MACRO'S UITVOEREN 

Voor het uitvoeren van een macro, drukt u op [MACRO]. De 
toetsverlichting licht 5 seconden op.Terwijl de toets brandt, 
drukt u op een toets op de HTR 3 waaronder eerder een macro 
werd opgeslagen. 

De macro wordt uitgevoerd. Tijdens iedere stap die wordt 
uitgevoerd, knippert de"ouder"apparaatkeuzetoets 
even. Zodra de opdrachtenreeks is voltooid, dooft de 
verlichting van de toets [MACRO]. Wanneer op een andere 
afstandsbedieningstoets wordt gedrukt terwijl de macro wordt 
uitgevoerd, wordt de macro afgebroken. Vergeet niet dat u 
de HTR 3 zo vast moet houden dat de infrarood zender de 
doelcomponenten kan activeren. 



N.B. 

Wanneer een macro wordt uitgevoerd, wordt er 
automatisch een pauze van I seconde tussen de 
opdrachten ingelast. Indien u een pauze nod'tg hebt 
van meer dan 1 seconde tussen bepaalde opdrachten, 
bijvoorbeeld om een component de kans te geven volledig 
in te schakelen, dan kunt u "lege" stappen opnemen in de 
macro door de apparaatkeuzepagina's te wijzigen zonder 
opdrachtfuncties in te voeren. 
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TIMEOUT TOETSVERLICHTING 




Detoetsverlichting van de HTR 3 kan worden ingesteld op een 
oplichttijd tussen 0-9 seconden. De standaardinstelling is 2 
seconden. Voor het instellen van de timeout van de verlichting, 
drukt u 3 seconden lang tegelijkertijd op de toets [DISP] en 
een van de toetsen [0-9] op de HTR 3 afstandsbediening. De 
duur van de timeout wordt bepaald door de cijfertoets die 
u selecteert. De leer-LED knippert twee keer om de nieuwe 
instelling te bevestigen. Wanneer de timeout op nul wordt 
ingesteld, zal de verlichting helemaal niet gaan branden. 



N.B. 

Het verlichten van toetsen trekt de meeste stroom van 
de batterijen in de HTR 3. Door een korte timeout wordt 
de levensduur van de batterijen in grote mate verlengd. 
Wordt de timeout op 0 seconden ingesteld, dan wordt de 
levensduur nog langer. 

OP FABRIEKSWAARDEN TERUGSTELLEN 

De HTR 3 kan terug op de fabriekswaarden worden gesteld, 
waarbij alle geleerde opdrachten, gekopieerde en punch 
through- toetsen, macro's en andere instellingsinformatie 
wordt gewist. Alle toetsen keren terug naar de 
voorgeprogrammeerde bibliotheekopdrachten. 
Voor het terugstellen op fabriekswaarden drukt u 1 0 seconden 
lang tegelijkertijd op de toetsen [ON] en [RTN] van de HTR 3. De 
leer-LED gaatgroen knipperen. Laatde toetsen [ON] en [RTN] los 
voordat hettweede knippersignaal isvoltooid. De leer-LED wordt 
rood om aan te geven dat de fabriekswaarden weer zijn ingesteld. 



N.B. 

U moet [ON] en [RTN] loslaten voordat het tweede 
knippersignaal dooft. Doet u dit niet, dan worden de 
fabriekswaarden niet ingesteld en zult u de hele procedure 
moeten herhalen. 

WISMODUS 

In de HTR 3 kunnen geleerde, gekopieerde en 
"standaardbibliotheek"-opdrachten ondereen toets worden 
opgeslagen. De standaardbibiliotheekopdrachten zijn de codes 
die door NAD zijn voorgeprogrammeerd, zoals de ingebouwde 
NAD-receiver opdrachten op de pagina [AMP]. U kunt opdrachten 
per"laag"wissen tot aan de standaard bibliotheekopdracht op 
iedere toets, waarbij geleerde opdrachten, punch through-functies 
en gekopieerde toetsen worden verwijderd. 



N.B. 



De standaard bibliotheekopdrachten kunnen niet worden 
verwijderd. U hoeftzich dus geen zorgen te maken dat u in 
de wismodus onherstelbare wijzigingen aanbrengt. 



Voor het activeren van de wismodus drukt u tegelijkertijd 3 
seconden lang op de gewenste apparaatkeuzetoets en de 
toets [RTN]. De leer-LED wordt groen. Drukop defunctietoets 
waarvan u de opdracht wilt wissen. De leer-LED knippert. 
Het aantal knippersignalen geeft aan welk soort functie is 
geactiveerd; zie onderstaande tabel. Druk nogmaals op de 
actieve apparaatkeuzetoets om de wismodus af te sluiten. 
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N.B. 



U kunt meerdere functietoetsopdrachten op dezelfde 
apparaatkeuzepagina wissen, moor om opdrachten van 
meerdere pagina's te wissen moet u de wismodus afsluiten 
en op de gewenste pagina weer activeren. 



Knippersignalen Opdrachtsoort 


1 


Standaard bibliotheekopdracht 


2 


Gekopieerde bibliotheekopdracht 


3 


Geleerde opdracht 



CODEBIBLIOTHEKEN LADEN 

Op de HTR 3 kan een andere bibliotheek met standaard 
NAD-codes worden opgeslagen voor ieder van de 
apparaatkeuzepagina's. Indien metdeoorspronkelijke 
standaardbibliotheek de cd-speler, de dvd-speler of een andere 
component van NAD niet kan worden bediend, volg dan 
onderstaande procedure om de codebibliotheekte veranderen. 

Controleer eerst of de component die u met de HTR 3 wilt 
bedienen op het lichtnet is aangesloten en is ingeschakeld 
("aan" niet alleen op standby). Voor het activeren van de 
bibliotheekmodus van de HTR 3 drukt u tegelijkertijd 3 
seconden lang op de gewenste apparaatkeuzetoets en de 
toets [AVPS]. De leer-LED wordt groen. 

Houd de HTR 3 op de component gericht en voer het eerste 
driecijferige codebibliotheeknummer uit onderstaande tabel 
in. Drukop [OFF]. Indien de component wordt uitgeschakeld, 
druk op [ENTER] om dat codebibliotheeknummer te 
accepteren en siuit de bibliotheekmodus af. Indien de 
component niet wordt uitgeschakeld, voer het volgende 
driecijferige bibliotheeknummer uit de tabel in. 



Wanneer u het correcte nummer hebt ingevoerd, wordt 
de component uitgeschakeld. Druk op [ENTER] om 
dat codebibliotheeknummer te accepteren en sluit de 
bibliotheekmodus af. 



Component van NAD 


Codebibliotheek-nummers HTR 3 


Cd-speler (nieuw) 


200 


Cd-speler (oud) 


201 


Cassettedeck B 


400 


CassettedeckA 


401 


T562.T585, M5S.T535 


600 


T550, L55 


601 


T512,T531,T532 


602 


T571.T572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


Zone op afstand - Zone 3 


3112 


Zone op afstand - Zone 4 


4112 
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ZOEKMODUS 

Indien met geen van de codes uit de tabel de component 
wordt uitgeschakeld, en indien u zeker weet dat u 
bovenstaande procedure volledig en zorgvuldig hebt 
uitgevoerd, dan kunt u de volgende"zoekmethode"volgen. 
Activeer de bibliotheekmodus door tegelijkertijd 3 seconden 
lang op de gewenste apparaatkeuzetoets en de toets [AVPS] 
te drukken. De leer-LED wordt groen. Houd nu de toets ▲ of 
▼ op de HTR 3 ingedrukt. De afstandsbediening stapt door 
alle beschikbare codes met een snelheid van circa 1 code per 
seconde. 

Indien de component wordt uitgeschakeld, laat u 
onmiddellijkde cursortoets los en drukt u op [ENTER] om die 
codebibliotheek te accepteren. Sluit de bibliotheekmodus 
af. Probeer enkele opdrachten uit te voeren. Indien u aan de 
benodigde codebibliotheek bent voorbij gegaan, activeer dan 
de bibliotheekmodus opnieuw en ga met de cursortoets terug 
naar de benodigde bibliotheek. 

N.B. 

Het kan zijn dat er tijdens de zoekbewerking 
codebibliotheken worden gevonden waormee 
componenten van andere merken dan NAD ten minste 
gedeeltelijk kunnen worden bediend. U kunt van 
deze mogelijkheden zeer zeker gebruik maken. Wij 
kunnen echter alleen volledige en nauwkeurige NAD- 
codebibliotheken beschikbaar stellen en ondersteunen de 
werking van de HTR 3 niet bij componenten van andere 
merken 

CODEBIBLIOTHEEKNUMMER 
CONTROLEREN 

U kunt de huidige codebibliotheek onder iedere 
apparaatkeuzetoets als volgt controleren. Activeer de 
bibliotheekmodus door tegelijkertijd 3 seconden lang op de 
apparaatkeuzetoets van de gewenste component en de toets 
[AVPS] te drukken. De leer-LED wordt groen. Druk op de toets 
[DISP]. De HTR 3 geeft de huidige codebibliotheek aan door te 
knipperen met de toetsen [CUSTOM], [VCR] en [MACRO]. 

Om bijvoorbeeld hetcodebibliotheeknummer501 aan tegeven, 
laatde HTR 3 [CUSTOM] 5 keer knipperen, pauzeertvervolgens 
en knippert 1 keer met [MACRO]. Het kan van pas komen als u de 
codebibliotheeknummer van uw component noteert. 



OVERZICHT VAN DE HTR 3 MODI 



Modus 


Inte drukken toetsen 
(3 seconden) 


Leren/kopieren/punch through 


apparaattoets + RES-toets 


Wismodus 


apparaattoets + RTN-toets 


Macro opnemen 


macrotoets + functietoets 


Bibliotheekmodus 


apparaattoets + AVPS-stoets 


Timeout toetsverlichting 


DlSP-toets + cijfertoets 


Op fabriekswaarden terugstellen 


zie"0p fabriekswaarden 
terugstellen" hierboven 
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Ovre delen innehaller [ON/OFF] pa/av-knapp, [MACRO] 

makro och atta apparatknappar 

Ovre mellandelen innehaller [AVPS] snabbval, [SPEAKER] 

hogtalarval, [PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] och 

siffertangenter 

Mellandelen innehaller kanalvaljare [CHANNEL], 
volym [VOLUME], [TEST], navigering och knapparfor 
surroundljud 

Nedre mellandelen innehaller transportfunktioner 
Nedre delen innehaller justeringsknappar for de olika 
kanalerna [CHANNEL VOLUME] 



NAD ar ett varumarke som tillhor NAD Electronics International, 
en division inom Lenbrook Industries Limited 
Copyright 2007, NAD Electronics International, 
en division inom Lenbrook Industries Limited 



OVERSIKT 

Kan styra upp till 8 apparater. 
44 funktionstangenter. 
Kan laras 352 kommandon. 

Kan spela in upp till 44 makron innehallande maximalt 64 
kommandon var. 
Konfigurerbar prioritetsfunktion. 
Tangentbelysning med programmerbar slackning. 
Uppgrederingsbar. 

Innehaller forprogrammerade kartotek med 
fjarrkontrollkodertill NAD. 

NAD HTR 3 ar klar attanvanda tillsammans med NAD 
apparater direkt ur ladan, men den ar egentligen atta olika 
fjarrkontroller i en. Var en av de atta olika apparatknapparna 
hogst upp pa fjarrkontrollen visar en "ny sida"kommandon 
som kan anvandas med de 44 knapparna. HTR 3 kan 
"laras" koder till i princip alia IR-styrda apparater, oavsett 
marke. Detta kan programmeras till vilken som heist av 
apparatknapparna. Nar du programmerar HTR 3 for att styra 
hela din hemmabioanlaggning, sa ar det mest logiskt att 
programmera in kommandona till din DVD-spelare pa [DVD] 
apparatknappen, din TV pa [TV] knappen, och sa vidare. Det 
finns dock inga regler for hur du lagger in koderna: du kan 
lagga in dem hur du vill (se"Hur du lar in koder fran andra 
fjarrkontroller," nedan). 

HTR 3 ar redan fdrprogrammerad med NADs kommandon pa 
[AMP] apparatknappen, och med koder i minnet for de fiesta 
NAD DVD eller CD pa motsvarande apparatknappar. Dessa 
kommandon ar permanent inlagda: det innebar att aven om 
du lar upp HTR 3 nya kommandon kommer de ursprungliga 
att ligga kvar i minnet och kan hamtas tillbaka senare (se 
"Raderingslage" nedan). 

LAR KANNA DIN HTR 3 

HTR 3 ar indelad i tva huvudsektioner. De atta 
apparatknapparna hbgst upp — [AMP], [DVD,] [TV,] och sa 
vidare - bestammer vilka apparater som de aterstaende 44 
knapparna skall styra. En apparatknapp bestammer endast 
vilken apparat HTR 3 skall styra; den utfor inga funktioner. De 
dvriga knapparna ar de som kan laras med olika styrkoder fran i 
princip alia typer av infraroda fjarrkontroller sa att du kan lara in 
koderna for all din utrustning, oavsett fabrikat i din HTR 3. 

Alia knapparna for [AMP] apparatknappen ar 
forprogrammerade for NADs forstarkare, forfbrstarkare och 
receivers. Det samma galler for andra NAD-apparater, pa 
[DVD,] [CD,] [TUNER,] och [CUSTOM] funktionerna. 

Eftersom HTR 3 kan utfora olika saker beroende pa vilken 
apparatknapp som tryckts anvander HTR 3 anvander farger 
for att indikera funktionen for knapparna nar olika apparater 
valts. Darfdr har apparatknappen samma farg som de 
funktionsknappar som den anvander (som pa en avancerad 
miniraknare). Till exampel, den svart-oranga ettiketten 
for [AMP] apparatknappen motsvararde svart-oranga 
ingangsvaljarknapparna vid siffertangenterna: Nar HTR 3's [AMP] 
apparatknapp ar aktiverad, styr dessa knappar val av signalkallan 
till fbrstarkaren eller receivern. Pa samma satt motsvararden 
lila [DVD] apparatknappen de lila etiketterna, den grona [TV] 
apparatknappen de grbna etiketterna och sa vidare. 
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HUR DU LAR IN KODER FRAN ANDRA 
FJARRKONTROLLER 

Bbrja med att placera HTR 3 "nos-mot-nos" med den 
fjarrkontroll du vill kopiera ifran sa att de bagge IR-fbnstren ar 
ungefarfem centimeter ifran varandra. 

Ga in i inlarningslage: Man trycker in bade en 

apparatknapp och [RES] "in5pelning"-sknappen i tre 

sekunder (strax under [DI5P] knappen), tills "Learn" 

lysdioden tands och lyser grant. 

Tryck pa den funktionstangent pa HTR 3 du vill lara, 

lysdioden lyser nu orange. 

Tryck och hall intryckt den knapp pa den andra 

fjarrkontrollen du vill lara. Nu blinkar "Learn" lysdioden en 

sekund eller tva och lyser sedan grant igen. Kommandot 

lars nu in. Upprepa denna processen for alia kommandon 

du vill lara in for den apparatknappen. 

Tryck pa HTR 3s apparatknapp igen for att lamna 

inlarningslaget nar du ar klar med inlarningsproceduren. 



Om lysdioden inte blinkar orange kan man behova andra 
avstandet mellan fjarrkontrollerna eller prova nya batterier 
i bagge fjarrkontrollerna. Om "Learn" lysdioden lyser rott 
snarare an grant har kommandot inte I arts in. Prova igen. 
Det kan finnas undantagsfall dar fjarrkontrollformatet inte ar 
kompatibeltforHTR 3. 

Exempel: Naming av"DVD Pausfunktion": 

Placera HTR 3 och DVD spelarens fjarrkontroll som beskrivs 
ovan. 

Nu tryckerdu pa [DVD] och [RES] samtidigt tills lysdioden 
tands och lyser gront. 

Tryck in HTR 3 [II] (paus) knappen och "Learn"-dioden 
vaxlartill oragne. 

Tryck in DVD-spelarens paustangent och HTR 3 "Learn"- 
lysdioden blinkar orange och lyser sedan grant. Nu ar 
kommandot inlart. 

Tryck pa [DVD] igen for att lamna inlarningslaget. 

HURDU AVBRYTER 

Du kan avbryta programmeringen av en knapp genom att 
trycka pa en apparatknapp innan inlarningen ar klar. Da lyser 
lysdioden rott. 

PRIORITETSFUNKTIONEN 

Denna funktionen gor att en funktionsknapp behaller sin 
funktion aven om man byter till en annan apparat sa att 
exempelvis AMP [SURR MODE] funktionen fortfarande styr 
receivern medan DVD funktionen ar aktiv. 




NOTERA 



HTR 3's [VOL] och [MUTE] knappama ar 
forprogrammerade att ha prioritet for alia 
apparatfunktionerna (forutom TV): [VOL] och [MUTE] 
kommer att styra NAD's mastervolym oavsett vilken 
apparat som valts. [SURR.] [CENTER,] och [SUB] kanalernas 
volym arfdrprogrammeratmed prioritet pa samma satt 
for alia apparater. 



Det enda du behover gor for att stalla in en prioritetsfunktion, 
efter det att du gatt over i inlarningslage, och tryckt pa onskad 
knapp for prioritet, ar att trycka pa apparatknappen tva ganger 
for den apparat du vill att prioriteten skall gal la for. Status- 
dioden kommer att lysa gront, tryck sedan pa apparatknappen 
igen for att lamna inlarningslaget. 
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Exempel: Prioritet for AMP [SURR MODE] i DVD-laget: 

• P3 fjarrkontrollen trycker du in [DVD] och [RES] (inspelning) 
samtidigt och nailer in dem tills "Learn'-dioden lyser gront. 

• Tryckpa [SURR MODE], "Learn"-dioden byter farg till 
orange. 

Tryck pa [AMP] tva ganger, "Learn"-dioden byter farg till 
gront. 

Tryck [DVD] igen for art lamna. 

KOPIERA KOMMANDON FRAN EN 
ANNAN KNAPP 

Du kan kopiera kommandon fran nagon knapp pa HTR 3 till 
en annan. For att kopiera en knappfunktion, efter det att du 
gatt in i inlarningslaget trycker du pa den onskade knappen du 
vill kopiera till, valjer du ifran vilken apparat knappfunktionen 
du vill kopiera och sedan pa den onskade funktionsknappen. 
Status-dioden lyser gront, tryck pa apparatknappen igen for att 
lamna inlarningslaget. 



Exempel: Kopiera Pauskommandot fran CD knappen till AMP 
[II] knappen: 

Tryck samtidigt pa [AMP] och [RES] (inspelning) och hall 

intryckt, "Learn2-dioden lyser gront. 

• Tryck pa [II] (paus), "Learn"-dioden byter farg till orange. 

• Tryckpa [CD], tryck sedan [II] (paus), "Learn"-dioden 
andrar till grant. 

Tryck pa [AMP] igen for att lamna inlarningslaget. 

NOTERA 

Kopiering och prioritetsfunktionerna drdetsamma. Men 
om du kopierar ett kommando och sedan raderar eller 
skriver over det ursprungligo kommandot (pa kalian), 
det kopierade kommandot ligger kvar ofordndrat. Om 
du ddremot gex prioritet for ett kommando och sedan 
raderar eller skriver over originalkommandot kommer 
prioritetsfunktionen att dndras pa samma satt. 

MAKROKOMMANDON 

Ett"makrokommando"ar en serie pa tva eller flera (upp till 64) 
fjarrkontrollkommandon genom atttrycka pa tva knappar. 
Du kan anvanda ett makro till att skota en hel serie med 
kommandon som att satta pa DVD-spelaren och trycka pa 
PLAY. Eller du kan satta ihop ett avancerat makro som startar 
hela anlaggningen, valjer kalla och ljudvolym och paborjar 
avspelning genom en enkel tangenttryckning. HTR 3 kan lagra 
ett makro pa var och en av funktionsknapparna (Men inte p3 
apparatknapparna). 

NOTERA 



Makron dr oberoende av vilken signalkdlla som valts. 

INSPELNING AV MAKRON 

For att spela in ett makro trycker du in [MACRO] knappen i tre 
sekunder och den funktionsknapp du vill anvanda for att starta 
makrot, statusdioden lyser gront. Makroknappen tands ocksa. 

Tryck nu in den sekvens du vill kommandona skall utforas i 
makrot. Se bara till att du fbrst trycker in ratt apparatknapp for 
respektive apparat du vill styra (du kan byta apparater medan 
du spelar in makrot hur manga ganger du vill). Detta gor att 
du kan skapa ett makro som innehaller kommandon till mer 
an en apparat. 
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Nar du ar klar med att lagga in en bnskad kommadosekvens 
trycker du pa [MACRO] igen for att lagra makrot, "Learn"- 
dioden [MACRO] knappen slacks. 



NOTERA 

Varje makro kan innehalla upp till 64 kommandon. Om du 
forsoker overskrida detta kommer makrot att avslutas och 
lagras efter att du lagt till 64 kommandon. 

Exempel: Spela in ett Makro pa [0] knappaen for att satta pa 1 
en NAD receiver, satt pa DVD-spelaren,Valj"lnput 1"(Kalla 1), 
och starta avspelning pa den anslutna Kalla 1 apparaten (som 
en DVD spelare): 

Nu trycker du samtidigt in [MACRO] och [0] (siffran noil), 

den grona lysdioden tands. 
. Tryck i en foljd pa pa [AMP], [ON], [DVD], [ON], [AMP], [1] 

(rod" Input 1"), [DVD],K [play] (Apparatknappen blinkar 

varje gang ett kommando laggs till). 

Tryck pa [MACRO] igen for att lamna 

makoinspelningslaget. 

For att radera ett makro, utfor du stegen ovan utan att du 
lagger in nagra funktionsknappar. 

HUR DU ANVANDER MAKRON 

Nardu skall anvanda ett makro trycker du in [MACRO] och 
slapper, knappbelysningen tands i 5 sekunder. Medan det lyser 
trycker du den knapp pa HTR 3 dar du lagt in makrot du vill 
utfora ([0] som i exemplet ovan). 

Nu utfors det inspelade, "Apparatknappen" blinkar kort nar 
detarutfort och knappbelysningen pa [MACRO] knappen 
slacks. Trycker man pa nagon annan knapp pa HTR 3 medan 
makrot kors kommer det att avslutas makrot. Kom ihag att du 
maste rikta HTR 3 sa att dess IR-sandare kan na de mottagande 
komponenterna. 

NOTERA 

Nar ett makro utfors kommer en paus pa 1 sekund att 
laggas in mellan kommandona automatiskt. Om du 
behover mer an 1 sekunds paus mellan kommandona— till 
exempel for att lata en apparat starta upp ordentligt, kan 
du lagga in "tomma"steg / makrot. Exempelvis om [TITLE] 
knappen inte anvands for din CD-spelare kan du lagga In 
detta kommando for att "vinna lite tid". 




KNAPPBELYSNINGS TID 

Tiden for hur lange knappbelysningen skall vara tand 
kan stallas in mellan 0-9 sekunder. Grundinstallningen ar 
2 sekunder.For att stalla in tiden trycker du in [DISP] i tre 
sekunder och sedan den siffertangent som motsvarar den tid 
du vill att den skall vara tand. "LeanY'dioden blinkar tva ganger 
for att bekrafta den nya installningen. Nar tiden ar stalld pa noil, 
tands inte belysningen alls. 

NOTERA 

Knappbelysningen ar det som drar mest strom ur 
batterierna. En kortare tid for knappbelysning ger 
langre drifttid for batterierna. Om du stanger av 
knappbelysningen helt forlanger det Hvsldngden 
ytterligare. 
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ATERSTALLNING TILL 
FABRIKSINSTALLNINGEN 

HTR 3 kan raderas helttill den fabriksinstallning som var nar 
den levererades. Da raderas alia programmeringar makron 
och andringar som gjorts i fjarrkontrollen. For att gora detta 
tryckerdu in [ON] och [RTN] knapparna i tio sekunder, "Learn"- 
dioden blinkar gront. Slapp [ON] och [RTN] innan den andra 
blinkningen ar klar, nu andras dioden till rott for att visa att 
fjarrkontrollen nollstallts. 

NOTERA 

Du maste slappa [ON] och [RTN] innan den andra 
blinkningen slacks, annars nollstalls inte apparaten. Om 
detta handergor du om enligtovan. 

RADERINGSLAGE 

HTR 3 kan lagra inlarda, kopierade och kartotekskommandon 
pa verje enskild knapp. (Kartotekskommandona ar de 
forprogrammerade NAD kommandona for NAD receiver i 
[AMP] laget). Du kan radera kommandon som larts in eller 
prioritetsfunktioner pa varje knapp. 

NOTERA 



Kartotekfunktionerna kan inte raderas sa att du behover 
inte vara orolig for att ta bort dessa for gott. 



For att aktivera raderingslaget trycker du in onskad 
apparatknapp och [RTN] i tre sekunder tills lysdioden lyser 
gront. Tryck pa den funktionsknapp som du vill radera, 
lysdioden blinkar. Antalet blinkningar indikerarvilken typ av 
funktion som har aktiverats — se tabellen nedan. Tryck pa den 
aktiva apparatknappen igen for att lamna raderingslaget. 



Blinkningar 


Kommandotyp 


1 


Grund kartotekskommando 


2 


Kopierat kartotek 
Kartotekskommando 


3 


Inlartkommando 



INLASNING AV KARTOTEK 

HTR 3 kan lasa in en annan koduppsattning av NAD koder 
forvarje apparatknapps"sida."Om original uppsattningen 
inte kan styra din NAD CD-spelare, DVD-spelare eller 
nagon annan apparat Fblj proceduren nedan for att andra 
koduppsattningen. 

Borja med att kontrollera att den apparat du vill att HTR 3 skall 
styra ar inkopplad och paslagen ("Pa" och inte bara i standby). 
For att ga in i HTR 3s kartotekslage trycker du samtidigt 
pa onskad apparatknapp och [AVP5] knappen, tills "Learn" 
lysdioden lyser gront. 
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Medan du haller HTR 3 riktad mot apparaten du vill styra, lagg 
in den forsta tresiffriga kodkartoteksiffran fran tabellen nedan. 



Tryck pa [OFF]. Om apparaten stangs av trycker du [ENTER] 
for att lagra kartoteksnumret och lamna kartotekslaget. Om 
apparaten inte stangs av, lagger du in nasta tresiffriga kod. 



NAD-apparat 


HTR 3 Kartoteksnummer 


CD Player (ny) 


200 


CD Player (gammal) 


201 


KassettdackB 


400 


Kassettdack A 


401 


T562.TS85, M55.T535 


600 


T550, L55 


601 


T512,T531,T532 


602 


T571J572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


Zonljarrkontroll - Zone 3 


3112 


Zonljarrkontroll - Zone 4 


4112 



SOKLAGE 




Om ingen av koderna i tabellen fungerar med apparaten, och 
du ar saker pa att du gjort ratt, kan du anvanda soklaget enligt 
nedan: 

For att ga in i HTR 3s kartotekslage trycker du samtidigt pa 
onskad apparatknapp och [AVP5] knappen i tre sekunder tills 
"Learn" lysdioden lyser gront. Tryck nu och hall intryckt HTR 3s 
[ A ] (eller [v]) knapp, fjarrkontrollen soker nu igenom alia 
tillgangliga koder med ungefar en i sekunden. 

Nar apparaten som skall styras stangs av maste du 
ommedelbart slappa markorknappen och trycka [ENTER] for 
att acceptera koden och lamna kartotekslaget. Prova ett par 
kommandon. Om det skulle visa sig att du slappt forsentfar 
du ga tillbaka till kartotekslaget och ga tillbaka med markoren 
till ratt kod. 

NOTERA 

Det ar mojligt att soklaget hittar koder som fungerar i alia 
fall delvis for andra markens (inte-NAD) apparater. Du kan 
prova och utnyttja dessa om du hittar dem. Vi kan bara 
garantera funkt'tonen pa koderna for NAD apparater, vi 
lamnarlnga funkt'tonsgarant'ter for andra fabr'tkat. 
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KONTROLLERA KARTOTEKSNUMMER 

Du kan kontrollera kartoteket pa alia apparatknapparna pa 
foljande satt: For att ga in i HTR 3s kartotekslage trycker du 
samtidigt pa onskad apparatknapp och [AVPS] knappen i tre 
sekunder tills "Learn" lysdioden lysergront.Tryckpa [DISP] 
knappen, HTR 3 visar det aktuella kartoteket med att blinka 
med [CUSTOM], [VCR], och [MACRO] knapparna. Till exempel, 
for att indikera kartotek#501, kommer HTR 3 att blinka med 
[CUSTOM] 5 ganger, pausa, och sedan blinka med [MACRO] en 
gang. Det kan vara bra att anteckna numret. 



SUMMERING AV FUNKTIONER 



Funktion 


Tangent att trycka 
(i 3 sekunder) 


Inlarning/Kopiering/Prioritet 


Apparatknapp + RES-knappen 


Rad e rings lag e 


Apparatknapp + RTN-knappen 


Makroinspelning 


Makroknapp + Funktionsknapp 


Kartotekslage 


Apparatknapp + AVPS-knappen 


Belysningstid 


DISP-knappen + siffertangent 


Aterstallning 


(se avsnittet om aterstallning) 
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DEVICE SELECTOR 



O CD ^ 

( CD ) (dVD ) 

(custom) (vcr ) (macro) 




c 



PROGRAM CLEAR 



(aJpeakers [b] 
input 1 input 2 input 3 

0 0© 

INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 



© 0 

INPUT 7 FRONT MP 

0 © © 

DELAY 

^MUT^ 




AUDYSSEY TONE L.NITE 

® ® 

f SCAN 1 *\ I SCAN^ 1 

(«\ (►) M- 

VTUNE I I TUNE 



CHANNEL VOLUME 







BepxHflH rpynna khoiiok BKJihOMaeT KHonKi/i [ON/OFF], 
[MACRO] m BoceMb khoiiok Bbi6opa ycrpoi/icTB DEVICE 
SELECTOR 

B cpeflHefi rpynne khoiiok CBepxy HaxoflflTCfl khoiikm 
[AVPS], [SPEAKER], [PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] v\ 

LiM(|)pOBbie KHOnKM OT 0 flO 1 0+ 

B cepeflfiHe cpeflHefi rpynnbi khoiiok Haxoflsrrcfl khoiikm 

[CHANNEL], [VOLUME], [TEST], HaBwrau,woHHbie khoiikm v\ 

KHOriKH pewnMa OKpywaioLLiero 3ByKa 

B HHJKHew Mac™ cpeflHew rpynnbi KHonoK HaxoflflTCfl 

KHOnKH ynpaB/ieHMfl TpaHCnopTOM 

Hn>KHflfl rpynna KHonoK BK/iioHaeT khoiikm noflCTpoMKM 

[CHANNEL VOLUME] 



NAD mnneTcn raproBoi/i MapKOki KOMnaHMM NAD Electronics International, 
BxoflfiLqeM b cocraB KoivinaHUM Lenbrook Industries Limited. 
© 2007 r., NAD Electronics International, 
ctpyKTypHoe noflpa^fle/iem/ie KOMnaHHi/i Lenbrook Industries Limited. 
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KPATKAH XAPAKTEPMCTMKA HY/lbTA HTR 3 

Bo3MO>KHOCTb ynpaB/ieHna 8 ycipoMCTBaiviw 
44 cj)yHKL(MOHanbHbie khoiikm 

B03MO>KHOCTb oGyneHMfl 352 KOMaHflaM 

3an^Cb 44 MaKpoKowiaHfl no 64 KOMaHflbi Ka>K,qafl 
Hacrpoi/iKa CKB03Hbix cjsyHKLiMM (punch-through) 

rio^CBeTKa KHOnK C B03MO>KHOCTblO aBTOMaTMHeCKOrO 
OTKJlKJMeHMa 

B03MO>KHOCTb MOflepHM3a!_(MM 

Ha/inMne npeflBapmejibHO 3anporpaMMi/ipoBaHHoi4 
6n6/iMOTeKM KOMaHflflna ynpaB/ieHwa KOMnoHem~aMi/i NAD 



riy/ibT HTR 3 roTOB KynpasneHi/ifo KOMnoHeHTaMU NAD cpa3y 
nocne pacnaKOBKH. OflHaKO Ha caMOM fle/ie nyjibT o6~be,qnHfleT 
b ce6e BoceMb ny/ibTOB fly. Ka>K,qafl M3 8 khoiik Bbi6opa 

yCTpOMCTB B BepXHeM M3CTM nyjlbTa C/iy>KMT flJlfl aKTMBM3ai_iMM 

hobom "cTpaHMi_(bi" KOMaHfl ny/ibTa py, nepe/nasaeMbix 

OCTa/lbHbiMM 44 KHOnKaMM. Bbl MO>KeTe"o6yMMTb"OflHy M/1M 
BCe M3 3TMX KHOIIK KOMaHflaM JlK)6blX flpyn/IX KOMnOHeHTOB, 

ynpaB/iaeMbix nocpeflCTBOM MHc|)paKpacHoro cuma/ia, 

H83aBMCHMO OT MapKI/1. 

ByqeT Bno/iHe/iorMMHO, eoin bn 3aHeceTe KOMaHflbi Bawero 
nponrpbiBaTe/i?i DVDamckob Ha "cTpaHi/ii_iy" KOMaHfl DVD, 
KOMaHflbi Baiuero Te/ieBM3opa Ha"cTpaHMi_iy"KOMaHflTVnT.fl. ( 
xora cTporo onpefle/ieHHow cxeMbi He cyiflecTByeT: Bbi mokgtg 
o6yn MTb nio6bie khoiikm jiio6biM KOMaHflaM Ha nio6oM crpaHi/iu,e 
(cm. pa3fle/i "06yHeHne ny/ibTa HTR 3 KOMaHflaM flpyrwx 

ny/lbTOB" HM>Ke). 

riy/ibT fly HTR 3 y>Ke HMeeT npeflBapMTe/ibHO 
3anporpaMMMpoBaHHbiM nojiHbiw na6op KOMaHfl flrm 
ynpaB/ieHMH peci/ieepoM NAD Ha CTpaHMqax KOMaHfl AMP, 
TaK>Ke 6n6jiMOTeKy KOMaHfl fl/ia ynpaBJieHHfl 6anbiui/iHCTBOM 
DVD- 14/iM CD-KOMnoHenTOB Ha cooTBeTCTBytoiflMX "crpaHi/iuax" 
KOMaHfl. 3tm KOMaHflbi no yMO/maHnio HB/iafOTCR Hei/BMeHHbiMw: 
fla>Ke ec/iw Bbi oSym-rre nyjibTfly HTR 3 HOBbiM KOMaHflaM, 
KOTopbie 33MMyT mx MecTo, 6n6nnoTeKa ochobhnx KOMaHfl He 

COTpeTCfl 1/1 MO>KE?T 6blTb aKTMBW3HpOBaHa B HI060M MOMeHT, 

Hanpwiep, ecnn bn b flanbHeMLueM pew me noflKnioHi/iTb k 
Bawen CMdeMe flono/iHMTejibHbii/i KOMnOHeHT cJwpMbi NAD (cm. 
pa3fle/i "Pokmm yp,dnemn KOMaHfl" HM>Ke). 

OBLIGEE OnUCAHME flY/lbTA HTR 3 

KHonKM ny/ibTa fly HTR 3 flenaTcn Ha flBa oCHOBHbix 6/ioKa: 
BoceMb KHonOK BbiSopa ycipoMCTB b BepxHeM Mac™ 
- AMP, DVD, TV m T.fl. -fljifl Bbi6opa"cTpaHMi_ibi" KOMaHfl 
ny/ibTa, KOTOpbie 6yflyT ncnojib30BaTbca flfm ynpaBJieHMa 
onpeflejieHHbiM KOMnoneHTOM c nOMOLflbio ocra/ibHbix 
KHonoK. KHonKM Bbi6opa ycipoMCTB onpeflejiflioTTOJibKo 
to, KaKMM KOMnoHeHTOM 6yfleT ynpaBJWb nyjibT fly HTR 3. 
OHa HeynpaBnaeTc|)yHKLiMflMW KOMnoHeHTa. Bee npoMne 

KHOnKM HBJlfltOTCH 4)yHKI_lM0HaJlbHblMM, KOTOpbie MoryT 

"o6yHaTbca" KOflaM ynpaB/ieHwa npaKTi/mecKi/i /iK)6oro flpyrora 
MHcj)paKpacHOro ny/ibTa fly, TaKUM o6pa30M, Baw nyjibT HTR 3 
mo>kho HayMMTb ynpaB/iflTb o6opyflOBaHMeM jik)6om MapKi/i. 

Bee cj)yHKi_(MOHa/ibHbie khohkm Ha"cTpaHMLie" KOMaHfl [AMP] 
npeflBapMTenbHO 3anporpaMMMpoBaHbi Ha ynpaB/ieHne 
ycMJiMTe/iflMM, npeflycM^MTe/iflMM v\ pecuBepaMi/i NAD. 
riy/ibTfly HTR 3 T3K>Ke MO>KeTynpaBJiflTb mhor/imh flpyri/iMH 
KOMnoHeHTaMM c|)MpMbi NAD nyTeM Bbi6opa "cTpaHi/114" KOMaHfl 
DVD, CD, TUNER h CUSTOM. 
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BawHO OTMeTMTb, mo onpe/nejieHHbie khoiikm ny/ibTa HTR 3 
Bbino^HflfOT pa3nnHHbie (|)yHKLiMW Ha pa3JiMMHbix "cTpaHMi_(ax" 

KOMaHfl. LjBeT KHOnOK Bbl6opa yCTpOMCTB COOTBeTCTByeT 

LiseTOBOM MapKMpoBKe cfiyHKLiMOHajibHbix KHonoK. HanpwMep, 
HepHafl KHonKa Bbi6opa ycTpoficTB AMP COOTBeTCTByeT Mepno- 
6e/ioi/i MapKMpoBKe pflflOM c L(Mc|)poBbiMM KHonKaML'i: rarfla 
Ha nyjibre HTR 3 aKTHBHOi4 ABJiaeTca VrpaHi4u,a"KOMaHfl AMP, 
3iv\ KHoriKi/i wcnojib3yioTCfl fljia Bbi6opa bxoaob yci/irmTejifl n 
pecMBepa. AHa/iornMHO, KpacHaa KHonKa Bbi6opa ycipoMCTB 

DVD COOTBeTCTByeT HeCKO/lbKUM KpaCHbIM MapKMpoBKaivi 

4)yHKLii40Ha/ibHbix khoitok, 3e/ieHaa KHonKa TV COOTBeTCTByeT 
3eneHbiM MapKupoBKaM khohok, m ifl. 

OBYHEHME nYJIbTA HTR 3 KOMAHflAM 

APyrwx ny^bTOBfly 

Pacno/io>KMTe nyjibxflY HTR 3"Hoc-K-Hocy"c ny/ibTOM- 

MCTOMHMKOM T3KMM o6pa30M, HT06bl WH(|)paKpaCHbie CeHCOpbl 

o6omx ny/ibTOB HaxoflM/incb Ha paccTOflHMM okojio 5 cm flpyr 
OT/ipyra. 

BK/iKJMMTe pe>KMM o6yHeHMfl: Ha ny/ibre HTR 3 
oflHOBpeMeHHO na>KMMTe m yflep>KMBaMTe He MeHee 
3 ceKyHfl Heo6xo/iMMyio KHonKy Bbi6opa ycrpoi/icTB m 
KHonKy RES (no,q khoitkom DISP) ,qo Tex nop, noKa b 
qeHTpa/ibHOM nacTM nyjibTa HTR 3 He 3aropMTca 3ejieHbiM 
CBeTOBOM MHflMKaTOp Learn (o6yHeHne). 
Ha>KMMTe c|>yHKLiMOHajibHyio KHonKy ny/ibTa HTR 3, nofl 
KOTopoM Bbi xoT^Te 3anporpaMMnpoBaTb KOMan/iy. 
MHflMKaTop o6yHeHna 3aropirrca ^e/iTbiM u,BeTOM. 
Ha?KMMTe m yflep>KMBaMTe Heo6xoflfiMyK) cj)yHKi_(MOHajibHyK) 
KHonKy nyjibTa-HCTOMHMKa: HHflMKarap o6yMeHna ny/ibTa 
HTR 3 BTeneHMe oflHoi/i mjim flByx ceKyHfl 6y,qeTMnraTb 
>KenTbiM u,BeTOM m 3aTeM 3aropi/iTca 3e/ieHbiM u,BeTOM. 
KoMaHfla 3anporpaMMnpoBaHa. 
Ha>KMi/iTe cooTBeTCTBytoinyK) KHonKy Bbi6opa ycTpoMCTB 
ny/ibTa HTR 3 e^e pa3 flna Bbixofla H3 pewi/iMa o6yHeHna. 

Ecjih HHflUKarop o6yMeHna He MMraeT ?Ke/iTbiM u,BeTOM, 
nonpo6yMTe M3MeHMTb paccToaHwe Me>K/iy nyjibTaMM flY Ecjim 
HHflMKarop o6yHeHMa 3aropaeTca KpacHbiM u,BeTOM BMecTO 
3eJieHoro, to 3Ty KOHKpeTHyK) KOMaH/ry ny/ibTa-wcTOM h h Ka 
3anporpaMMnpoBaTb neB03MO>KHO. HHorfla BCTpenaioTCfl npoKO/ibi 
MHc|)paKpacHOM CBH3M, HecoBMecTMMbie c nyjibTOM HTR 3. 




ripiiMep: o6yneHne KOMaHfle 'TIay3a BocnpoM3BefleHna DVD": 
Pacno/io>KMTe ny/ibT /TY HTR 3 v\ ny/ibT flY Baiuero DVD- 
nponrpbiBaTeTia, KaKyKa3aHO Bbiwe. 

Ha ny/ibre HTR 3 oflHOBpeMeHHO Ha>KMMTe v\ yflep>KMBaMTe 
KHonKy DVD v\ KHonKy RES. HHflMKarop o6yHeHna 
3aropnTca 3eneHbiM u,BeTOM. 

Ha>KMMTe KHonKy [II] (nay3a) Ha nyjibTe HTR 3. MHflMKaTop 
o6yHeHna 3aropnTca >Ke/iTbiM qBeTOM. 
Ha>KMMTe v\ yflep>KMBaMTe KHonKy nay3bi ny/ibTa flY 
DVD-nponrpbiBaTeiifl. HHflMKarap o6yHeHna ny/ibTa 
HTR 3 HaMHeTMMraTb >Ke/iTbiM u,BeTOM m 3aTeM 3aropnTca 
3eneHbiM LiBeraM. Kowanfla 3anporpaMMMpoBaHa. 
Ha>KMMTe KHonKy DVD e^e pa3 fl/ia Bbixofla 143 pe>KMMa 
o6yMeHna. 



OTMEHA OByHEHMa 

Bbi Mo>KeTe OTMeHHTb npou,ecc o6yHeHi4a nyTeM Ha>KaTna 
aKTHBHOM KHonKM Bbi6opa ycTpowcTB flo 3aBepiueHMfl 
npoqecca o6yHeHMfl. HHflMKarap o6yMeHna 3aropMTca 

KpaCHbIM LiBeTOM. 
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CKB03HME (DYHKLfMU 

CwcTeMa"cKB03Hbix"cj)yHKLiMi ; i (punch-through) nyjibTa HTR3 
no3BOJifleT BaM coxpaHATb c|)yHKLiMOHa/ibHoe Ha3HaMeHne 

KHOI1KM OflHOl/l "CTpaHML(bl" KOMaHfl BO BpeMfl MCn0^b30BaHMfl 

flpyrOM"cTpaHML(bi"KOMaHfl. HanpMMep, cjjyHKLina khoiikm 
SURR MODE"cTpaHMi4bi"KOMaH,q AMP no-npe>KHeMy mokct 
wcno/ib30BaTbCfl fl/ia ynpaB/ieHMfl peci/iBepoM, Korfla aKTMBHOM 
flB^fleTCfl"cTpaHML(a"KOMaHfl DVD. 

nPMMEHAHME 

Khohku VOL nynbma HTR 3 npedeapumenbHO 
3onpoapaMMupoeaHbi kqk "cK603Hbie" <fiyHKu,uoHanbHbie 
khohku bnn ecex "cmpaHuu," komqhQ. Khohku VOL 
ucnofib3ytomcn dnn pezynupoeKU ochobhozo ypomn 
epoMKOcmu pecueepa He3aeucuMO om mozo, ynpasnenue 
kokum KOMnoHehtmoM ocymecmeiiRemcfi e donnbiu 
MOMenm. Khohku peaynupoexu ypoeneu Kanonoe 
SURR., CENTER u SUB moK>Ke npedeapumenbHO 
3onpoapaMMupoeaHbi kqk khohku ckbo3ho20 deucmeun. 



fljlfl HaCTpOWKM CKB03H0M cj)yHKI_lMM, nOC/ie BK/lfOHeHMfl pe>KMM3 

o6yHeHna v\ Ha^an/ia Heo6xo,qi/iMoi/i khoiikm, cj)yHKl_lMIO KOTOpOM 
Bbi xoTMTe cfle^aTb"cKB03HOM" npocTO flBa pa3a Ha>KMl/1Te 
KHonKyToroycTpOMCTBa, fl/ia ynpaB/ieHMa KOTopbiM bn xoiwe 

14Cn0/lb30BaTb COOTBeTCTByK)myfO CKB03HyiO (|)yHKLlMK). CBeTOBOM 

HHflMKarap 3aropwTCfi 3e/ieHbiM u,BeTOM. Ha>KMMTe KHonKy 
Bbi6opa ycTpoMCTB eu\e pa3 f\m Bbixofla H3 pewnMa o6yHeHi/ifl. 

npiiMep: HacrpoMKa ckbo3hom ^yHKuyiM khoiikm AMP SURR 
MODE p,nn ynpaB/ieHMa pecMBepowi bo spewia Mcno/ib30BaHna 
"cTpaHni_ibi"KOMaH/i DVD: 

Ha ny/ibre HTR 3 oflHOBpeMeHHO Ha>KMMTe m yflep>KMBaMTe 

KHonKy DVD m KHonKy RES. MHfli/waTop o6yneHMfl 

3aropnTCfl 3e^eHbiM u,Be~roM. 

Ha>KMme KHonKy SURR MODE. 1/lHfli/iKaTop o6yHeH!/m 

3aropMTCfl >KefiTblM U,BeTOM. 

Ha>KMMTe KHonKy AMP flBa pa3a. HHflMKarap o6yHeHna 
3aropnTCfl 3eneHbiM libgtom. 

Ha>KMMTe KHonKy DVD eifle pa3 fl/ia Bbixofla M3 pe>Knwia 
o6yMeHMfl. 

KOni/lPOBAHME KOMAHfl flPYTUX KHOIIOK 

Bbi MO>KeTe CKonnpOBaTb KOMaHfly jik)6om khoiikm ny/ibra HTR 3 
Ha flpyryra KHonKy. L}nn KonMpoBaHMH c|)yHKu,MM khofikm, nocne 
BKJitoHeHMfl pe?Ki4Ma o6yneHMfl v\ Ha>KaTMfl Heo6xoflWMOM 

KHOIIKM, H3 KOTOpyiO Bbi XOTWe CKOnMpOBaTb (|)yHKU,MIO, npocTO 

Ha>KMi4Te KHonKy, c^yHKLiMK) KOTOpOM bn xoiwe CKonwpoBaTb, 
npeflBapMTenbHO Ha>KaB cooTBeTCTByioinyio KHonKy Bbi6opa 
ycTpoMCTB, ec/iw 4>yHKi4Hfi HaxoflMTca Ha flpyroM "CTpaHMi_(e" 
KOMaHfl. CBeTOBOti MHflMKaTop 3aropnTCfl 3eneHbiM libgtom. 
Ha>KMMTe KHonKy Bbi6opa ycrpoi/icrB eifle pa3 p,nn Bbixofla M3 
pe>KMMa o6yHeHHfl. 

npiiMep: KonnpoBaHne KOMaHflbi"nay3a"co crpaHi-mbi 
KOMaHfl DVD Ha KHonKy [II] CTpaHMi_(bi KOMaHfl AMP. 

Ha ny/ibTe HTR 3 oflHOBpeMeHHO HawMMTe m yflep>KMBaMie 

KHonKy AMP m KHonKy RES. HHflMKarap o6yHeHMfl 

3aropnTCfl 3e^eHbiM u,Be~roM. 

Ha>KMMTe KHonKy [II] (nay3a). MHflMKaTop o6yHeHi/m 

3aropMTCfl >KefiTblM L(BeTOM. 

Ha>KMMTe KHonKyCD, Ha>KM^Te KHonKy [II] (nay3a). 
HHflMKaTop oGyneHMfl 3arop^TCH 3e/ieHbiM u,BeTOM. 
Ha>KMMTe KHonKy AMP eifle pa3 f\nn Bbixofla M3 pe>KMMa 
o6yMeHMfl. 
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nPMMEHAHME 

CKonupoeaHHbie <pyHKU,uu u CKB03Hbie <pyHKU,uu 
npuHt^unuanbHO noxowu. OdnoKO ecnu Bbi CKonupyeme 
KOMandy u 3ameM ydanume unu usMenume ucxodnyto 
KOMOHdy (KOMQHdy KHonKU-ucmom-tuKct KonupoeaHun), 
mo CKonupoeaHHCtn KOMondo ocmctHemcR 
Heu3M€HeHHoO. Ecnu 8bi cdenoeme KOMandy ckbo3hou 
u 3ameM ydanume unu u3Menume KOMandy ucxodnou 
khohku, CK803Hafi <pyHKU,un matvKe u3MeHumca 
coomeemcmeytoLLiUM o6po30M. 

MAKPOKOMAHflbl 

MaKpoKOMaHfla npeflcraB/ifleT 00601/1 nocneflOBaTe/ibHOCTb 
flByx unit 6onee KOMaHfl ny/ibTa /IX Bbino/iHaeMbix 
aBTOMaTMHecKM nyieM HawaTitfl OflHOM khoiikm. Bbi MoweTe 
ncno/ib30BaTb MaKpoKowiaHfly p,nn aBTOMaTMnecKoro 
Bbino^HeHwa npocraM nocneflOBaTe/ibHOCTi-i onepai_iwi/i TaKOi/i, 
KaK"BKJi(OMeHMe npoMrpbiBaTe/ifl DVD-flMCKOB \a Hana/io 
BocnpoM3BefleHna". Mjih we Bbi MOweTe cocTaBirrb 6o/iee 

C^O?KHyfO MaKpOKOMaHflyflJlfl BKJUOMeHUfl BCeM CMCTeMbl, 

Bbi6opa MCTOMHMKa, Bbi6opa pewnMa npocnywuBaHi'ifl n 
Hana/ia BOcnpoi/OBefleHMfl - Bee nyieM oflHoro Ha>Ka™n 
khoiikm. riy/ibT py HTR 3 no3BOrmeT 3anporpaMMi/ipoBaTb oflHy 
MaKpoKOMaHfly no,q Ka>Kfloit cj>yHKi_iMOHajibHOM khohkom (3a 

MCKJUOMGHMeM KHOIIOK Bbl6opa yCTpOMCTB). 

nPMMEHAHME 

MaKpoKOMandbi He3aeucHm om ycmpoucmea, 
ynpaenehtueM KomopbiM ocyujecmenfiemcfi e daHHbiu 
MOMenm. 

nPOrPAMMMPOBAHME MAKPOKOMAHfl 

fljia nporpaMMMpoBaHMS MaKpoKOMaHflbi oflHOBpeMeHHO 
Ha>KMMTe m yqepwi/iBai/iTe He MeHee 3 ceKyHfl KHonKy MACRO 
m cj)yHKLiMOHa/ibHyK) KHonKy nyjibra HTR 3, nofl KOTOpoi/i Bbi 
xoTme 3anporpaMMMpoBaTb MaKpoKOMaHfly, flo Tex nop, nOKa 
CBeTOBOM HHflMKaTop He 3aropi4Tca 3eneHbiM MBeraM. TaK>Ke 
3aropnTca noflCBeTKa khoiikm MaKpoKOMaHflbi. 

Ha>KMMTe Heo6xoflMMbie c|)yHKi4MOHajibHbie khoiikm b tow 
noc/ieflOBaTejibHOCTM, b kotopom cooTBeTCTByfomwe cj)yHKL(MM 
flori>KHbi BbinojiHHTbCfl b paMKax MaKpoKOMaHflbi. He 3a6biBaitTe 
otom, mto nepefl Ka>KflOM ^yHKuyioHa/ibHoi/i khohkom CHana/ia 
cjieflyeT Ha>KMMaTb cooTBeTCTByioinyK) KHonKy Bbi6opa 
ycTpoi4CTB (npn nporpaMMMpoBaHUM MaKpoKOMaHflbi Bbi 
MoweTe nepeK/itoHaTbyCTpoMCTBa do/ibKO pa3, CKO/ibKO 

Heo6xOflHMO), MTO n03BOJlfleT B3M C03flaTb MaKpOKOMaHfly, 
COflep>KaLHyiO KOMaHflbl 60/iee MeM C OflHOI/l "CTpaHMLlbl" KOMaHfl. 

Flo OKOHMaHMM BBOfla nocneflOBaTe/ibHoc™ Heo6xoflMMbix 
KOMaHfl Ha>KMMTe KHonKy MACRO eme pa3 flna coxpaHeHMfl 
MaKpoKOMaHflbi. MHflMKaTop o6yHeHna n noflCBeTKa khoiikm 
MACRO noracHyi 



flPHMEHAHUE 




Kaxdcrn MaKpoKOManda Mowem BKnio^amb e ce6n 
MQKCUMyM 64 (pyHKU,uoHanbHbie KOMandbi. B cnynae 
npeebiaieHUfi smoeo Konuvecmea MOKpoKOManda 
6ydem oemoMamu^ecKU coxpaHena nocne eeoda 64-ou 

KOMGhldbl. 
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npiiMep: nporpaMMMpoBaHMe nofl khofikom "0" 
MaKpoKowiaHflbi fl/ifl BKJiioHeHna pecMBepa, bkji kimi/itg DVD- 
nponrpbiBaTe/ib, Bbi6opa BxoflHoro hctomhmk3 DVD m Hana/ia 
BOcnpon3BefleHna. 

Ha ny/ibTe flY HTR 3 oflHOBpeMeHHO Ha>KMme v\ 
yflep^MBai/iTe KHonKy MACRO v\ KHOnKy "0" (i_(Mc|)poBaa 
KHonKa HO/ib). 1/lHfli/iKaTop o6yneHtifl 3aropnTca 3eneHbiM 

LIBeTOM. 

Ha>KMMTe KHonKy AMP, Ha^Mi/iTe KHonKy ON; Ha>KMMTe 
KHonKy DVD, Ha>KMMTe KHonKy ON; Ha>KMMTe KHonKy 
AMP, Ha>KMMTe KHonKy 1 (Input 1); Haxwii/rre KHonKy DVD, 
Ha>KMMTe KHonKy^ PLAY (nocjie Ha>Ka™fl KawflOM khohkm 
MHflMKaTop o6yHeHMa MMraeT). 

Ha>KMMTe KHonKy MACRO eu^e pa3 fl/ifl Bbixofla M3 pe>KMMa 
nporpawiMMpoBaHMH MaKpoKOMaHfl. 

[\nn yflaneHUfl MaKpOKOMaHflbi Bbino/iHMTe yKa3aHHbie Bbiwe 
onepai_in^i, He BBOflfl HMKaKwx c|>yHKLiMM. 

BblflOilHEHME MAKPOKOMAHfl 

Run Bbino/iHeHMa MaKpOKOMaHflbi Ha>KMHTe v\ OTnyCTi/rre 
KHonKy MACRO. 3aropnTCfl noflCBeTKa flaHHOM khoi~iki/i, m 6y,qeT 
ropeTb b TeneHMe 5 ceKyHfl. lloKa ropi/iT noflCBeTKa, Ha>KMMTe 
KHonKy ny/ibTa HTR 3, nofl KOTopoii 3anporpaMMnpoBaHa 
Heo6xoflMMafi MaKpoKowiaHfla. HaMHeTCfl Bbino/iHeHne 

COOTBeTCTByiOliiei/l MaKpOKOMaHflbi. 

no Mepe Bbino/iHeHMA Ka>Kflow onepai_(MM 3aropaeTca 
noflCBeTKa khoiikm McxOAHoro ycTpoficTBa; cooTBeTCTByfOLnaa 
KHonKa Bbi6opa ycrpoi/icTBa 6y,qeT MMraTb. Flo OKOHMaHWM 
BbinonHeHwa MaKpOKOMaHflbi noflCBeTKa khoiikm MACRO 
racHeT. Eoii/i bo BpeMfl BbinojiHeHMH MaKpOKOMaHflbi Bbi 
Ha>KMeTe Jiio6yio flpyryio KHonKy nyjibTa [\y HTR 3, BbinonHeHMe 

MaKpOKOMaHflbi npepBeTCfl. llOMHMTe O TOM, mo Bbi flOJlJKHbl 

flep>KaTb ny/ibr HTR 3 t3kmm o6pa30M, mo6bi MHc|)paKpacHbii4 
ci/ima/i era fB/iyMaTe/ia Mor 6ecnpermTCTBeHH0 flOcwaTb 

Heo6xOflMMblX KOMnOHeHTOB. 

nPMMEHAHME 



Flpu BbinonneHuu MOKpoKOMandbi Mexdy eceMU ee 
onepat{UHMU aemoMamiwecKU eeodumcn 3odep>KKQ 
npodonxumenbHocmbfo e 1 ceKyndy. Ecnu bom 
HeodxoduMO, nmodbi 3odep?KKa Mewdy BbinonHenueM 
omdenbHbix onepai^uu 6bina 6onee 7 ceKyndbi, HanpuMep, 
nmodbi damb epeMn KOMnohieHmy nonHocmbio 
BKfifOHumbCfl, Bbi Moixeme enecmu e MaxpoKOMOHdy 
"nycmbie" onepaiiuu nymeM nepeKntoneHUH "cmpaHui^" 
KOMOHd 6e3 BBoda peanbHbix cpyHKi^uoHanbHbix KOMOHd. 

OTKJ1IOHEHHE nOflCBETKI/l KHOFIOK 

Bbi MoweTe HadpOMTb nyjibTflY HTR 3 TaKi/iM o6pa30M, mto 
noflCBeTKa KHonK 6yfleT aBTOMaTMHecKM OTKnioHaTbCfl Mepe3 
0-9 ceKyHfl. no yMO/iMaHwio ycraHOB/ieHo 3HaMeHne, paBHoe 

2 CeKyHflaM. /]J1?1 yCTaHOBKM BpeMeHM aKTMBHOCTM nOflCBeTKM 

oflHOBpeivieHHO Ha>KMMTe m yflep>KMBaMTe b TeneHwe 3 ceKyHfl 
KHonKy DISP ny/ibra HTR 3 v\ u,i/ic|)poByfo KHonKy 0-9, 3HaneHi/ie 

KOTOpOl^l COOTBeTCTByeT Heo6xofli4Mow n pOflOJl?K m Ten b H OCTM 

aKTMBHOCTM nOflCBeTKM. MHflMKaTop o6yMeHMa MMmeTflBa pa3a 
fljia noflTBep>KfleHMfl hobom HacTpotiKM. Ec/in yciaHOB/ieHO 
3HaHeHne 0, noflCBeTKa He 6yfleT BKJitoHaTbca BooGLfle. 
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nPMMEHAHME 

FlodceemKa khohk aenaemcn CQMblM 6onbiuuM 
nompe6umeneM snepauu BfieMenmoe numanun nynbma 
HTR 3. Kopomxan npodonxumenbHocmb aKmuenocmu 
nodceemKU cyujecmeeHHO npodneeaem cpoK cnyxdbt 
sneMehimoB numaHun. Flpu no/iHOM omKnto<-ieHuu 
nodceemKU (npu ycmaHoexe epeMenu ee aKmuenocmu 
Ha 0 cexynd) cpoK cny?K6bi sneMenmoe numanun 
npodneeaemcn em,e donbiue. 

B0CCTAH0BJ1EHHE 3AB0flCKI/IX 
yCTAHOBOK 

Bbi MoweTe BOCdaHOBi/iTb 3aBOflCKne ycTaHOBKM ny/ibTa fly 
HTR 3, yflanwB Bee {^hhl^i/i, KOTopbiM oh 6b!Ji o6yMeH, Bee 

CKOnMpOBaHHbie 1/1 CKB03Hbie 4)yHKI4WM, MaKpOKOMaHflbl M 

flpyrne Hacrpoi/iKi/i v\ BepHyB BceM KHonKaM mx ncxoflHOe 
npeflBapwTenbHO sanporpawiMMpoBaHHoe cj)yHKi_(MOHanbHoe 
Ha3HaMeHne. 

[\nn BOCCTaHOB/ieHMfl 3aBOflCKl4X yCTaHOBOKOflHOBpeMeHHO 

Ha>KMMTe m yflepj+MBai/iTe BTeneHMe 10 ceKyHfl khoiikm ON 
v\ RTN ny/ibTa HTR 3. MHflMKarop o6yHeHi/in HanHeT winraTb 
3eneHbiM u,BeTOM. OTnycrnTe khoiiki/i ON m RTN ,qo raro, KaK 
noracHeT BTopaa BCnbiLUKa MHflMKaTOpa. l/lHfli/maTOp o6yMeHi/ifl 
3aropMTca KpaCHbiM u,BeTOM, yKa3biBaa Ha to, hto Ha ny/ibTe 
BocdaHOBneHbi 3aBOflCKi/ie ycraHOBKM. 

nPMMEHAHME 

Bbi donxHbi omnycmumb khohku ON u RTN do 
mo^o MOMeHma, kok noaacnem emopan ecnbiuiKa 
UHduxamopa, unave 3aeodcKue ycmanoeKU 
BoccmaHoeneHbt He 6ydym. B smoM cnynae noemopume 
onepau,uio CHcmana. 



PEMI/IMYAAilEHI/lfl 

riy/ibT HTR 3 MoweTxpani/iTb KOMaHflbl nojryneHHbie b 
xo/ne o6yneHWfl, CKoni/ipoBaHHbie i/i 3aBOflCKne KOMaHflbl 

Ha /lto60M KHOriKG (3aBOflCKMe KOMaHflbl 3T0 KOflbl, 

3anporpaMM^poBaHHbie (JwpMoi/i NAD, KaK, Hanpi/iMep, 
"poflHbie" KOMaHflbl ynpaB/ieHWA pecuBepoM NAD Ha 
"cTpaHi/ii_ie" KOMaHfl [AMP]). 

Bbi MoweTe yfla/iflTb HaKoni/iBLUMeca enow KOMaHfl jiio6om 
khoiikm "cBepxy BHM3"flo ee wcxoflHow KOMaHflbl, cm pan 
KOMaHflbl, KOTopbiM OHa 6bina o6yMeHa, a Ta K>Ke CKB03Hbie v\ 

CKOIIMpOBaHHbie KOMaHflbl. 

nPMMEHAHME 

McxodHbie KOMQHdbi ydanumb Heeo3MO?KHO, noBmoMy He 
6ecnoKoumecb o moM, wmo npu ucnonb3oeaHuu pewuMa 
ydanenuH komohQ Bbi momeme enecmu nenonpaeuMbie 
u3MeneHUR. 




J\m Bxofla b pe>KMM yqaxieHfifi KOMaHfl oflHOBpeweHHO Ha>KMMTe 
m yflep>KMBaMTe He MeHee 3 ceKyHfl KHonKy Bbi6opa ycrpoi/icTB, 
k KOTopow othocmtca HeoGxoflMMaa cj)yHKl_(140HaJlbHaa KHonKa, 
m KHonKy RTN flo Tex nop, noKa MHflMKarop o6yHeHna He 
3aropnTCa 3e/ieHbiM u,BeTOM. Ha>KMMTe cj)yHKi_iMOHa/ibHyfo 
KHonKy, KOMaHfly kotopom Bbi xoTMTe CTepeTb. HHflMKaTOp 
o6yHeHMH HanneT MwraTb. KojiMHecTBO BCnbiweK HHfli/maTopa 
03HaLiaeTTnn KOMaHflbl, KOTopaa crana 3ktmbhom - CM.Ta6.ni/iLiy 
HM>Ke. Ha>KMMTe aKTi/iBHyfo KHonKy Bbi6opa ycTpowcTB eifle pa3 
Ana Bbixofla M3 pe>KMMa yflajieHMfl KOMaHfl. 
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nPHMEHAHME 



Bbi Momeme ydanumb Hecxonbxo KOMond 
(pyHKU,uoHanbHou khohku ho oohou "cmpoHuu,e" komqhQ, 
ho dna ydaneHun KOMand 6onee ye/w c odnou "cmpanui^bi" 
bom cnedyem ebiumu U3 pexuivia ydaneHUFi u sameM 
CHoea eoumu e nezo ho Heodxoduiviou "cmpaHUL^e. 



BcnwiuKH 

HHflHKaTOpa 


Tun KOMaHflbi 


1 


McxoflHaa KOMaH/ja 


2 


CKonnpoBaHHaa KOMaHfla 


3 


KoMaHfla, KOTopoti KHonKa 6bma o6yneHa b 
npoijecce 3KcnnyaTauww. 



3ArPY3KA BI/IBJ1I/IOTEK KOMAHfl 

riyjibT HTR 3 no3BonaeT 3arpy>KaTb flpyryio 6w6.nMOTeKy 

MCXOflHblX KOMaHfl NAD fl/lfl Ka>KflOM "CTpaHML(bl" KOMaHfl. 

Ecjim TeKymaa 6M6/inoTeKa McxoflHbix KOMaHfl He no3Bo/ifleT 
ynpaB/iflTb Banii/iM npowrpbiBaTeneM KOMnaKT-flncKOB, 
npowrpbiBaTe/ieM DVD-flMCKOB nnnflpyn/iM KOMnOHemoM 
NAD, BbinojiHMTe yKa3aHHbie HM>Ke onepau,i/iM fl/in mMenemn 
6\A6niA0ieK\A KOMaHfl. 

Y6e/lMTeCb B TOM, MTO KOMnOHeHT, KOTOpbIM Bbl XOTMTe 

ynpaBHATb c noMOLflbio nynbra HTR 3, noflKnioMeH k po3eTKe 

\A BKJIIOMeH (nMTaHMe flO/l>KHO 6blTb nOJIHOCTbK) BKJlfOMeHO, 

annapaT He flo/iweH Haxoflifrbca b pe>KMMe o>KMflaHM?i). 
[\nn BKJifOHeHMa pe>KMMa 3arpy3KM 6n6jinoTeKM KOMaHfl Ha 
ny/ibTe HTR 3 oflHOBpewieHHO Ha>KMMTe n yflep>KMBaMTe He 
MeHee 3 ceKyHfl Heo6xoflwviyio KHonKy Bbi6opa ycrpoi/icTB w 
monKy PROGRAM ,qo Tex nop, noKa MHflMKaTop o6yHeHna He 
3aropnTca 3e/ieHbiM i_(BeTOM. 

/]ep>Ka ny/ibT HTR 3 HanpaBJieHHbiM Ha cooTBeTCTBy io m v\ \a 

KOMnOHeHT, BBeflMTe nepBbIM TpeX3HaMHblM KOfl 6n6jlHOTeKH 

KOMaHfl fl/ia cooTBeTCTByKJLflero KOMnoHeHTa i/i3Ta6jii/in,b[ 

HH>Ke \A Ha>KMMTe KHOnKy [OFF] ("BblKJl"). ECJIM KOMnOHeHT 
BblKJIIOMMTCa, H3>KMMTe KHOnKy ENTER flJlfl nOflTBep>KfleHM?l 

BBefleHHoro KOfla 6n6jinoTeKM KOMaHfl n Bbixofla M3 
pe>KMMa 3arpy3KM 6n6jinoTeKM KOMaHfl. Ecjim KOMnOHeHT 

He BbiKJIIOHl/ITCfl, BBeflMTe CTieflytOLflMM TpeX3HaMHblM KOfl 

6i/i6/inoTeKn KOMaHfl M3 Ta6nni4bi. ripM BBOfle KoppeKTHoro 

KOfla KOMHOHeHT BblKJUOHMTCfl. 



R3_rus_OM_v02.indd 9 



Ha>KMi4Te KHOnKy ENTER fljia noflTBep>KfleHi/ifl BefleHHoro 
KOfla 6n6nMOTeKM KOMaHfl v\ Bbixofla v\3 pe>KHMa 3arpy3KH 

6n6/lMOTeKM KOMaHfl. 



„ ..... Koflbl 6u6jlL10TeK KOMaHfl flflfl 

KoMnoHeHT MapKii NAD „_,"" 
r nyiibTa fly HTR 3 


CD-nponrpbiBaTejib (HOBbiii) 


200 


CD-npowrpbiBare^b (aapbiii) 


201 


flEKAB 


400 


flEKAA 


401 


T562,T585,M55,T535 


600 


T550, L55 


601 


TS12, T531,T532 


602 


T571.T572 


602 


L56 


604 


T513,T514,T533,T534 


605 


3oHOBbii nyjibTfly -3ohw3 


3112 


3oHOBbiM nyjibTfly - 30Hbl 4 


4112 



nOMCK KOflA 




EOIM HM OflMH M3 KOflOB, yKa3aHHblX B T3 6/11/1146, He HOflXOflMT 

flna cooTBeTCTBytoLflero KOMnoHem~a, ho bn BHUMaie/ibHo i/i 
no/iHOCTbio Bbino/iHUJiM bck) ormcaHHyio BbiLue npoi_(eflypy 
BBOfla, Bbi MO>KeTe nonbiTaTbca noflo6paTb Hy>KHbii/i KOfl 
c noMoiflbio cj)yHKi_(MM "noMCKa" KOTopaa 3aK/iK)MaeTCH b 
cneflyfOLi^eM: 

BKJifOHMTe pe>KMM 3arpy3KM 6n6^noTeKM KOMaHfl, p,nn nero 
oflHOBpeivieHHo Ha>KMMTe h yflep>KMBaMTe He MeHee 3 ceKyHfl 
Heo6xoflMMyfo KHonKy Bbi6opa ycipoi/icTB v\ KHOn«y AVP5 flo 
Tex nop, noKa i/iHfli/iKaiop o6yHeHna He 3aropi/iTca 3e/ieHbiM 
i4BeroM. 3aieM Ha>KMHTe v\ yflep>KMBaMTe KHonKy A mjim 
T Ha ny/ibre HTR 3. riyjibi fly HaMHeT nocneflOBaTejibHO 

CKaHMpOB3Tb BCe flOCTynHbie KOflbl CO CKOpOCTbK) 

npM6/iM3MTejibH0 1 KOflBceKyHfly. 

Korfla KOMnoHeHT BbiKJiiom/iTCfl, cpa3y oTnycri/rre 
yflep>KMBaeMyio KHonKy nepeMeifleHi/ia Kypcopa. Ha>KMMTe 
KHonKy ENTER fl/ia noflTBep>KfleHWfl BBefleHHoro KOfla 
6n6/inoTeKi/i KOMaHfl v\ Bbixofla \A3 pe>KMMa 3arpy3KM 

6M6/lMOTeKM KOMaHfl. ri0np06yMTe BbUlOJlHl/ITb HeCKOJlbKO 

KOMaHfl. Ecjim Bbi nponyawin Hy>KHbin koa 6w6jiwoTeKH 
KOMaHfl, CHOBa BOMflme b pej+MM 3arpy3Ki/i 6M6/lMOTeKM 

KOMaHfl M HaMflMTe Hy>KH bl l/I KOfl C nOMOLflblO KHOI1KM 

nepeMeifleHMfl Kypcopa. 
nPMMEMAHME 



Bnonne eeponrriHO, 4/no e pewuMe houcko Mozym 
6bimb HaudeHbi Kodbi 6u6nuomeK KOMand, 
Komopbie no3Bonam, no KpauHeu Mepe, nacmuHHO, 
ynpae/wmb KOMnoHenmoMU dpyzuxMapoK (He NAD). 
Bbi, ecmecmeeHHO, Moweme ucnonb3oeamb smu 
803MO?KHOcmu, ecnu o6Hapyxume ux. Ho nocxonbxy 
Mb! moikcm eapaHmupoeamb nonHomy u moHHOcmb 
monbKO 6u6nuomeK KOMond dna KOMnoHeHtnoe NAD, Mbi 
He odemaeM, nmo ebi CMOweme ynpaennmb c noMoutbio 
nynbma HTR 3 KOMnoHei-imQMU dpyauxMapoK. 
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nPOBEPKA KOflA 5L15/1I/IOTEKI/I KOMAHfl 

Bbi MoweTe npoBepMTb TeKymMi/i KOfl 6M6/iMOTeKW KOMaHfl 
p,nn Jito6oi/i KHonKM Bbi6opa ycrpoi/icrB cneflyioiflMM o6pa30M. 
BK/nom/rre pe>KMM 3arpy3KM 6n6jinoTeK KOMaHfl, fl/ia nero 
oflHOBpeMeHHO Ha>KMMTe m yflep>KMBaMTe He MeHee 3 ceKyHfl 
Heo6xoflMMyK) KHonKy Bbi6opa ycTpOMCTB v\ KHonKy AVPS flo 
Tex nop, noKa MHflMKarap o6yMeHna He 3aropMTca 3e/ieHbiM 
[4BeTOM. Ha>KMMTe KHon«y DISP. llyjibT HTR 3 noKaweT TeKymMM 

KOfl 6n6jlMOTeKM KOMaHfl C nOMOLflbK) MHflMKaTOpOB KHOnOK 

CUSTOM, VCR m MACRO. 

HanpMMep, j\m OTo6pa>KeHMfl KOfla #501 KHonKa CUSTOM 
nyribTa HTR 3 MumeT 5 pa3, 3aTeM 6yfleT nay3a, v\ 3aTeM KHonKa 
MACRO MMrneT o,qMH pa3. Bbi MO>KeTe flna ce6a 3anncaTb 
KoppeKTHbie KOflbi 6M6/iwoTeK KOMaHfl, ncno/ib3yeMbie fl/ia 

Baiill/lX KOMnOHeHTOB. 



CBOAHAfl MH<DOPMAUI/m O PE>KMMAX 

nyjibTAfly htr3 



PeJKHM 

06yMenHe/KonwpoBaHne/ 
C03flaHwe 


Khoiikh, KOTopbie c/ieayeT 

HaJKMMaTb (H yflepJKHBaTb B 

Te4eHHe3ceKyHfl) 

KnonKa Bbi6opa yapoifaTB + 
KHonKa RES 


PewwMyflaneHiia 


Khion Ka Bbi6opa ycipowcTB + 
KHonKa RTN 


riporpaMMwpoBaHHe 

MaKpOKOMaHfl 


KnonKa Macro + 
(DyHKL^HOHanbHaa KHonKa 


3arpy3Ka 6w6;inoTeKH KOMaHfl 

BpeMfl 3KTHBH0CTM nOflCBeTKW 
KHOIIOK 


KHonKa Bbi6opa yapoficTB + 

KH0HK3 AVPS 

KHonKa DISP + L|n<ppoBaa 

KHOflKa 


BoccTaHOB/ieHHe 3aB0flCKMX 

yCT3H0BOK 


{Cm. pa3fle/i"BocaaHOBJieHHe 

3aBOflCKHX yCTaHOBOK" BblUJe) 



11 



R3_rus_OM_v02.indd 11 



NAD 



www.NADelectronics.com 



©2007 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL 
A DIVISION OF LENBROOK INDUSTRIES LIMITED 



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form 
without the written permission of NAD Electronics International 



HTR3 Manual 08/07 



R3_eng_OM_v02.indd 10 



7/8/07 22:03:2" 



